AV アンプ 

VSA-822 


インターネットによるお客様登録のお願い 
http://pioneerJp/support/ 

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいたださまして、まことにありびとうございます。 
弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。上記アドレス 
からご登録いただ<と、ご使用の製品についての重要なお知らせなどをお届けいたします。 
なお、上記アドレスは、困ったとさのよくある質問や各種お問い合わせ先の案内、カタ n グや 
取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立てるサービスの提供を目的としたページです。 


取巧説明書 


各部の名称接続 基本設定 再生 応用設定 リモコン 困ったとき付録 









本機から音を出す（基本再生） . 

音声入力信号を選択する . 

ヘッドホンで聴く . 

iPod を再生する . 

iPod を操作する . 

iPod の写真や映像を再生する ....... 

US 巨メモ IJ 一を再生する . 

音楽ファイルを再生する . 

写真ファイルを再生する . 

対応ファイルフオーマットについて 
BLUETOOTH アダプターを使用して 

ワイヤレスで音楽を楽しむ . 

BLUETOOTH アダプターを 

ペア IJ ングする（初期登録） . 

Bluetooth 機能搭載機器の音楽を 

本機で聴く . 

Air Jam . 


機器の接続を行ラ前に . 

再生機器とテレビの接続について . 

接続ケーブルについて . 

テレビやブルーレイディスクプレーヤーを 

接続する . 

HDMI ケーブルによる接続 . 

テレビまたは再生機器に HDMI 端テび 

無い場合の接続 . 

BLUETOOTH アダプターを接続する 
LAN 端テでネットワークに接続する... 

前面端テに機器を接続する . 

iPod を接続する . 

US 巨メモ IJ 一を接続する . 


付属品を確認する . 

U モコンに電池を入れる 
U モコンの操作範囲 ...... 

言受宣(こつし' . 

本機の設定の流れ 
各部のち赖 

U モつン . 

フ□ントパネル . 

ディスプレイ . 


リスニングモード 21 

IJ スニングモードを選ぶ . 21 

さまざまなサウンド設定 22 

最適な設定でサウンド再生する . 22 

サウンドレトリノ く一機能を使う . 22 

アコースティックキヤ U ブレーシヨン EQ 

(周波数特性の補正）を選択する . 22 

位相を合わせて音の打ち消し合いを防ぐ 

(PHASE CONTROL ). 22 

サラウンドバック ch 処理を切り 

換える . 23 

UP MIX 機能を使う . 23 

オーディオ調整機能を使う . 23 


a 続がおわった5 1：^ 

2 電源コードをつなぐ . 13 


スピーカーの巧続 7 

スピーカーの配置/使用パターンを選ぶ ....... 7 

スピーカー 配置について . 7 

スピーカーを 接続す る . 7 

スピーカーコードを接続する . 7 

サラウンドバックまたはフ□ント 

八イトス ピーカーを 接続する . 8 

機器の接続 9 


デモ表示を解除する . 14 

スピーカーの 自動設定を行 ラ 

(才ート MCACC ). 14 

オート MCACC 設定時のその他の問題.…15 

再生する 15 


このたびは、パイオニア製品をお買い上げいたださまして、まことにありびとうございます。 
本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお 
読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」（一43ページ）は必ずお読 
みください。なお、「取扱説明書」は、「保証書」、「ご相談窓□-修理窓□のご案内」と一 
緒に必ず保管してください。 
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ネットワーク再生_25 


はじめに . 2己 

ネットワーク再生を楽しむための 

ステップ . 25 

DLNA に準拠した機器の再生に 

ついて . 2己 

iPod touch 、 iPhone 、 iPad 、 

iTunes で AirPlay をイ更ラには .25 

DHCP サーバー機能について . 25 

接続しているサーバーに本機を認証 

させる . 2己 

ネットワーク機能を再生する . 26 

インターネットラジオを聴く . 26 

ネットワーク上の機器の再生について ..... 27 
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ご利用について . 27 
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ネットワークの設定を初期化する . 29 
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対応ファイルフオーマツトについて . 29 


HDMI によるコント□—ル機態 _ 

HDMI によるコント□-ル機能対応 

機器を接続する . 

コント□ール機能を設定する . 

連動動作を開始する前に動作確認する. 

連動中の動作にっいて . 

HDMI によるコント□-ル機能と 
互換性のある他社製品と接続する ..... 
HDMI によるコント□-ル機能に 
ついてのご注意 . 

■J モコン 

IJ モコンで他機器を操作する . 

プ IJ セットコードを呼び出す . 

IJ モコンの設定を初期化する . 

他機器の操作にっいて . 

困ったとを 

故障かな？と思ったら . 
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本機を初期化する . 
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聴感によるスピーカーの設定を行う.. 

スピーカーの設定を行ラ . 

ク□スオーバー周波数を設定する.. 
スピーカー出カレベルを設定する.. 
スピーカーまでの距離を設定する . 
アナ□グ音声入力端テの設定を行ラ . 

プ IJ アウト端テの設定を行ラ . 

自動電源オフの設定を行ラ . 

ネットワークスタンバイ機能の設定を 

行3 . 

デモ表示の設定を行ラ 
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.1 .はじめに 


付属品を確認する 


し U 下の付属品びあることを確認してください。 
• セットアップ用マイク 
• リモコン 

•単 4 形乾電池(動作確認用） X2 
-電源コード 
-保証書 

-取扱説明書(本書） 


モコンに電池を入れる 


本機に付属の電池は動作確認用のため、短期間で寿 
命となることびあります。なお、市販のアルカ U 
電池を使用すると、長期間操作び可能になります。 


〇重要 

電池を誤って使用すると液漏れや破裂の危険びあ 
ります。次のミち意を守ってください。 

-新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて 
使用しないでください。 

• 乾電池のプラスとマイナスの向さを電池ケー 
スの表示どおりに正しく入れてください。 

-乾電池には同じ形状でを電圧の異なるちのび 
あります。種類の違ラ乾電池を混ぜて使用し 
ないで < ださい。 

-不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自 
治体の指示(条例)に従って処理してください。 

•電池を直射日光の強いところや、炎天下の車 
内•スI-ーブの前などの高温の場所で使用- 
放置しないで<ださい。電池の液漏れ、発熱、 
破裂、発火の原因になります。また、電池の 
性能や寿命び低下することびあります。 


リモコンの操作轟囲 


本機を U モコンで操作するときは、 U モコンをフロ 
ントパネルの1」モコン信号受光部に向けて < ださい。 
U モコンと本機との間に障害物びあったり、 U モ 
コン受光部との角度び悪いと操作でさない場合び 
あります。 


IJ モコン受光部に直射曰光や堂光打などの強い光 
び当たると誤動作することびあります。 

赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤 
外線を利用した他の U モコンを使用すると、本機 
び誤動作することびあります。逆に本機の U モコ 
ンを操作すると、他の機器を誤動作させることち 
あります。 



設置について 


放熱のため、本機の上に物を置いたり、布やシー 
卜などをかぶせた状態でのご使用は絶対におやめ 
ください。異常発熱により故障の原因となる場合 
びあります。 



A 注意 

本機を設置する場合には、壁から] 日 の 
間隔をおいて<ださい。また、放熱をよ<するた 
めに、他の機器との間はかし離して設置してくだ 
さい。ラックなどに入れるとさには、本機の天面 
から 2日 cmULL 背面から] 日 cml ； Lb 、 側面か 
ら] 日 のすきまをあけてください。内部 
に熱びこをり、火災の原因となることびあります。 
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I 本機の設定の流れ 


本機は多くの機能や端子を装備した本格的な AV 
アンプですび、しソ下の手順で設定をするだけで簡 
単に ホームシアターを 楽しむことびでさます。 
手順の色は、下の意味を表しています。 


必ず行ラ手順 


I 必要に応じて行ラ手順 j 

♦余 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 夺 


7スピーカーの配置/使用パターンを 
選ぶ(^7ぺージ） 

• 已 .Ich サラウンドシステム 

• 6.1 か!サラウンド(サラウンドバック)システム 

• 7.1ch サラウンド(サラウンドバック）システム 

• 7.1ch サラウンド（フ□ント八イト）システム 



2スピーカーを接続する（一7ぺージ ） 1 





6スピーカーの自動設定を行う 
(一14ページ） 



7 本機か5音を出ず（一1曰ぺージ） 

. 音声入力信号を選択する(^16ぺージ） 

• iPod を再生する（一17ページ） 

• US 日メモ U- を再生する（一18ぺージ） 

• BLUET 日日 TH アダプターを使用してワイヤ 
レスで音楽を楽しむ（一19ページ） 

•ネットワークで音楽を聴く（一2已ページ） 

• U スニングモードを選ぶ（一21ページ） 



8 お好みで音芦の設定をする 

-最適な設定でヴウンド再生する(^22ぺージ） 
(PHASE CONTROL 機能やサウンドレトリバー 
機能、 UP MIX 機能、オーディオ調整機能など） 

ホームメニューで本機の設定を行 
う（一30ページ） 

• 聴感によるスピーカーの設定(一30ページ） 

-アナ□グ音声入力端テの設定(一32ページ） 

-自動電源オフの設定（一32ページ） 

• HDMI によるコント□-ル機能卜33ぺージ） 



9リモコンを使いこなす 

• 他機器のリモコン操作卜34ぺージ) 


5プリアウト端子の設定（一32ぺージ） 

(サラウンドバックまたはフ□ント八イトス 
ピーカーを接続する場合） 

オーディオリターンチャンネル 
( ARC ) の設定卜33ページ） 

(HDMI で接続したテレビび才ーディオリター 
ンチヤンネルに対応している場合） 
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.1 .各部のち拖 
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-本機では ri/ フト I ボタンは使用しません。 

1ス u — プ 

ス U —プタイマーを設定します。3日分、6日分、 
9日分の中から設定した時間び経過すると、本機の 
電源びオフ（スタンバイ）になります。設定後に ス 
リープ ボタンを押すと、タイマーの経過時間を確 
認でさます。 

2 AV アンプむ 

本機の電源をオン/オフ（スタンバイ）にします。 


3 IAV アンブ1 

U モコンを本機の操作モードに切り換えます。ま 
た、ホームメニューで本機の設定などを行ラとさ 
に使用します。 


4入力切換 

本機の入力を切り換えます(一1已ページ)。 

5マルチコント□ールボタン 

本機の入力を切り換え、 IJ モコンを入力機器の操 
作モードにします(一1已ページ)。 

巨 OPTION 

パイオニア製 FM/AM チューナー機器(一部）を操 
作するとさに押します。 

7リスニングモードボタン 
AUT 0 /D 旧 ECT 

オートサラウンド再生やダイレクト再生に切 
り換えます(一21ぺージ)。 

ALC/STANDARD 

サラ ウンド再生やオートレベルコント□ール 
モードに切り換えます(一21ページ)。 

ADV SURR 

アドバンスドサラウンド再生やフ□ントサ 
ラウンド . アドバンス再生に切り換えます 
(一21ぺージ)。 
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8アンプ/他機器操作•設定ボタン 

IAV アンプ I ボタンまたはマルチコント□ールボタン 
で操作する機器を選択したあとに操作します。 

オーディオ調整 

サラウンド効果の設定などを行います 
(一23ぺージ)。 

トップメニュ ー 

ブルーレイディスクなどのトップメニューを 
お术します。 

ホームメニュー 

ホームメニュー画面で本機の設定などをわい 
ます(一3日ページ)。 

iPod CTRL 

iPo d の操作を本機側と i P 0 d 側とで切り換え 
ます(一17ページ)。 

ツール 

ブルーレイディスクプレーヤーなどのツール 
画面を表示します。 

メニュ ー 

DVD やテレビなどのメニュー画面を表示します。 

戻る 

本機の設定画面や各種メニュー画面で1つ前 
の画面に戻ります。 

9 t い岭 /ENTER 

本機の設定や各種メニュー操作に使用します。 

10他機器操作ボタン 

►、■などのボタン操作はマルチコント□ールボ 
タンで操作する機器を選択してから行います。 

じ rF のアンプ操作は IAV アンプ 1 ボタンを巧してから 
行います。 

低音+/_ 

本機の低音を調整します。 

高音 +/- 

本機の高音を調整します。 

-スピーカーの設定メニューまたはスピー 
カーの自動設定でフ□ントスピーカーび 
SMALL に設定されて、ク□スオーバー周 
波数び1已日 Hz しソ上に設定されている場合、 
低音 +/—を押すとサブウーファーのチヤン 
ネルレベルび調整されます。 


11数字ポタン/アンプ操作ボタン 

数字ボタンは、 CD や DVD などのトラック番号な 
どを選択します。 

ENTER ボタンは、入力されたテレビのチャンネ 
ルなどをミ夫定します。また、 CD チェンジャーな 
どではディスクを選択します。 

じ(下のアンプ操作は IAV アンプ I ボタンを巧してから 
行います。 

EQ 

アコースティックキャ U ブレーシヨン EQ 機能 
のオン/オフを切り換えます(一22ページ)。 

PHASE 

PHASE CONTROL モードのオン/オフを切 
り換えます(一22ページ)。 

音声切換 

音声び入力されている端テを切り換えます 
(一16ぺージ)。 

S . レトリバー 

ヴウンドレト U バー機能のオン/オフを切り 
換えます(一22ページ)。 

SBch 処理 

サラウンドノ くックチャンネ j レの処理モードを 
切り換えます(一23ページ)。 

CH 遺択、 LEV +/- 

スピーカー出カレベルの調整に使用します。 
CH 選択 ボタンでスピーカーを選択し、 LEV 
+/—ボタンを使用して出カレベルの調整を 
します(一31ぺージ)。 

ミッドナイト 

ミッドナイト機能またはラウドネス機能を選 
択します(一23ページ)。 

スピーカー 

スピーカー出力のオン/オフを切り換えます。 
SP OFF を選ぶと、スピーカーから音は出な 
くなります。 

ディ マー 

フ□ン トパネル表示部の明るさを切り換えます。 

12入力機器む 

本機に接続した他機器の電源をオン/オフします。 
































































る部の名巧! 


13 テレビコント□—ル 

マルチコント□ールの TV ボタンに割り当てられた 
テレビを操作します。 

6 

テレビの電源をオン/オフします。 

INPUT 

テレビの入力を切り換えます。 

チヤンネル +/— 

テレビのチヤンネ j レを切り換えます。 

音量 +/- 

テレビの音量を調節します。 

14 +Favorite 

メディアサーバー内のお気に入りの巧やインター 
ネットラジオ局を Favorites フォルダーに登録し 
ます(一27ぺージ)。 

15 音量 +/— 

本機の音量を調節します(一1已ページ)。 

16 消音 

消音します。をラー度押すと解除されます。 

17 表示 /D 旧 P 

本機の表示を切り換えます。押すたびに入力 、 U 
スニングモード、音量、プ U アウト設定などの表 
示び切り換わります。（選択している入力によって 
は、プ U アウト設定は表示されません。） 


フロントパネル 


1 


2 3 


5 2 6 


7 



8 


9 


11 


12 


1314 


1 INPUT SELECTOR ダイヤル 

本機の入力を切り換えます(一1已ページ)。 

2 MCACC インジケーター 

アコーステイックキヤ U ブレーシヨン EQ を 
オンにしているとさに点灯します（^22 
ぺージ)。 

HDMI インジケーター 

HDMI 対応機器と接続処理中に点滅し、接続 
び完了すると点灯します。（一13ページ） 

iPod iPhone iPad インジケーター 

iPod や iPhone 、 iPad び接続されているとき 
に 、 iPod US 目入力び選択されると点灯しま 
す。（一17ページ） 

SPEAKERS 

スピーカー出力のオン/オフを切り換えます。 
SP OFF を選ぶと、スピーカーから音は出な 
くなります。 

DIMMER 

フ□ントパネル表示部の明るさを切り換えます。 

DISPLAY 

本機の表示を切り換えます。押すたびに入力、 
U スニングモード、音量、プ U アウト設定な 
どの表示び切り換わります。（選択している 
入力によっては、プ U アウト設定は表示され 
ません。） 
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4 表示部 

r ディスプレイ」をご覧ください卜目ぺージ)。 

5 アンプ設定•調整ボタン 
HOME MENU 

ホームメニュー画面で本機の設定などをわい 
ます(一 3] ページ)。 

RETURN 

本機の設定画面や各種メニュー画面で1つ前 
の画面に戻ります。 

パ如岭 /ENTER 

ホームメニュー画面で選択、調整、ミ夫定など 
を行います。 

巨リモコン受光部 

n 」 モコンの操作範囲」をご覧くださし、（一3 
ぺージ)。 

7 MASTER VOLUME ダイヤル 

音量を調節します。 

8 6 STANDBY/ON 

本機の電源をオン/オフ（スタンバイ）にします。 

9 PHONES 端子 

へッドホンを接続します(一16ページ)。 


10 リスニングモードボタン 

AUTO SURROUND/STREAM 
DIRECT 

オートサラウンド再生やダイレクト再生に切 
り換えます(一21ページ)。 

ALC/STANDARD SURR 

サラウンド再生やオートレベルコント□ール 
モードに切り換えます(一21ページ)。 

ADVANCED SURROUND 

アドバンスドサラウンド再生やフ□ントサ 
ラウンド.ア ドバンス再生に切り換えます 
(一21ページ)。 

11 MCACC SETUP M に端子 

スピーカーの自動設定を行ラとさに、付属のセッ 
トアップ用マイクを接続します(一14ページ)。 

12 iPod/USB 入力端子 

iPod またはマスストレージクラスに対応した 
U S 日メモ U —を接続して再生することびでさます 
(一 13ぺージ)。 

13 SOUND RETRIEVER AIR 

本機の入力び ADAPTE 阿こ切り換わり、 U スニン 
グモードび自動的に S.R A 旧になります （一 2日 
ぺージ)。 

14 iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL 
本機の入力び iPod に切り換わり、 iPod の各種操作 
び iPod 本体ででさるようになります（^17ぺ一 
ジ)。 


フ□ントカバーの取りがしかた 



フ□ントカバーの取り付けかた 



各部の名称 


昼本設定 


再生 


立^用設定 


J モ n ン 


困つたとさ 


付一一 
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各部の名祿 


r ディスプレイ 


12 3 4 已巨 


II II 


f 1 1 1 1 
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DIR ■つ 
HDMI 

(dTS HD ES 96/24 NEO: 巨] 邮 HD D + EX □□PLnx)ADVS. DIGITAL :: t 

- 1 1 1 1 1 1 一 


7 8 9 10 111012 


1 PHASE 

PHASE CONTROL モードだくオンのとさに/卓、打し 
ます(一22ページ)。 

2 AUTO 

オートサラウンドモード選択時に点打します 
(一21ぺージ)。 

3キャラクター表示部 

4スピーカーインジケーター 

SP ^ A び点灯しているとさは、スピーカーから音 
び出力されます。 SP ►び点灯しているとさは、音 
び出力されません (SP OFF )。 

5ス U —プタイマーインジケーター 

ス U —プタイマー設定時に点灯します 
( 一 4 ぺージ)。 

巨入力信号インジケーター 

再生している機器の入力信号の種類などび点灯し 
ます(一1目ページ)。 

7 DTS インジケーター 
DTS 

DTS 信号び入力されているとさに点灯しま 
す。 

HD 

DTS-EXPRESS または DTS-HD 信号び入力 
されているとさに点灯します。 

ES 

DTS-ES デコードを行っているとさに点打し 
ます。 


9巨/24 

DTS 96/24 信号び入力されているときに点 
打します。 

NE 0: 巨 

IJ スニングモードで NE 日: 6 CINEMA または 
NE 日: 6 MUS にのいずれかび選択されている 
とさに点灯します。 

8 ドルビーデジタルインジケーター 
□□ D 

ドルビーデジタル信号び入力されているとさ 
に点灯します。 

□□ D + 

ドルビーデジタルプラス信号び入力されてい 
るとさに点灯します。 

□□ HD 

ドルビー TrueHD 信号び入力されているとさ 
に点打します。 

EX 

ドルビーデジタルサラウンド EX デコードを 
行っているとさに点好します。 

□□ PLII ( x ) 

リスニングモードで DOLBY PROL 日 GIC のし、 
ずれかび選択されているとさに点打します。 

9 ADV . S . (アドバンスドサラウンド） 

アドバンスドサラウンドモードを選んでいるとさ 
に点打します卜21ぺージ)。 
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10音声切換インジケーター 

再生している機器の音声入力信号の種類び点灯し 
ます(一 16 ページ)。 

DIGITAL 

デジタル音声信号を選択しているとさに点打 
します。選んだ入力にデジタル信号び入力さ 
れていないとさは点滅します。 

HDMI 

HDMI 信号を選択しているとさに点打します。 
選んだ入力に H D M I 信号び入力されていない 
とさは点滅します。 

11 UP MIX / ディマーインジケーター 

UP MIX 機能び日 N のとさに点打します（一 23 
ページ)。また、ディマーの設定でディスプレイ消 
好を選んでいるとさに点打します。 

12ストリームダイレクトインジケーター 

U スニングモードで D 旧 ECT または PURE 
DIRECTS- ドび選択されているときに点好しま 
す(一21ぺージ)。 


ムミち意 

製品の仕様により、本体部やリモコン(付属の場合） 
のスイツチを操作することで表示部びすべて消え 
た状態となり、電源プラグをコンセントから抜い 
た状態と変わらな<見える場合びありますび、電 
源の供給は停止していません。製品を電源から完 
全に遮断するためには、電源プラグ(遮断装置)を 
コンセントから抜く必要びあります。製品はコン 
セントの近くで、電源プラグ(遮断装置）に容易に 
手び届くように設置し、旅行などで長期間ご使用 
にならないとさは電源プラグをコンセントから抜 
いて<ださい。乂災の原因となることびあります。 



















.1 .スピーカーの巧続 


スピーカーの配置/巧用/《夕ーン 
を選ぶ 


フ□ント左ち ( L / R )、 センター （ C )、 サラウンド 
左ち ( SL / SR ) の各スピーカーと、アンプ内蔵ヴ 
ブウーファーを本機に接続して、臨場感あふれる 
已 . 1 ch のサラウンドサウンドび楽しめます。 

また、お手持ちのアンプを使用して、サラウンド 
バック左も ( SBL / SBR ) またはフ□ント八イト左 
ち ( FHL / FHR ) のスピーカーを接続して 7.1 ch ヴ 
ラウンドシステムにシステムアップでさます。 
•サラウンドバックスピーカーは、 ] 本 ( SB ) だ 
けでち 6. 1 ch サラウンドで楽しめます。 

最適なサラウンドサウンドで楽しむために、ス 
ピーカーは下図のように設置してください。 


己 Ich サラウンドシステム 



7. 1 ch サラウンド(サラウンドノむ/ク)システム I 



7.1 かヴラウンドロ □ント A イト)システム f 



* サラウンドノ ['ックまたはフ□ント八イトスピー 
力一を接続するには、 別途外部アンプび必要です。 
言羊し <は、8ページをご覧<ださい。 


r 文ピーカー配置について 

スピーカー配置で音質に影響のあるポイントにつ 
いて、じ(下の点を参考にしてください。 

•フ□ント左ちスピーカーは、それぞれテレビか 
ら等距離になるよラに配置してください。 

• ブラウン管テレビの近くにスピーカーを配置す 
る場合は、防磁型のスピーカーを使用するか、 
スピーカーをテレビから離してください。 
•センタースピーカーは、テレビの音をより自然 
に再生するために、テレビの上か下に配置して 
ください。また、視聴位置からセンタースピー 
カーの距離は、フ□ントスピーカーの距離より 
ち近くならないよラにしてください。 
•サラウンドスピーカーは、視聴位置での耳の高 
さから6日 cm 〜9日 cm 上方に、少し下向さ 
に配置してください。また、左ちのスピーカー 
び向さ合わないよラに設置してください。 

• 7.1 チヤンネル(サラウンドバック）システムの 
スピーカー配置 例で、 サラウンドスピーカーを 
U スニングポジションの真横に配置でさないと 
さは、本機の UP MIX 機能を OFF にしてヴラウ 
ンドサウンドを補正します。詳しくは rUP MIX 
機能を使う」（^23ぺージ)をご覧ください。 
•フ□ント八イトスピーカーは、フ□ントスピー 
カーの真上] ml ；! 上の高さに設置してください。 

A ま意 

センタースピーカーをテレビの上に置くとさは必 
ず適切な方法で固定して<ださい。地震などの 
振動によりスピーカーび落下して人びけびをした 
り、物を破損する原因となります。 

〇重要 

サラウンドバックまたはフ□ント八イトスピー 
カーを接続する場合は、別途外部アンプび必要 
です。外部アンプを本機の PRE OUT SURR 
BACK/FRONT HEIGHT 端子に接続し、夕 t 音 K ア 
ンプにサラウンドバックまたはフ□ント八イトス 
ピーカーを接続します(一8ぺージ)。 

また、プ U アウト端テの設定を、サラウンドバッ 
クスピーカーを接続した場合は 「 SURR . BACK 」 
に、フ□ント八イトスピーカーを接続した場合は 
「 HEIGHT 」 にしてください(サラウンドバックま 
たはフ□ント八イトのいずれのスピーカーち接続 
しない場合は、プ U アウト端テの設定は関係しま 
せん）（一32ページ)。 


スピーカーを接続する 


本機は最低2本のスピーカー（図のフ□ントス 
ピーカー)び接続されていれば音を再生でさます 
び、左記のようにセンター/サラウンドスピーカー 
とサブウーファーを接続して已 .] ch サラウンド 
システムにすることをお勧めします。なお、サブ 
ウーファーを使用しないとさは、フ□ントスピー 
カーの設定を 「 LARGE 」 に設定してください（「ス 
ピーカーの設定を行う」（一3日ページ）をご覧 
ください)。 

スピーカー端テについて、視聴位置のち側にある 
スピーカーは R 端テに、左側にあるスピーカーは 
L 端テにつなざます。接続するときは、スピーカー 
の極性 ( + /-) と本機の極性 ( + /-) を必ず合わ 
せて < ださい。 

• スピーカーは、インピーダンスび6 Q 〜] 6 Q 
のスピーカーをご使用ください。 

すべての接続び終わってから、最後に電源コード 
をコンセントに差し込んでください。 


r スピ—力—コ—ドを接続する 

の スピーカーコー ドの先端をねじる。 

@スピーカー 端子を 緩め、スピーカーコー 
ドを差し込む。 

スピーカー 端子をしめる。 



各部の名称 


接続 


基本定 


再生 


差 


:ソモコン 


困つたとさ 


付 r 































スピーカーの接続 


スピーカー 5請子について 

スピーカーコードを接続するとさは、お線をしっ 
かりねじり、スピーカー端子からはみ出していな 
いことを確認してください。お線び U アノくネルに 
接触したり、お線どラしび接触すると保護回路び 
働いて電源び切れる（スタンバイ状態になる）こと 
びあります。 

接続には市販のスピーカーコードと才ーディオコー 
ドをご使用ください。音質をよくするためには、よ 
り高品質なスピーカーコードをご使用<ださい。 

ム注意 

スピーカー端テには非常に高い電圧び出力されま 
す。感電の危険を避けるため、スピーカーを接続 
する前に必ず電源コードを抜いてください。 


サラウンドパックまたはフ□ント 
J ハイト スピーカー を接続ずる 

本機の PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT 

端テにアンプを接続し、そのアンプとサラウンド 
バックまたはフ□ント八イトスピーカーを接続す 
ることで、 7.1 ch 再生を行ラことびでさます。 


•サラウンドバックまたはフ□ント八イトスピー 
カーを接続した場合は、プ IJ アウト端テの設定 
び必要です(一32ページ)。 

•サラウンドバックスピーカーを]本だけ接続 
するとさは、サラウンドバックスピーカーをア 
ンプの L 側のスピーカー端テに接続し、本機の 
L ( Single ) 端子とアンプの L 端子を接続します。 


アンプ内蔵 
サブウーファー 


フ□ン h ち 
スピーカー 

R 


フ□ント左 
スピーカー 


作 


SW 


LINE LEVEL 
INPUT 
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お」 


センタースピーカー 
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© 0 
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Q 0 
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サラウンドバック 
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•■•機器の巧続 


■ち巧就 


〇重要 

•機器の接続を行ラとさは、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。 
• 電源コードを抜くとさは、必ず本機の電源を切ってから抜いてください。 


r 再生機器とテレビの接続について 

再生機器とテレビを本機に接続する場合、映像信号はコンポジット（ビデオ)または HDMI のいずれかに統 
一する必要びあります。入力した映像信号を、異なるケーブルの端テへ出力することはでさません。 

本機の日 SD 画面をテレビに表示させる場合は、 HDMI ケーブルによる接続び必要です。コンポジット 
(ビデオ)端テから日 SD 画面は出力されません。（日 SD 画面とは、スピーカーの自動設定画面や、 iPod や 
US 巨の再生操作画面をテレビで見ることびでさる便利な機能です。） 

夕 お知らせ 

• iPod の映像はコンポジット（ビデオ)端テから出力されます婚続には別売りの専用 iPod ケースレび必 
要です)。 


再生機器 



展 

iPod 



iPhone 

iPad 



続ケーブルについて 

ケーブルを本機の上や近くに置かないよラを意し 
てください。ケーブルび本機の上に置かれている 
と、本機の電源装置から磁場び生じて、スピーカー 
から雑音び発生することびあります。 


HDMI ケースレ 

1本のケーブルで映像信号と音声信号の両方を伝 
送します。テレビと再生機器を、本機を経由して 
接続する場合は、両方の機器を HDMI ケーブルで 
接続してください。 



• HDMI 端子に接続するとさはケーブル端テの向 
さを合わせて接続します。 

巧おがらせ 

-「オーディオ調整機能を使う」の HDMI 設定 
(一24ページ）で THRU を選択していると 
さは、 HDMI 対応機器の音声はテレビから出力 
されます(本機からは音声は出力されません)。 

-映像信号びテレビの画面に表示されない場合 
は、 HDMI 対応機器やテレビの解像度の設定を 
調整してみてください。なお、機器(テレビゲー 
ム機など）によっては解像度の設定びでさない 
ことびあります。このとさは(アナ□グの）ビデ 
オケーブ>1レで接続してください。 

• アナ□グ(コンポジット)映像入力から入力した 
映像信号は、 HDMI OUT 端テから出力されま 
せん。 

•HDMI の映像信号び、48日し48日 P 、 己 76 i ま 
たは已7目 P のとさは、マルチチヤンネル PCM 音 
声および HD 音声を受信することはでさません。 


アナ□グオーディオケーブル(ホ/白） 

アナ□グのオーディオ機器を接続するには、オー 
ディオケーブルを使用します。一般的な赤/白プ 
ラグのケーブルで、ホいプラグを R (ち）端テに、 
白いプラグを L (左）端子に接続します。 



デジタルオーディオケーブル 

デジタル機器と本機を接続するには、市販の同軸 
デジタルケーブルまたは光デジタルケーブルを使 
用します。 



夕 お知らせ 

•光デジタルケーブルを接続するとさは、端テの 
向さを合わせてしっかり奥まで差し込んでくだ 
さい。誤った向さでむりやり挿入すると、端テ 
び変形し、ケーブルを抜いてちシャッターび開 
まらなくなることびあります。 

•光デジタルケーブルは、急な角度に折り曲げ 
ないでください。保管するとさは、直径び]已 
cm じ(上になるようにしてください。 

• 同軸デジタルケーブルは、一般的なビデオケー 
ブルで代用できます。 


ビデオケーブル(黄） 

一般的な映像用ケーブルで、黄色の映像端子(コン 
ポジツト)に接続します。 



各部の名称 
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機器の接続 


テレビやブルーレイディスクプレーヤーを接続ずる 


pHDMI ケーブ J レにぶる接続 

テレビと再生機器(ブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤーなど） 
の両方に HDMI 端子びある場合は、市販の HDMI ケーつ }レを使用して本機に 
接続します。 

テレビの音声を本機で聴く場合、しソ下の接続や設定び必要です。 

• お手持ちのテレビびオーディオリターンチャンネル ( ARC ) に対応していな 
い場合は、図のよラにオーディオケーブルで音声の接続を行ってください。 
HDMI な一つ、 レのみの接続では、テレビの音声を本機で聞くことびでさま 
せん。 

• お手持ちのテレビびオーディオ U ターンチャンネル ( ARC ) に対応している 
場合は、 HDMI ケーブルを通じてテレビの音声を本機に入力でさます。こ 
の場合、 HDMI 設定の ARC を日 N に設定してください卜33ぺージ)。 

巧お知らせ 

-テレビの音声をアナ□グで本機に入力する場合は、アナ□グ音声入力端テ 
の設定び必要です(一32ページ)。 


HDMI について 

HDMKHigh-Definition Multimedia Interface ) とは]本のケーブルで 
映像と音声を受信するデジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術の 
DVKDigital Visual Interface ) を家庭向けの才ーディオ機器用にアレンジし 
たちのであり、高い帯域幅のデジタ>1レ内容保護 （ HDCP ) を実現した次世代テ 
レビ向けのインターフェース規格です。 

本機では、 HDMI 対応機器と HDMI 対応のフラットテレビなどを接続する 
ことで、圧縮されていないデジタル映像と音声（ドルビーデジタル、 DTS 、 
MPEG -2 AAC 、 またはリニア PCM ) を]本のケーブルで伝送できます。ド 
ルビー TrueHD や DTS-HD Master Audio などの□スレスデジタル音声 
フォーマットにを対応しています。接続には HDMI ケーブルをお使いくださ 
い。 

本機は HDMI 機器との接続を目的として設計されています。 DVI 機器に接続 
した場合、 DVI 機器によっては正常に動作しない場合びあります。 

本機は高画質規格の Deep Color 出力や X.V. Color の伝送も可能です。 
( x . v . Color はソニー株式会社の商標です)。 


HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing , LLC の米国とその他の国における商標または登録商標です。 
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DVD プレーヤー 


ブルーレイディスクプレーヤー 



HDM 网応機器 


家庭用ゲーム機 

HDD/DVD レコーダー 
ブ ルーレイ ディスク レコーダー 

その他の映像機器 


DVD SAT/CBL BD GAME DVR/BDR VIDEO 


i 


Ip 


m 


m 

0 

0 

SAT/CBL 

IN 

DVD 

IN 

0 

DVD 


VIDEO 



0 

0 


SURRBACK/ 
L FRONT HEIGHT 
Single) 

PREOUT 


ANALOG INQ に D) 

入力設お 


r 能 

AUDIO 


(OUTPUT 5 V 
0.1 A MAX) 



參®細 


獲^^"®!參雜 


SPEAKERS □ 


謬®。 

參 〇 



テレビび才ーディオリターンチャンネル ( ARC ) に対応していない場合、 I 
この接続を行わないと、テレビの音声を本機で聞くことびできません。； 




































































































機器の接続 


r テレビまたは再生機器に HDMI 端子び無い場合の接続 

テレビまたは再生機器のどちらかに HDMI 端テび無い場合は、それぞ 
れの機器をアナ□グの映像ケーブルで接続します。 

〇重要 

-テレビを]ンポジット（ビデオ)ケーブルで接続した場合、日 SD 画面 
は出力されません。この場合、本機の設定などはフ□ントパネル表 
示を見なびら行えます。 


をお知らせ 


• テレビの音声をアナ□グで本機に入力する場合は、アナ□グ音声入 
力端テの設定び必要です(一32ページ)。 

• 本機の光デジタルおよび同軸デジタル入力端テには、それぞれ]台の 
再生機器しか接続でさません。他の機器ち接続する場合は、別の接続 
方法で音声を入力してください。 

光デジタルおよび同軸デジタル入力端子に接続した再生機器の音 
声を聞くときは、はじめに DVD ( DVD プレーヤー）または SAT/ 
CBL (チューナー機器）入力に切り換えてから、 防 V アン'ブ 1 ボタ 
ンを押したあとに音声切換ボタンで01(日 PT に AL ]) または C 1 
( COAXIAL 1) を選びます。 


DVD プレーヤー 


巳 S / CS / 地上デジタルチューナー 


I I 



己 ^^ dl lIcccO 



各部の名称 


接続 


基本設定 


再生 


志用技定 


リモコン 


困つたとさ 


付録 


1 

1 




































































































































機器の接続 


BLUETOOTH アダプターを巧続ずる 


別売りの BLUET 日日 TH アダプター AS - BT 10 日または AS - 
BT 200 を本機に接続するだけで、 Bluetooth 機能搭載機器(携帯電 
話、デジタル音楽プレーヤーなど)の音楽をワイヤレスで楽しむこ 
とびでさます。 

S / ue わが/7機能搭載機器の音楽の再生については 、 「BLUETOOTH 
アダプターを使用してワイヤレスで音楽を楽しむ」（一]9ペー 
ジ)をご覧ください。 

0重要 

• 巨 LUET 日日 TH アダプターを本機に接続した状態で、本機を移 
動させないでください。破損や接触不良の原因となります。 





DVD SAT/CBL 日 D GAME DVR/BDR VIDEO 


LAN (1 的 00) 



PREOUT 


SUBWOOFER 


ADAPTER row 



SURRBACK/ 

眶 

PREOUT 

議 - 


图 

0 

0 

0 

0 

0； 


SAT/CBL 

IN 

DVD 

IN 



感 A 



VIDEO 

DVD 

SAT/CBL 

ANALOG IN □ に D) 

設定変更可能 

AUDIO 



BLUETOOTH アダプター 



を が田 5 せ 


• 本機で Bluetooth 機能搭載機器の音楽を再生するには 、 Bluetooth 
機能搭載機器びプ□ファイル： A 2 DP に対応している必要びあ 
0ます。 

-すぺての 目 luetooth 機能搭載機器との接続動作を保証するもので 
12 はありません。 


LAN 端子でネットワークに巧続する 


LAN 端テを使ってネットワークに接続することで、インターネットラ 
ジオを聴いたり、同ーネットワーク上にあるパソコンなどに保存されて 
いる音楽ファイルを本機で再生することびでさます。 

本機の LAN 端テとルーター ( DHCP ヴーバー機能付きなど)の LAN 端 
テをストレート LAN ケーブル ( CAT - 已じ(上)で接続します。 

ルーターの DHCP サーバー 機能をオンにします。ルーターに DHCP 
ヴーノく一機能びない場合はネットワークを手動で設定する必要びありま 
す。詳しくは「ネットワークの設定を行う」（一27ページ）をご覧く 
ださい。 



〇重要 

• インターネットラジオを聴くには、インターネットサービスを 
提供しているプ□バイダーとの契約-料金び別途必要です。 

-弊社ではお客様のネットワーク接続環境、接続機器に関連する 
通信エラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あ 
らかじめご了承ください。プ□バイダーまたは各接続機器の 
メーカーにお問い合わせください。 

• 外部コンテンツのアクセスには高速インターネットへの接続び 
必要であり、プ□バイダーへの登録や契約び必要となります。 
第三者び提供するコンテンツのサービスは、予告なく、変更、 
中断、中止される可能性びあり、パイオニアは、そのよラな事 
態に対していかなる責任を負いません。パイオニアは、外部コ 
ンテンツの提供サービスの継続や利用可能期間について、いか 
なる保証ちしません。 





































































































機器の巧続 


前面端子に機器を接続ずる 


前面端テに iPod や US 目メモリーを接続して、本 
機で音声や映像を楽しめます。 


•前面端テを使用するとさは、 PUSH OPEN 夕 
ブを押して端モカバーを取り外します。接続の 
前に、本機の電源をオフにしてください。 

• iPod や US 目メモ U —の再生操作画面をテレビ 
で見る場合は、本機とテレビを HDMI ケーブル 
で接続してください。また、 iPod の映像をテ 
レビで見る場合は、本機とテレビをコンポジッ 
卜（ビデオ）ケーブルでを接続してください。 
(一9ぺージ） 


flPod を接続する 

iPod を接続して、 iPod の音楽を本機で楽しめます。 
接続には、 iPod に付属の US 日ケーブルを使用し 
ます。 


iPod の再生については、 「 iPod を再生する」 
(一] 7ページ)をご覧ください。 





iPod に付属の 
US 巨ケーブル 



iPod / iPhone/iPad 


専用ケーブルを使用して iPod の音声や映像 

を楽しむ _ 

•別売りの専用 iPod 接続ケーブルを使用して 
iPod を接続すると、 iPod の映像ち本機に接続 
したテレビで楽しむことびでさます。 

DVANCED SOUND iPod IPhone iPad 

URROUND RETRIEVER AIR DIRECT CONTROL 

000 



専用 iPod ケーブル 
(別売り） 




iPod / iPhone/iPad 

巧おがらせ 

-別売りの iPod 接続ケーブル(パイオニア部品番号： 
L 308] 0] 02 0] 203030 - IL ) をごを文の際は、 
パイオニア部品受ミちセンターへご連絡ください。 
(^裏表紙） 

• HDMI によるコント□ール機能の連動動作によ 
り、対応テレビと本機を HDMI ケーブルで接続 
している状態で、本機び iPod 入力のとさにテ 
レビの入力を切り換えると、本機の入力び自動 
で TV に切り換わることびあります。その場合 
は、再度本機の入力を iPod 入力に切り換える 
か、 HDMI によるコント□-ル機能を日 FF にし 
てください。（「コント□ール機能を設定する」 
(一33ぺージ )） 




をお知らせ 


• iPod の接続につい口ま、 iPod に付属の取扱説 
明書ちご覧ください。 


[USB メモ y— を接続ずる 

お手持ちの US 目メモ U —を接続して、 US 目メモ 
U — に記録されている音楽/画像ファイルを本機 
で再生でさます。 

US 巨メモ U - の再生については、 「 US 巨メモリー 
を再生する」 (一] 8ページ)をご覧ください。 


◎ ◎ 


ADVANCED SOUND il 

SURROUND RETRIEVER AIR D 

© 0 


0 


〕齡直 


'〜 d 县 


.1 .巧続びおわった 6 


電源コードをつなぐ 


すべての接続び終了したら、電源コードを家庭用 
電源コンセント ( AC 100 V )に接続します。 

A 警告 

本機の電源コードは着脱式になっていますび、付 
属しているコード(電流容量]日 A 、 機器側 2 P プ 
ラグインソケット方式)し U 外の電源コードはご使 
用にならないで < ださい。 


US 巨メモ IJ - 

巧お知らせ 

• 本機とパソコンを US 目ケーブルで接続して音 
楽ファイルを再生することはでさません。本機 
び対応している US 日メモリーは、外付け八一 
ドディスクや携帯フラッシュメモリー、マルチ 
カードリーダー、デジタルカメラ、デジタルオー 
ディオ再生機 ( FAT 16、 FAT 32 のフォーマッ 
卜に対応)などの US 目マスストレージクラスに 
属する機器です。 

•本機ではすべての US 目メモ U —の再生、およ 
び電源の供給を保証でさない場合びあります。 
また、本機と接続したことで、 US 目メモ U — 
のファイルび万一損失した場合、当社は一切の 
責任を負ラことびでさませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 



巧ぉ巧6せ 

-電源コードをコンセントに差し込むと本機の電 
源びオフ（スタンバイ）になります。この際、2 
秒から]日秒間、 HDMI に関する初期化動作を 
行います。初期化中は HDMI インジケーターび 
点滅しますので、点滅び終了してから本機の操 
作を行ってください。 HDMI 設定のコント□一 
ル機能を日 Fn こすることで、この処理は行わ 
れなくなります。（一33ページ） 

•旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必 
ず電源コンセントから電源コードを抜いておい 
て < ださい。 

• 電源コードを抜くとさは必ず本機の電源をオフ 
(スタンバイ）にしてください。 


各部の名称 


-接続 


基本設定 


再生 


応用設定 


リモコン 


つ！とさ 


3 
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•■•基本設定 


デモ表示を解除ずる 


本機の電源びオンの状態でしばらく操作をしてい 
ないとさに、フ□ントパネル表示部にさまざまな 
表示を行います（デモ表示)。デモ表示はオフにす 
ることびでさます(一32ページ)。 

•才ート MCACC 設定(下試を行うと、デモ表示 
は自動的に解除されます。 


スピーカーの 自動設定を巧ラ 
(才ート MCACC) 


才ート MCACC (Multi Channel ACoustic 
Calibration System ) 設定では、スピーカーの 
大ささや U スニングポジシヨンからの距離などを 
測定し、各スピーカーの出力遅延と出カレベルを 
調節します。また部屋の暗騒音まで考慮した視聴 
環境の周波数特性の測定を行い、スピーカーシス 
テム全体の周波数バランスち調節します。設定は 
スピーカーから出力されるテスト I -ーンを付属の 
セットアップマイクで測定し、解析します。 

A ま意 

• テレビをビデオケーブル(黄）のみで接続した 
場合、ホームメニュー（才ート MCACC 設定） 
画面は表示されませんので 、 HDMI ケーブルで 
も接続してください。本機とテレビの接続は、 
] 日ページをご覧ください。なお、本機の前面 
表示部を見なびら設定を行ラことちでさます。 

•才ート MCACC 設定では、テストトーンび大音 
量で出力されます。 

夕 お知らせ 

• NETRADIO 、 M . SERVER 、 FAVORITE 、 
iPod / USB および ADAPTER 入力のときは 

オート MCACC 設定を行ラことびでさません。 

•測定中は視聴位置から離れて、各スピーカーの 
外側から U モコンで操作を行つてください。 

-測定中はでさるだけ静かにしてください。 

• 測定の途中で音量を下げることちでさますび、 
正し < 設定されない場合びあります。 

•オート MCACC 設定を行ラと、それじ(前に行つ 
たスピーカーに関する設定は、すべて上書ささ 
れます。 

-測定を中断した場合は、それまでの測定内容は 
14 確定されません。 


• オート MCACC 画面のまま3分間放置すると、 
画面にスク U —ンセーバー機能び働さますび、 
いずれかのボタンを押すことでふたたび同じ画 
圓を表术します。 


( D 本機とテレビの電源をオンにする。 

テレビの入力を、本機と HDMI ケーブルで接続し 
た入力に合わせてください。 


屋)フロン トパネルの MCACC SETUP 
M に端子にマイクを接続する。 



マイクは三脚を使って視聴位置に設置し、耳の高 
さに合わせます。三脚びないとさは、それに代わ 
るちのでマイクを設置してください。 

• マイクを兰脚に固定したら、安定した床の上に設 
置してください。ソファなどのやわらかい物の上 
や、テーブルやソファの上など高い場所に設置す 
ると、正しく設定でさないことびあります。 

• スピーカーと視聴位置(マイク）の間に障害物び 
あると、正確に測定でさないことびあります。 

• マイクをテレビの近くに置かないでください。 



AV アンプ ス 

M I 

LAV アンプ I 

HI 


與レ 


I (InputI 


NETWORK iPod USB Al 


00010 


d ) リモコンの 防のち 7 ブ] ボタンを巧してか 
5、ホームメニューボタンを押ず。 

テレビにホームメニュー画面び表示されます。 



• 戻るボタンで前の画面に戻ります。 

• ホームメ ニュー ボタンでホームメニューを終了し 
ます。 

サブウーファーを接続しているとさは、サブウー 
ファーの電源を入れて音量を適度に上げておいて 
ください。また、外部アンプを使用してサラウン 
ドバックまたはフ□ント八イトスピーカーを接続 
しているとさは、外部アンプの電源を入れて音量 
を適度に上げておいてください。 


( 3 ) t /4^ ボタンで 「Auto MCACC 」 を選ん 
で、 ENTER ボタンを巧す。 

オート MCACC 設定び開始されます。 

スピーカーシステムの確認のためテスト I -ーンび 
出力され、測定中を示す画面になります。 



- 「Mic In !」 と点滅表示した場合は、マイクび正 
しく接続されていません。 MCACC SETUP 
M に端テにマイクび接続されているかを確認し 
て < ださい。 

透）スピーカーの有り無しを確認する。 

測定び終わると、スピーカー有り無しの判定の確 
認画面び表示されます。]日秒間何ち操作びないと 
さは自動で手順6へ進み、オート MCACC 設定び 
再開されます。 



• Too much ambient noise とし、つにエフー 

表示び出たとさは、部屋を静かにしてから 
RETRY を選んでください。詳しくは「オート 
MCACC 設定時のその他の問題」（一1已ペー 
ジ)をご覧ください。 

スピーカー有り無し確認画面の見かた： 


有無 

スピーカー 

接続している 

接続して 

いない 

規定がの 
接続 

Front 

フ□ント左ち 

YES 

ERR 

ERR 

Front Height 

フ□ント八イト左ち 

YES 

--- 

ERR 

Center 

センター 

YES 

NO 

--- 

Surr 

サラウンド左ち 

YES 

NO 

ERR 

Surr.Back 

サラウンドバック左ち 

Y 段 X 2 (2 つ接締 
YESxl (1 つ接続 ) 

--- 

ERR 

Subwoofer 

サブウーファー 

YES 

NO 

--- 


• フ□ント八イト左ち（杆 ont Hei 旨 ht ) とサラウン 
ドバック左ち ( Surr . 目 ack ) は、プ U アウト端子 
の設定で選んだスピーカーのみ表示されます。 

スピーカーの測定結果び間違つていたとさは t /4^ 
ボタンでスピーカーを選んで ◄-/- ►ボタンで設定 
を変更します。 

エラー ( ERR ) び表示されたときは、マイクやス 
ピーカー接続に問題びあるかちしれません。 

「 ERR 」 表示には次のような種類びあります。 

• Front : ERR - フ□ントスピーカーの接続を 
確認してください。 

• Surr ： ERR - サラウンドスピーカーの接続を 
確認してください。 

• Surr.Back : ERR - サラウンドバックまたは 
フ□ント八イトスピーカーの接続を確認してく 
ださい。 

「 RETRY 」 を選んで再測定しても同じエラーび表 
示されるとさは、電源を切つてからスピーカーの 
接続を確認してください。 



























































基本設定 


⑥ ta ポタンで rOK 」 と表示させてか5 
ENTER ボタンを巧す。 

スピーカー出カレベル、スピーカーまでの距離、 
周波数特性の補正び開始され測定中を示す画面に 
なります。 



• 測定中は静かにしてください。この測定には] 
〜3分程度かかります。 

0 自動測定び終了するとホームメニュー 
画面に戻ります。 

オート MCACC 設定では自動で最適なサラウンド 
環境を設定しますび、ホームメニューから項目を 
選んで、各設定を手動で調整することちでさます。 
詳しくは3日ページをご覧ください。 


r 才ート MCACC 設定時のその他の問題 

部屋の環境びオート MCACC 設定に適していない 
場合(騒音び大さい、壁の残響び大さい、スピーカー 
とマイクの間に障害物びあるなどの場合)、正しい 
測定結果を得られないことびあります。測定に影 
響を与える可能性のある機器(エアコン、冷蔵庫、 
扇風機など）を確認し、必要に応じてそれらの電 
源を切ってください。フ□ントパネルの表示部に 
メッセージび表示された場合は、その指示に従っ 
てください。 

•旧型のテレビによっては、マイクでの測定に影 
響を与えるちのびあります。その場合は、オー 
卜 MCACC 設定のとさだけテレビの電源を切つ 
て < ださい。 


巧お知らせ 

• スピーカーの大小判定について、コーンサイズ 
12 cm 程度の同じスピーカーを使っていても、 
測定時の部屋の環境によっては異なった判定を 
することびあります。この場合は「聴感による 
スピーカーの設定を行う」（一3日ページ）で 
手動で設定を変更でさます。 

•スピーカーまでの距離について、サブウー 
ファーまでの距離び、 U スニングポジションか 
ら実際の距離よりち遠めに設定されることびあ 
ります。この設定は遅延補正や部屋の特徴を考 
慮に入れた正しい設定値のため、特に変更する 
必要はありません。 

•スピーカーまでの距離について、サラウンド 
バックまたはフ□ント八イトスピーカーまでの 
距離び実際の距離と合わないことびあります。 
これはサラウンドバックまたはフ□ント八イ 
トチャンネル用にご使用の外部アンプびデジタ 
ル処理を行ラとさに発生します。この場合、接 
続したアンプをあらかじめアナ□グダイレクト 
などのモードに設定してください。アナ□グダ 
イレクトなどのモードびない場合は、ステレオ 
モードに設定してください。この状態で行った 
距離補正は正し<行われていますので、特に設 
定値を変更する必要はありません。 


ド loneer 

し AV アンプ」 




本機に接続した他機器の音声を聴くまでの手順です。 


み 


が 


( D 再生機器の電源をオンにずる。 

d ) AV アンプむボタンを巧して本機の電源 
をオンにする。 

( 3 ) マルチコント□ールボタンを巧して聴 
きたい入力を選ぶ。 

マルチコント□ールボタンはそれぞれし U 下の入力 
に切り換わります。 

NETWORK - NETRADI 日、 M . SERVER 、 
FAVORITE 

iPod USB - フ□ントパネルの iPod US 巨端子 
ADAPTER - ADAPTER PORT 端テ 
BD- 目 D 端テ ( HDMI のみ） 

DVD ※- DVD 端テ 

DVR/BDR - DVR / 目 DR 端テ ( HDMI のみ） 
SAT/CBL ※- SAT / C 巨 L 端テ 
GAME - GAME 端テ ( HDMI のみ） 

VIDEO - VIDE 日端テ ( HDMI のみ） 

CD ※- CD 端テ 
TV ※- TV 端テ 

• ※印び付いている入力は、必要に応じて音声入力 
信号の種類を選んで < ださい(一1目ページ)。 
•マルチコント□ールボタンを押すと、リモコンを 
それぞれの機器の操作モードに切り換わります。 
本機を操作したいときは、先に IAV アンプ 1 ボタン 
を押してから操作ボタンを押してください。（他 
機器の操作については34ページをご覧くださ 
い。） 

- 入力切換 グ-ボタンでも入力を選ぶことびで 
さます。この場合、操作モードは切り換わりま 
せん。 

(3) 再生機器の再生を開始する。 

d ) お好みのリスニングモードを遺ぶ。 

(一21ページ） 


(|)音量を調節ずる。 


音量は 、 MIN (最小 ）〜 MAX (最大)の範囲で操 
作でさます。 

一時的に音を消したいとさは、 消音 ボタンを押し 
ます。ちラー度押すか、音量を調節すると解除し 
ます。 


. ス U- プ入力機器 f 


つント DHL 


。むつ 


I AV アンプ丄 入力切換 I 

I I B 3 _^B ii _ NPuj ] 

'NETWORK iPod USB ADAPTER 

• ••巧 

BD DVD DVR/BDR ! チヤンネ化 

.•••み 

[SAT/CBL GAME VIDEO I 

|••藥1@ 

CD TV OPTION 音量 

參•口ろ 


AUTO/ ALC/ I 

DIRECT STANDARD ADVSURR H-Favorite 

ディオ禮 •: j 二-， 

1 に : 1 -/ - ツ — ル■/曰重 

TIIMC な^^^ 



r-ir-ii 


再生ずる 


本機か s 音を出す(基本再生) 


强窗窗 H 
固 扁思篇 麗 
1回 i 恩因の1 
を|四|3@ 


各部の7称 


甚奇 


I 基本設定-再生 


に一；是 


ン 


困つたとさ 


巧寶 























































再をする 


r 音声入力信号を選択する 

各入力ごとに再生する音声入力信号を選択するこ 
とびでさます。 

• デジタル音声入力端テは、日 PT に AL ] び TV 入 
力、 COAXIALl び CD 入力に設定されています。 
各入力に上記外の機器を接続している場合は、 
i ^ TF の操作を行ってください。（一度設定すると、 
マルチコント□ールボタンで入力を選んだとさ 
に、ここで選んだ入力の音声び再生されます。） 


uzJfe -ル 

AV アンプスリープ入力お器 f - ) 


EQ PHASE 音舌切換 表示 

m m B ra 

10 11 1 1 む 1 1 む 1 

1- n 1 


S. レトリバー SBch 処理 

m 回 

「CH 惡巧 〇 

r 6 1 「 CH+I 

IAV アンプ1 入力切換 1 

1-* *^ 1 1 一 1 1 INPUT 1 


ミツドナイトスピーカー 

m の 

-LEV+ X： 

r 9 1 fcH-i 


(J) 防な 37?] ボタンを巧してか 5 音声切換 
ポタンを押して、接続している機器の 
音声入力信号を選択する。 

押すたびに次のように切り換わります。 

• HDMI - HDMI 入力を選択します。 H と表示され、 
DVD 、 SAT / CBL 、 BD 、 GAME 、 DVR / BDR 、 
VIDEO 入力のとさに選択でさます。 

- A —アナ□グ入力を選択します。 

• D に ITAL - デジタル入力を選択します。 
COAXIALl 入力は C 1 と、日 PTICAL ] 入力は 
01と表示されます。 

D に ITAL ( C 1/01) または HDMI ( H ) を選択し 

ているとさに、選んだ音声信号の入力びない場合、 

自動で A (アナ□グ)び選択されます。 

巧お知らせ 

• BD 、 DVR / BDR 、 VIDEO および GAME 入力は、 
H ( HDMI ) に固定されていて変更でさません。 

• TV および CD 入力は 、 A (アナ□グ）または 
C 1/01 (デジタル)のみ選択できます。ただし、 
HDMI の設定で ARC を日 N にした場合は、 TV 入 
力は H ( HDMI ) に固定されて変更でさません。 

• HDMI または D に ITAU こ設定した場合 、 Dolby 
Di 旨 ital 信号び入力されると□□インジケーター 
び点なします。また DTS 信号び入力されると 
DTS インジケーターび点灯します。 

• HDMI に設定した場合 、 A (アナ□グ）および 
D に ITAL インジケーターびともに消灯します。 
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• デジタル入力(光/同軸）で再生でさるデジタル 
信号の形式は 、 Dolby Digital、PCM (32 kHz 
〜 9 目 kHz)、DTS (DTS 96 kHz /24 bit を 
含む)および MPEG -2 AAC です。 HDMI 入力で 
はさらに 、 SACD (DSD 2 ch )、 DVD 才ーデイ 
才 （192 kHz 含む)、ドルビー TrueHD 、 ドルビー 
デジタルプラス、 DTS - EXPRESS 、 DTS-HD 
Master Audi 日、 DTS-HD Hi - Res 日 luti 日 n など 
ち再生でさます。その他のデジタル信号は対応 
していませんので 、 A (アナ□グ)を選択してく 
ださい。 


• A (アナ□グ)を選択した状態で DTS 対応の LD 
プレーヤーや CD プレーヤーを再生すると、デ 
ジタルノイズび発生することびあります。この 
場合、入力信号は C 1/01 ( DIGITAL ) を選択 
して < ださい。 

• DVD プレーヤーによっては DTS 信号び出力で 
さないなど、再生でさるデジタル信号に制限び 
あります。詳しくは DVD プレーヤーの取扱説 
明書をご覧ください。 

• オーディオ調整機能の HDMI を THRU に設定し 
ているときは、本機からではなくテレビから音 
び出ます卜24ぺージ)。 


r ヘッドホンで聴く 

(3) へッドホンを PHONES 端子に差し込む。 

ヘッドホンを差し込むと、スピーカーからは音び 
出なくなります。 

U スニングモードは PHONES SURR、STEREO 
または STEREO ALC のみ選択できます。 
( ADAPTER 入力のときは、 S.R A 旧も選択でき 
ます。） 














































































































































再生する 


口 od を再をする 


本機と iPod を接続して、 iPod の音楽や映像を本機 
で楽しめます。 

• iPod に付属のケーブルで接続した場合 、 iPod 
の映像を本機で見ることはでさません。映像を 
見るには、別売りの専用ケーブルび必要です。 

• iPod の接続については、 「 iPod を接続する」 
(一13ページ)をご覧ください。 

の AV アンプむボタンを巧して本機の電源 
をオンにする。 

テレビの電源をオンにして、テレビの入力を、本 
機と HDMI ケーブルで接続した入力に合わせてく 
ださい。 

② iPod USB ボタンを巧す。 

• 電源をオンにしてから実際に起動するまでに] 
分程度かかります。 

テレビに iPod Top 画面び表示され、 iPod / 
iPhone / iPad 本体を操作することはできなくな 
0ます。 



• iPod USB ボタンを押したあとにN 0 DEVICE 

と表示された場合は、電源を切ってから本機と 
iPod の接続をやり直してみてください。 

③ 174ボタンで再生したいカテゴリーを 
選んで、 ENTER ボタンを巧す。 

カテ 3 U —はじ(下の中から選びます。 

選んだカテ 3 U —のリストび表示されます。 
Playlists Podcasts 

Artists Genres 

Albums Composers 

Songs Audiobooks 

•前の画面に戻るには、 戻る ボタンを押します。 


(3) tAI ボタンで再生したいリスト（ジャン 
ル、アルバムなど)を選んで、 ENTER 
ボタンを巧す。 

( g ) 手順4を繰り返して、聴きたい曲を再生 
する。 

のお知らせ 

• 本機は 、 iPod nano 3 G /4 G / 己 G、iPod touch 
] G /2 G /3 G /4 G 、 iPhone 、 iPhone 3 G 、 
iPhone 3 GS、iPhone 4 、 iPhone 4 S 、 iPad 、 
iPad 2 の音声および映像の再生に対応していま 
す 。 iPod nano 目 G は音声の再生のみ対応して 
います。ただし、モデルによっては一部機能び 
制限されます。 

• iPod shuffle には対応しておりません。 

.本製品は、パイオニアホームページに記載され 
ている iPod / iPhone / iPad のソフトウてアバー 
ジョンに基づいて開発、テストされたちのです。 

• パイオニアホームページに記載されているバー 
ジョン外のソフトウエアをお客様の iPod / 
iPhone / iPad にインス! -- ルした場合、本製品 
との互換び無< なる場合びあります。 

• iPod や iPhone は、著作権のないマテリアル、 
または法的に複製-再生を許諾されたマテリア 
ルを個人び私的に複製-再生するために使用許 
諾されるちのです。著作権の侵害は法律上禁止 
されています。 

• パイオニア製品から iPod や iPhone のイコライ 
ヴを操作することはでさません。本機に iPod や 
iPhone を接続する前に、 iPod や iPhone のイコ 
ライヴを「オフ」に設定することをお勧めします。 

• 本機と iPod や iPhone を組み合わせてご使用の 
際、 iPod や iPhone のデータに不具合び生じて 
ち、データの補償はいたしかねますのであらか 
じめご了承ください。 

• 本機の日 SD 画面で表示できない文きび iPod に 
記録されている場合、その文字は「#」で表示さ 
れます。 

• iPod の操作につい口ま、 iPod に付属の取扱説 
明書をご覧ください。 


• iPod や iPhone を接続しても正しく操作できな 
い場合は、本機の電源をオフにしてから 、 iPod 
を接続しなおしてください。それでも iPod び正 
常に動作しない場合は、 iPod を U セットしてく 
ださい。 

• iPod / iPhone / iPad を外すときは、本機の電源 
をオフ（スタンバイ）にしてください。 


fJPod を操作ずる 

本機のリモコンでし^下の iPod の操作びできます。 


ボタン 

機能 

► 

再生を開始します。 

II 

一時停止します。 


再生中のトラックの先頭に戻ります。続 
けて押すと、前のトラックに戻ります。 

►►I 

次のトラックの先頭に進みます。 

ご 

U ピート再生を設定します。 

押すたびに Repeat One、Repeat 
All、Repeat 0 斤に切り換わります。 

X ： 

シャッフル再生を設定します。 

押すたびに Shuffle Songs、Shuffle 
Albums、Shuffle Off に切り換わります。 

戻る 

前の画面に戻ります。 


flPod の写真や映像を再生する 1 

iPod に記録されている写真や映像を再生するに 
は、 iPod の操作を本機と iPod 本体とで切り換える 
必要びあります。 

〇重要 

• iPod の写真や映像を再生するには、テレビをコ 
ンポジット（ビデオ)ケーブルで本機と接続して 
ください。 HDMI ケーブルのみの接続ではテレ 
ビに写真や映像を表示でさません。 

(P iPod CTRL ボタンを巧して、操作を 
iPod 側に切り換える。 

iPod 本体で操作でさるようになり、写真や映像を 
見ることびでさます。本機での操作はでさなくな 
り、テレビの iPod 画面は表示されません。 

(2) iPod CTRL ポタンをもう一度巧して、 
操作を本機側に切り換える。 

夕 ぉ知らせ 

• 別売りの専用 iPod ケーブルで iPod を接続して 
いるとさのみ、 iPod に記録されている写真や映 
像を再生することびでさます。 

• ビデオ出力のある iPod のみ有効です。 

• フ□ントパネルの iPod iPhone iPad DIRECT 
CONTROL ボタンを押すと、本機の入力び 
iPod に切り換わり、 iPod の操作び iPod 本体で 
行えるようになります。 

• iPod の操作については、 iPod に付属の取扱説 
明書をご覧ください。 


各部の名称 


昼本設定 


再生 


1用設定 


J モ n ン 


困つたとさ 


付録 
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再をする 


USB メモリーを再をずる 


お手持ちの USB メモ U - を本機に接続して 、 USB 
メモ U —に記録されている音楽ファイルを本機で 
再生でさます。 

• US 目メモ U - の接続については 「 US 目メモリー 
を接続する」 (一13ページ)をご覧ください。 

① AV アンプむボタンを巧して本機の電源 
をオンにする。 

テレビの電源をオンにして、テレビの入力を、本 
機と HDMI ケーブルで接続した入力に合わせて< 
ださい。 

感 iPod USB ボタンを巧す。 

• 電源をオンにしてから実際に起動するまでに] 
分程度かかります。 

接続び完了すると、テレビ画面にフオルダー名や 
ファイル名び表示されます。 



• ボタンを押したあとにN 0 DEVICE と表示され 
た場合は、電源を切ってから本機と US 目メモ 
U —の接続をやり直してみてください。 

再生機能を使っていろいろな再生び可能です。詳し 
くは「音楽ファイルを再生する」（一ち記）をご覧く 
ださい。 


夕 おが5せ 

• 本機で再生でさる US 目メモ U —のファイルは、 
WMA 、 MP 3、 MPEG -4 AAC のいずれかで、 
著作権保護のかかっていない音楽ファイルのみ 
です。本機で対応しているフオーマットについ 
ては、19ページをご覧ください。 

• 本機とパソコンを US 日ケーブルで接続して音 
楽ファイルを再生することはでさません。本機 
び対応している US 日メモ U - は、外付八ード 
ディスクや携帯フラッシュメモリー、デジタル 
オーディオ再生機 (fat ] 6 、 FAT 32のフオー 
マットに対応)などの US 巨マスストレージクラ 
スに属する機器です。 

•本機ではすべての US 目メモ U —の再生、およ 
び電源の供給を保証でさない場合びあります。 
また、本機と接続したことで、 US 日メモ U — 
のファイルび万一損失した場合、当社は一切の 
責任を負ラことびでさませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

• 容量の大さい US 目メモ U —を接続したときは、 
読み込みに多少時間びかかることびあります。 

• 本機は US 目八ブには対応していません。 

• 本機で再生でさないファイルび選択された場合 
は、自動的に次の再生可能なファイルび再生さ 
れます。 

• 曲のタイトルびファイルに記録されていない場 
合は、ファイル名び USB 再生画面に表示され 
ます。アルバム名やアーティスト名び記録され 
ていない場合は、それらは表示されません。 

• 本機の日 SD 画面で表示でさない文字び ussy 
モ U —に記録されている場合、その文字は「#」 
で表示されます。 

• US 目メモ U —を外すとさは、本機の電源を才 
フ（スタンバイ）にしてください。 
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r 音楽ファイルを再生する 

US 日メモ U —に収録されている音楽ファイルを再 
生します。9階層のフォルダーまで表示•再生で 
さます。 

(3) tAI ボタンで再生したいフォルダーを 
選んで、 ENTER ボタンを押ず。 

d ) 手順1を繰り返して、聞きたい巧を再生 
する。 


再生操作について 


本機の U モコンで下の U S 巨メモ IJ 一の音楽再生 
操作びでさます。 


ボタン 

機能 

► 

再生を開始します。 

II 

一時停止/一時停止解除します。 

■ 

再生を停止します 


再生中のトラックの先頭に戻ります。 
続けて押すと、前のトラックに戻りま 
す。 

►►1 

次のトラックの先頭に進みます。 

り 

U ピート再生を設定します。 

押すたびに Repeat All、Repeat One 、 
Repeat Folder に切り換わります。 

X： 

シャッフル再生を設定します。 

押すたびに Shuffle On、Shuffle Off 

に切り換わります。 

トップ 
メ ニユー 

トップメニューを表示します。 

戻る 

前の画面に戻ります。 


r 写真ファイルを再生する 

US 目メモ U —に収録されている写真ファイルを再 
生します。9階層のフォルダーまで表示•再生で 
さます。 

の tAI ポタンで再生したいフォルダーを 
選んで、 ENTER ボタンを巧す。 

• 高画素のファイルは画像び出るまでにしばらく 
時間びかか0ます。 

• 前の画面に戻るときは戻るボタンを押します。 

d ) 手順1を繰り返して、見たい写真を再生 
する。 

選んだ写真び再生され、全画面表示でスライド 
ショー再生び始まります。 


再生操作について 

本機の U モコンでし U 下の U S 目メモ U —の写真の再 
生操作びでさます。 


ボタン 

機能 1 

ENTER 、 

► 

写真の表示とスライドショー再生を 
始めます。 

■ 

一時停止/一時停止解除します。 


をお知らせ 


• US 日の音楽ファイルを再生中にフォルダー/ 
ファイルリスト画面に戻ってから写真ファイル 
を再生すると、音楽ファイルを再生しなびら写 
真ファイルのスライドショーびでさます。 


エラーメッセージについて 

フ□ントパネ j レ表示部にエラーメッセージび表示 
された場合は、しソ下の操作を行ってみて<ださい。 

•本機の電源を切ってから、再度電源を入れてみ 
てください。 

• 本機の電源を切ってから US 目メモ U - を抜さ、 
再度 US 目メモ U —を接続して電源を入れてみ 
て < ださい。 

• BD などの他の入力に切り換えてから、再度 
iPod/USB 入力にしてみてください。 

• AC アダプターび付属されている US 日メモ U — 
をお使いの場合は、 AC アダプターを接続して 
使用してみてください。 

上記の操作を行ってちエラーメッセージび表示さ 
れるときは、本機びお手持ちの US 目メモ U —に対 
応していません。 









































再生する 


r 対応ファイルフォ—マットについて 

US 目入力で対応しているファイルフオーマツトはじ(下のとおりです(一部のファイルフォーマツトで再生 
でさないことびあ0ます)。 


音声ファイル 


I 種別 

拡張子 


スト U — 

ふ 

MPSa 

. mp 3 

MPEG -1 オーディオ 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、 48 kHz 



レイヤー 3 

量子化ビット数 

16 bit 




チヤンネル数 

2 ch 




ビットレート 

8 kbps 〜 320 kbps 




VBR/CBR 

対応/対応 

WAV 

.wav 

LPCM 

サンプリング周波数 

32 kHz ' 44.1 kHz . 48 kHz ' 
88.2 kHz 、96 kHz 、] 76.4 kHz 、 
192 kHz 




量子化ビット数 

] 6 bit 、24 bit 




チヤンネル数 

2 ch 

WMA 

.wma 

WMA 2/7/8/9 D 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 




量子化ビット数 

16 bit 




チヤンネル数 

2 ch 




ビットレート 

已 kbps 〜 320 kbps 




VBR/CBR 

対応/対応 

AAC 

. m 4 a c 

MPEG -4 AAC LC . 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 


.aac 

MPEG -4 HE AAC . 

量子化ビット数 

16 bit 


.3 gp 

(aacPIus V] /2) 

チヤンネル数 

2 ch 


.3 邑 2 

ビットレート 

16 kbps 〜 320 kbps 



VBR/CBR 

対応/対応 

FLAG 。 

■flac 

FLAC 

サンプリング周波数 

32 kHz ' 44.1 kHz . 48 kHz ' 
88.2 kHz 、9 目 kHz 、] 76.4 kHz 、 
192 kHz 




量子化ビット数 

] 6 bit 、24 bit 




チヤンネル数 

2 ch 


a MPEG Layer -3 音声復号化技術は 、 Fraunhofer IIS および Thomson multimedia からライセンス 
されています。 

b 接続している機器の種類やソフトウエアのバージヨンによって働かない機能びあります。 

C アツプル□スレスオーディオコーデツクには対応していません。 
d 非圧縮 FLAG ファイルの場合、正しく動作しないことびあります。 


写真ファイル 


種別 拡張子 ストリーム 


JPEG 化旨 しソ下の条件に適合していること； 

• ベースライン JPEG フォーマット 
• Y : Cb : C 「 び4:2:2 


BLUETOOTH アダプターを使 
用してワイヤレスで音楽を楽しむ 



S / ue わが/7機能搭載機器:携帯電話 


S / ue わが/7機能搭載機器； 

デジタル音楽プレーヤー 

S / ue わが/7機能非搭載機器： 

デジタル音楽プレーヤー 
+Bluetoot はーテ'イス 送信機(市販） 


音楽データ 



n 

1 1 

O 

\j 

◎ 

® 1 1 


BLUETOOTH 

アダプター 


1」モコン操作 


月 IJ 売0の巨 LUETOOTH アタ'プター AS - BT 100 
または AS - 目 T 2 日日を本機に接続するだけで、 
fi / ue わが/7機能搭載機器(携帯電話、デジタル音楽 
プレーヤーなど）の音楽をワイヤレスで楽しむこ 
とびできます ( AS - 巨 T 1 日日をご使用の場合 、 Air 
Jam 機能は使用できません）。 m 反の Bluetooth 
才ーディオ送信機を使って、公/ ue わが/7機能非搭載 
機器の音楽を楽しむことちできます。詳しくは、 
巨 LUET 日日 TH アダプターや S / ue わが/7機能搭載機 
器の取扱説明書をご覧<ださい。 

• 巨 LUET 日日 TH アダプターの接続について 
は、旧 LUET 日日 TH アダプターを接続する」 
(一12ページ)をご覧ください。 

Bluetooth® ワー ドマークおよび□コは 、 Bluetooth 
SIG , Ina び所有する登録商標であり、パイオニア 
株式会社は、これら商標を使用する許可を受けて 
います。他のトレードマークおよび商号は、各所 
有権者び所有する財産です。 


I BLUETOOTH アダプターを | 

ペアリングずる(初期営録） ■ 

巨 LUET 日日 TH アダプターを使用して fi / ue わが/7機 
能搭載機器の音楽を楽しむためには、ペアリング 
を行う必要びあります。最初に目 LUET 日日 TH ア 
ダプターを使用するとき、または S / ue わが/7機能搭 
載機器側のペア U ングデータを消去したときは、 
ペア U ングを行ってください。 

ペア U ングは、公/リが〇〇^/7無線技術を利用した通信び 
可能になるよラにするために必要なステップです。 
•ペアリングは、巨 LUET 日日 TH アダプターおよ 
び fi / ue わが/7機能搭載機器を使用する斷こ、はじ 
めに]回だけ行います。 

-ペア U ングは本機と fi / ue わが/7機能搭載機器の両 
方で行う必要びあります。 

- S / ue わが/7機能搭載機器の PIN コードび日日日日 
の場合、本機側で PIN コードを設定する必要 
はありません。 ADAPTER ボタンを押して 
ADAPTER 入力に切り換えてから、 Bluetooth 
機能搭載機器側でペア IJ ング操作を行ってくだ 
さい。正しくペア IJ ングび行われた場合、し U 下 
の本機でのペア U ング操作を行う必要はありま 
せん。 

• AS - 目 T 2 日日使用時のみ； fi / ue わが/7機能搭載機 
器び SSP (Secure Simple Pairin 旨)に対応し 
ているとさは PIN コードの設定は必要ありませ 
ん。 ADAPTER ボタンを押して ADAPTER 入 
力に切り換えてから、 fi / ue わが/7機能搭載機器側 
でペア U ング操作を行ってください。正しくぺ 
ア U ングび行われた場合、下の本機でのペア 
U ング操作を行う必要はありません。 

この際、6巧の番号び本機のディスプレイに表 
示されることびあります。その場合は、接続す 
る S / ue わが/7機能搭載機器にち同じ番号び表示さ 
れていることを確認してから ENTER ボタンを 
押し、接続する fi / ue わが々機能搭載機器でち接続 
の操作を行ってください。接続する fi / ue わが/7機 
能搭載機器に表示されている番号と合っていな 
い場合は、 戻る ボタンを押してペア U ングを一 
度キャンセルしてからちラー度やり直してみて 
<ださい。 


各部の名が 


昼本設定 


再生 


ぶ用設定 


J モ n ソ 


つ！とさ 


3 
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再をする 


• 本機と fi/ue わが/ 7 機能搭載機器を巨 luetooth 接 
続して音楽を楽しむ際は、 fi / ue わが/7機能搭載 
機器に本機し U 外の機器を日 luetooth 接続しな 
いでください。また、すでに本機しソ外の機器と 
巨 luetooth 接続されている場合は、本機と接続 
する前に本機 I ソ外の機器との接続を解除してく 
ださい。 

• ペア U ングは]台ずつ行ってください。 

詳しくは、公/ ue わが/7機能搭載機器の取扱説明書を 
ご覧ください。 

① AV アンプむボタンを巧して本機の電源 
をオンにする。 

屋） ADAPTER ボタンを巧す。 

本機び ADAPTER 入力に切り換わります。 

• 電源をオンにしてから実際に起動するまでに] 
分程度かかります。 

• 巨 LUET 日日 TH アダプターを本機に接続して 
いない場合は、 ADAPTER 入力を選ぶと N0 
ADP と表示されます。 

d ) トップメニューポタンを巧して 
Bluetooth Setup を選ぶ。 

( 3 ) tAI ポタンで RN コードを選んで、 
ENTER ボタンを巧す。 

透) 17 がタンで0000、1234または 
8888の3つの PIN コードの中か5—つ 
を選んで ENTER ボタンを巧す。 

•本機では0000、1234、8888の暗証き号を 
使用でさます。これし U 外の暗証番号を使用する 
ことはでさません。 

(6 ) 戻るポタンを2回巧して Bluetooth 
Setup を終了する。 

0 S 心が〇〇的機能搭載機器の電源をオンに 
して、本機の近くでペアリング操作を 
行ラ。 

が00^/7機能搭載機器の U ストから BLUETOOTH 
アダプターを選んで、手順己で選択した暗証番号を 
入力します。 
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(§) S / りが〇〇的機能搭載機器側で BLUETOOTH 
アダプターびぺアリングされたことを確認 
する。 

本機と fi / ue ゎが/7機能搭載機器びペア IJ ングされて 
いない場合、手順7からやり直してください。 

巧お知らせ 

• PIN コー ドは パスコー ドやパス キーと 呼ばれる 
ことびあ0ます。 

-公/ ue ゎが/7機能搭載機器のペア U ング可能な状態 
や接続操作などについては、 fi / ue わ0//?機能搭載 
機器の取扱説明書をご覧ください 


S/ue わが A7 機能搭載機器の音楽を 本 機 
で聴< 

( T ) ADAPTER ボタンを巧す。 

本機び ADAPTER 入力に切り換わります。 

@ 反/りが oof /7 機能搭載機器と BLUETOOTH 
アダプターを S/ue わ of /? 接続する。 

S / ue わが/7機能搭載機器側から巨 LUET 日日 TH アダ 
プターに対して接続操作を行います。 

• 接続操作については、お使いの公心が00/々機能搭 
載機器の取扱説明書をご覧ください。 


③ S / ue わ of /7 機能搭載機器の音楽を再生する。 

本機のリモコンで、似下の S / ue わが/7機能搭載機器 
の操作びでさます。 


ボタン 

機能 

► 

再生を開始します。 

II 

一時停止/一時停止解除します。 

■ 

再生を停止します。 


再生中に頭出し(スキップ）します。 


再生中に早送り（早戻し）します。 


巧おがらせ 

. 本機のリモコンで操作するには、が 00(/7 機能 
搭載機器びプ□ファイル： AVRCP に対応して 
いる必要びあります。 

• すべての S / ue わが/7機能搭載機器に対する IJ モコ 
ン操作を保証するちのではありません。 

• S / ue わが/7機能搭載機器によっては異なる動作を 
する場合びあります。 


[Air Jam 

Air Jam はパイオニアび開発した無料アプ U ケー 
シヨンです。 

Air Jam は異なる機器内にある音楽をひとつのプ 
レイリストとして登録し、目 luetooth 機能を使つ 
て本機で再生でさるアプ U ケーシヨンです。友人 
同±でそれぞれお持ちの対応機器にある音楽の中 
から、お好みの曲を AirJam のプレイ U ストに登 
録でさます。 

(1 )ADAPTER ポタンを押す。 

本機び ADAPTER 入力に切り換わります。 

( g ) トップメニューボタンを巧して 
Bluetooth Setup を選ぶ。 


174ポタンで 「Air Jam 」 を選んで、 
ENTER ボタンを巧す。 


( S ) tAI ポタンで 「Air Jam ON 」 を選んで、 
ENTER ボタンを巧す。 


d ) 戻るボタンを2回巧して Bluetooth 
Setup を終了ずる 

Air Jam について詳しくは、下記のホームぺージ 
をご覧ください。 

の S 版 

http :// pioneer . jp / product / soft / iapp _ airjam / 

jp.html 

Android 版 

http :// pioneer . jp / procluct / soft / anclr _ airjann / 

jp.html 
















I リスニングモード 


リスニングモードを選ぶ 


再生機器からの信号にいろいろな音場効果を加えることびでさます。 

〇重要 

• スピーカーの設定や入力信号の種類によって、選択でさるサラウンド再 
生の種類は異なります。 

( J ) 防乃ち7ブ] ボタンを巧してリモコンをアンプ操作モ~ドにする。 

② リスニングモードボタンを巧してリスニングモードを選ぶ。 

ボタンを押すたびにモードの種類を切り換えて選択でさます。 

それぞれの U スニングモードについて、下の設定び選べます。 


コント□—ル 


AV アンフス U- プ入力機器 f 1 

1 む 1 1 1 1 む 1 1 む 1 

IAV アンプ1 入力切換 1 

ド1 1^1 liNPUTi 

NETWORK iPod USB ADAPTER 

000 


BD DVD DVR/BDR 

000 

チ g ル 

SAT/CBL GAME VIDEO 

000 


CD TV OPTION 

ooo 

る 

DIRECT STAND%D ADVSURR 

圓圓 ■ 

+Favorite 


SggD Iサラウンド再をやステレオ再をを巧う_ 

いつでもサラウンド再生で楽しみたい場合や、ステレオ音声を聞く方に適したモードでず。 

サラウンド再生のためのデコードを行います。 2ch ソースはマト IJ ックス•サラウンド•デコードをします。 


|2ch 信号入力時 1 

STEREO ALC 

音量差のあるソースに適しています。 

DOLBY PLIIx MOVIE 

最大 7.1ch サラウンドで、映画に適しています。 

DOLBY PLIIx MUSIC 

最大 7.1ch サラウンドで、音楽に適しています。 

DOLBY PLIIx GAME 

最大 7.1ch サラウンドで、ゲームに適しています。 

DOLBY PLIIz HEIGHT 

フ□ント八イトスピーカーの接続時に適しています。 

NE0:6 CINEMA 

最大 7.1ch サラウンドで、映画に適しています。 

NE0:6 MUSIC 

最大 7.1ch サラウンドで、音楽に適しています。 

DOLBY PRO LOGIC 

4.1ch サラウンドです(サラウンドスピーカーからの音声はモノラ >1 レです)。 

ストレートデコード 

ソース音源に効果を加えずに再生します。 

STEREO 

ステレオ 2ch 再生します。 

マルチチヤンネル信号入力時 

STEREO ALC 

音量差のあるソースに適しています。 

DOLBY PLIIx MOVIE 

最大 7.1ch サラウンドで、映画に適しています。 

DOLBY PLIIx MUSIC 

最大 7.1ch サラウンドで、音楽に適しています。 

DOLBY DIGITAL EX 

已 . 1 チヤンネ j レ信号からヴラウンドバックチヤンみレ音声を創り出し、 7. 1 
チヤンネルで再生します。 

DTS-ES 

DTS-ES 信号をそのままデコードし、 7.1 チヤンネルで再生します。 

DTS NEO : 巨 

已 . 1 チヤンネ j レ信号からサラウンドバックチヤンネ j レ音声を創り出し、 7. 1 
チヤンネルで再生します。 

DOLBY PLIIz HEIGHT 

フ□ント八イトスピーカーの接続時に適しています。 

ストレートデコード 

ソース音源に効果を加えずに再生します。 

STEREO 

ステレオ 2ch 再生します。 


AUTO SURROUND 

再生している音声信号を本機び自動で検出して、マルチチャンネルやステレ 
才など最適な再生ち法び選ばれます。 

DIRECT 

入力信号を加工せずにソースに忠実な再生を行います。 

PURE DIRECT 

アナ□グ信号や PCM 信号をデジタル処理せずにそのまま再生します。 


ADVSURR 



ソースに応じた多彩なサラウンドび楽しめるモードでず。 

デコード処理とパイオニア独自の技術を組み合わせたサラウンド再生モードです。数種類からの選択び可 
能です。（デコード処理を変更することはでさません。） 


ACTION 

アクション映画などをダイナ三ックに再生します。 

DRAMA 

映画などのセ U フを明瞭に再生します。 

ENT.SHOW 

三ユージカルなどの音楽系ソースに適したモードです。 

ADVANCED GAME 

テレビゲームに適したモードです。 

SPORTS 

スポーツ番組に適したモードです。 

CLASS に AL 

大さなコンヴートホールのよラな臨場感で再生します。 

ROCK/POP 

□ックやポップに適したモードで、ライブ会場のような臨場感で再生します。 

UNPLUGGED 

アコーステイック音楽系ソースに適したモードです。 

EXT.STEREO 

ステレオ2チヤンネ>1レ音声をマ>1レチチヤンネ>1レ音声にして、すべてのスピー 
カーを使って再生します。 

F.S.S.ADVANCE 

フ□ント左ちの2本のスピーカーだけでサラウンド感を楽しめます。 

S.R AIR 

fi / ue わが/7機能搭載機器の音楽を再生する場合に適しています。 

PHONES SURR 

へッドホン接続時にサラウンド効果を得られます。 


S [5 ートサラウンド再をやダイレクト再をを巧う_ 

AUTO SURROUND では、入力信号に収録されたチャンネル数に応じて再生チャンネル数を自動的に選 
択しまず。 

(工場出荷時の設定は AUTO SURR 日 UND です。） 


アドバンスドサラウンド再をを巧ラ 


各部の名が 


昼本設定 


再生 


i ふ用設定 


J モ n ン 


因つたとさ 


付為 
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■ J スニングモード 


巧お知らせ 

サラウンド再生について 

• サラウンドバック ch 処理の設定（一23ぺージ） 
び日 FF であったり、サラウンドスピーカーの設定 
(一30ページ）び N 日の場合は、選択でさるモー 
ドび];!下のように変わります。 

DOLBY PLIIx MOVIE 一 DOLBY PLII MOVIE 
DOLBY PLIIx MUSIC 一 DOLBY PLII MUSIC 
DOLBY PLIIx GAME 一 DOLBY PLII GAME 

• DOLBY PLII(x) MUS にモードでステレオ 2 ch 
音声を聴いている場合、 C WIDTH (センター幅)、 
DIMEN. (ディメンション）、 PNRM. (パノラマ） 
の3つの項目を調整でさます(一23ページ)。 

• DOLBY PLIIz HEIGHT モードのときは、 
H.GAIN (八イトゲイン）の項目を調整できま 
す(一2已ぺージ)。 

• NE0:6 CINEMA または NEO:6 MUSIC モード 

でステレオ 2 ch 音声を聴いている場合、 C.IMG 
(センターイメージ）の項目を調整でさます 
(一24ぺージ)。 

• サラウンドバックスピーカーを接続していない場 
合、最大瓦 Ich 再生になります。 

•目. Ich サラウンドの場合は、左ちのサラウンド 
ノ（ックスピーカーからは同じ音び出ます。 

• STEREO ALC (才ートレべルコント□-ル） 
は、音量差を本機で自動的に均一にして再生し 
ます。 iPod や US 目メモ U —、レコーダーなど、 
複数のソースを収録した機器の音声を入力して 
いるとさに適しています。 

ステレオ再生について 

•設定や入カソースにより、サブウーファーから 
を音び出力される場合びあります。 

• システムセットアップやミッドナイト/ラウド 
ネス機能 、 PHASE CONTR 日 L 機能、ヴウン 
ドレト U バー機能、高音/低音の調整などび反 
映されたステレオ再生を行います。 


アドバンスドサラウンド再生について 
• F.S.S.ADVANCE (フ□ントサラウンド•ア 
ドバンス）モードでは、臨場感のある自然なヴ 
ラウンド効果び得られます。フ□ントスピー 
カーから等距離の直線上(前後は移動可能)で視 
聴してください。 


フ□ント左，フ□ントち 
スピーカー；スピーカー 



• S.R A 旧 モードは ADAPTER 入力のとさのみ選 
択でさます。 

オートサラウンド再生について 

• ステレオ2 ch の（マト U ックス）サラウンド 
フオーマットは、 NE0:6 CINEMA または 
DOLBY PLII(x) MOVIE でデ〕ードされます。 

ダイレクト再生について 

• DIRECT モードでは、スピーカーに関するシス 
テムセットアップ設定(スピーカーの設定、ス 
ピーカー出カレベル、スピーカーまでの距離)と 
デュアルモノラル音声 、 PHASE CONTR 日 L 機 
能 やアコーステ イッ クキヤ U ブレーシヨン EQ 、 
サウンドデイレイ、才ートデイレイ、 LFE アッ 
テネーター、 C.IMG (センターイメージ)など 
の設定を反映して再生します。入力信号び忠実 
に再生されます。 

• PURE DIRECT モードでは、夕卡のソー 
スを再生すると、再生直前にノイズび出るこ 
とびあります。この場合は□旧 ECT か AUTO 
SURR 日 UND にすることをお勧めします。 


22 


.1 .さまざまなサウンド設定 


最適な設定でヴウンド再をする 


再生する音声の出力に関する各種設定を行います。 


r サウンドレトリバ—機能を巧う 

MP 3 などの圧縮音声は圧縮処理される際、削除 
されてしまラ部分び発生します。サウンドレト U 
バー機能では、 DSP 処理によってその削除されて 
しまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上 
させます。 

EQ PHASE 音声切換 表示 

山 c_2j 山 rDisp~i 

S. レトリ K- SBcMSl「CH 涅お O 

n 回回画 

S ッドナイトスピーカ- LEV+ ッ： 

r 7 1 18] 19 I ICH-I 

ディマー _^ Llev - 「シフト1 

( J ) lAV アンプ I ボタンを巧してか 5 S . レト 
リバーボタンを巧してヴウンドレトリ 
パ’一機能の ON 、 OFF を選択する。 


位相を合わせて音の巧ち消し合いを防 
ぐ (PHASE CONTROL ) 

マルチチャンネル再生をする際、 LFE (超低域)信 
号や各チャンネルに含まれる低音成分はサブウー 
ファーや他の最適なスピーカーに振り分ける処理 
びされます。しかし、この処理には原理上、位相 
びズレてしまう周波数(群遅延)び発生し、低域だ 
けび遅れて聞こえたり他のチャンネルとの干渉に 
より低音の打ち消し合いび発生してしまラなどの 
問題びあ0ます。本機では 、 PHASE CONTROL 
モードを日 N にすることで、原音に忠実な力強い低 
音を再現でさます。工場出荷時は日 N に設定されて 
います。通常は日 N でのご使用をお勧めします。 

• 位相とは2つの音波の時間的関係を表していま 
す。2つの音波の山と山び合っている状態を位 
相び合っている、合っていない状態を位相びズ 
レていると言います。 


AV アンプ スリ - プ入が解 ! 

I 〇1 ] 1 ] 


n み 


をの^ンプ] 

HI 


T 


のお知らせ 

• ヴウンドレト U バー機能は 2 ch の音声のみ有効 
です。 




T1 input] 


EQ PHASE 音青切を 表示 

m B の 耐 

s' レト…卜 SBch 歴 「GH 里択. 〇 

m m m 画 

S ツドナ仆 スピー カ - LEV+ X 

17 I 「8 I r 9 I fcH-1 

デ ィマー. _っ Llev- i シフト I 


r アコー スティックキヤ y ブ レー シヨン EQ 

I 调波数特性の補正)を選択する 

• 工場出荷時の設定： EQ ON 
「スピーカーの自動設定を行う（才ート MCACC )」 
(^14 ページ）で設定された周波数特性の補正 
の日 N / OFF を切り換えます。 

EQ PHASE 音青切換 表示 

■■ |~3~1 rpispi 

S. レトリ/(- SBchSQl「CH 還が 〇 

LU LU L6j 画 

ミッドナイト スピーカ - LEV+ DC 

r 71 I 81 19 I ICH-I 
ディマー ___ Llev- 

( j ) lAV アンプ I ボタンを巧してか 5 EQ ボタン 
を巧して、補正の ON 、 OFF を選択する。 

日 N にするとフ□ントパネルの MCACC インジ 
ケーターび点好します。 

巧お知らせ 

• D 旧 ECT および PURE DIRECTS - ドのときは 
使用できません。また、へッドホンで聴いてい 
るとさは効果びありません。 


(P lAV アンプ I ボタンを巧してか 5 PHASE 
ボタンを巧して 、 PHASE CONTROL 
モードを ON にする。 

ボタンを押すたびに、日 N と日 FF び切り換わります。 

巧 おが5だ 

• サブウーファー本体に PHASE 切換スイッチび 
ついているときはプラス側(日°側）に設定して 
<ださし、。ただし、本機の PHASE CONTROL 
を日 N にしてち効果び分かりにくいとさは、ヴ 
ブウーファーの固体差び考えられますので、効 
果の大さいちを選んで<ださい。また効果びわ 
かりにくいとさはサブウーファーの向さや場所 
を少しずつ変えてみることちお勧めします。 

• ヴブウーファー内蔵の Lowpass フィルタス 
イッチを日 FF にしてください。日 FF にでさない 
サブウーファーは高いカットオフ周波数に設定 
してください。 

•スピーカーの距離を正しく設定しないと、 
PHASE CONTR 日 L の効果び正しく出ない場 
合びあります。 

• PURE DIRECT モードのときやへッドホンを 
使用してし、るとさは、 PHASE CONTROL モー 
ドを日 N にすることびでさません。 


AV アンプ スリ - プ入が i 器 

I むつ]つ]むつ 


n み 


みの^ンプ] 

HI 


T 





































































さまざまなヴウンド設定 


r サラウンドパック ch 処理を切り換える 

サラウンドバックスピーカーを接続しているとさ 
に、サラウンドバックか音声の処理を切り換えます。 



EQ PHASE 音舌切巧 表示 

I 11 I 2 I r 3 I IDISpI 

S. レト…(- SBcNiQl「GH 還択〇 

m B 回函 

ミッドナイトスビーカー -LEV+ DC 

I 7 I 18 ] 19] | 州 ] 

ディマー _、し EV- 1_シフト I 


(?) lAV アンプ I ポタンを巧してか 5 SB Ch 処 
理ボタンを巧して、サラウンドバック 
ch 処埋を還択する。 

ボタンを押すたびにし U 下のように切り換わります。 


•SB ON - 常にサラウンドバック ch へのデ 
コード処理を付加するため、最大の出カチャン 
ネル数で楽しめます。 

•SB AUTO -入力信号の種類を検出し、サラ 
ウンドバック ch 信号を検出したとさのみ、サラ 
ウンドバックスピーカーからデコード処理され 
た音声を出力します。ソフトに最ち忠実な再生 
とな0ます。 

•SB OFF - サラウンドバック ch へのデコード 
処理は行わず、サラウンドバック ch から音声は 
出力されません。ただし、 UP MIX 機能び日 N 
のとさはサラウンドチヤンネルの音声をヴラウ 
ンドバックスピーカーから出力します。 


UP MIX OFF UP MIX ON 


D 呼 Q □ 

B 吗]且 □ 

の-►參 >团 

ち'*、？ 

四画 

しマ ■ .1^—■ 

四画 



(7) 本機の電源をオフ（スタンバイ）にする。 


@ フ□ントパネルの-►ポタンを押しなび 
5 6 STAND 目 Y / ON ボタンを約 2 f 少間 
巧し続ける。 

UPMIX : OFF と表示され、 UP MIX 機能びオフに 
なります。オンにしたいとさは手順]〜2をちラ 
一度行います。 

• UP MIX 機能をオンにすると、 UP MIX インジ 
ケーターび点灯します。 


pJP MIX 機能を使う 

「7.1 ch サラウンド(サラウンドバック）システム」 
(一7ページ）のスピーカー配置例で、サラウンド 
スピーカーを U スニングポジシヨンの真横に配置 
すると、已 . Ich のサラウンドチヤンネルの音声び 
真横から聞こえてしまいます。本来己] ch のヴ 
ラウンドチヤンネルは斜め後方から聞こえるよラ 
に収録されているため、本機ではサラウンドチヤ 
ンネル音声をサラウンドスピーカーとサラウンド 
バックスピーカーで三ックスし、 U スニングポジ 
シヨンの斜め後方から出力します。 


夕 お知らせ 

• ここでの設定にかかわらず、 DTS-HD 信号を再生 
しているときは UP MIX 機能びオンになります。 

• UP MIX 機能びオンに設定されていてち、入力 
信号や U スニングモードによっては自動で OFF 
になることちあります。 

-ネットワークスタンバイ機能びオンのときは、 
UP MIX 機能を設定することはでさません。 


•UP MIX 機能は、 7.1 ch サラウンド(サラウン 
ドバック）システムのスピーカー配置を7ページ 
の推奨図のとおりに配置したとさに効果びあり 
ます。 

•スピーカーの配置位置や、再生している音源に 
よっては効果び得られないことをあります。そ 
の場合は OFF に設定してください。 


オーディオ調整機能を使ラ 


サラウンド効果の各種設定びでさます。設定はフ□ントパネル表示部を見なびら行います。 

〇重要 

• 入力音声信号の種類や本機の設定の状態によっては、オーディオ調整機能の表示されない項目びあります。 

■/ 才 - デ ’ が 

4 ップ乂 / - 音星 



(1) lAV アンプ I ボタンを巧してか5、オーディオ調整ボタンを巧す。 

@ t /4^ ボタンで調整したい項目を選ぶ。 

各項目で調整でさる内容はし U 下の表のとおりです。選択項目の初期値は太字で示しています。 

@必要に応じて、和/-►ポタンで設定を選ぶ。 

をお知らせ 


※印び付いている項目には、設定の出現条件や制限などびあります。24ページをご覧ください。 


設定項目 

内容 

機能 

EQ 

(アコースティツクキヤ 
U ブレーシヨン EQ ) 

アコースティックキヤ U ブレーシヨン EQ の効果を日 N / 
日 FF します。 

ON 

OFF 

S.DELAY 

(サウンドディレイ） 

音声全体の遅延時間を調整します (DVD ソフトなどで、映 
像の動さの方びセ U フなどの音声より遅れている場合、 
音声全体を遅らせることで、映像の動さと音声とを合わ 
せることびでさます)。 

日.日〜9.日フレーム 
(0.1 間隔） 

(1 フレームニ 

]/30秒 ( NTSC ) 
初期値： 0.0 

MIDMGHr》a 

(ミッドナィト）/ 

LOUDNESS《a 

(ラウドネス） 

三ッドナイト機能は、サラウンド音声の映画をル音量で 

M/L OFF 

見るとさに効果的です。音量によってその効果は調整さ 
れます。 

ラウドネス機能は、音楽を聴くとさにル音量でち低域、 
高域のレベルを自然に調整して聴さやすくします。 

MIDMGHT 

LOUDNESS 

S . RTV《b 

(サウンドレトリバー) 

WMA や MP 3 などの圧縮音声は圧縮処理される際、削 
除されてしまう部分び発生します。サウンドレト U バー 
機能を日 N にすると、 DSP 処理によってその削除されて 
しまった部分を補い、音の密度感、抑揚感を向上させます。 

0 FF《d 

ON 


AV アンプス u - フ入力磯吉 

ぶレも レ 
旨 ( 

1の1 1 1 1の 

110 1 

IAV アンプ1 入力切換 

1 


NETWORK iPod USB ADAPTER 

〇 〇 〇 @ 


各部の名称 


J 巧 


基本設定 


再生 


応用設定 


J モ n ン 


區つたとさ 


『一 
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さまざまなヴウンド設定 


設定項目 

内容 

機能 

デュアルモノラル 

モノラルの音声チヤンネルを2つ持つデジタル信号をデュア 
ルモノラル信号といいます。ここではデュアルモノラル信号 
び入力されたとさに再生する音声を選択することびでさます。 
デュアルモノラル信号はあまりをくはありませんび、巨 S 
すづ夕) レ放送 ( MPEG -2 AAC ) のモノラルの二力国語放送 
や音声多重放送で使用されています。 

• CH 1 ーチヤンネル1の音声のみを再生します。 

• CH 2 — チヤンネル2の音声のみを再生します。 

• CH 1 CH 2 -両方のチヤンネルの音声をフ□ントス 
ピーカーから再生します。 

CH1 

CH 2 

CH 1 CH 2 

F.PCM 

( PCM フィックス） 

CD などの PCM 信号を再生しているとさに、巧の始めび 
途切れる場合びあります。そのとさは、日 N にすることで 
改善されます。日 N は PCM 音声専用です。 PCM 音声!;1外 
の信号では、音び出ずにノイズび出ることびあります。 

OFF 

ON 

DRC 

(ダイナ三ックレンジ 
コント□ール） 

ドルビーデジタルや DTS 、 ドルビー TrueHD 、 ドルビー 
デジタルプラス、 DTS - HD 、 DTS-HD Master Audio な 
どで収録された映画の音声について、ダイナ三ックレン 
ジの圧縮量を選択します。音量を下げてサラウンドを楽 
しむとさでち、微少な音び聞さ取りやすくなります。 

• AUTO -ドルビー TrueHD 信号に対してのみダイナ 
ミックレンジを圧縮します。 

- MAX -ダイナ三ックレンジを最大に圧縮します(大さ 
な音を減少させて、ルさな音を増大させます)。 

• MID -ダイナ三ックレンジを多少圧縮します。 

•日 FF - ダイナミックレンジを圧縮しません(音量び大 
さいとさは、日 FF にすることをお勧めします)。 

AUT 〇※ f 

MAX 

MID 

OFF 

LFEATT 

( LFE アッテネーター） 

ドルビーデジタルや DTS 音声には 、 LFE (超低域音声成分） 
び含まれていることびあります。 LFE レベルび大きくて、 
スピーカーからの音声に歪みび生じるときは、 LFE レべ 
ルをアッテネート(減衰）します。 

•日一収録されているレベルのまま再生します(通常は 
この設定をお勧めします)。 

•5/1 日/1已/2日一ここで指定したレベルだけ LFE レべ 
ルをアッテネート(減衰）します。 

• - LFE 音声を出力しません。 

0 (0 dB ) 

已（一已服） 

lO (- lOdB ) 

15 (-15 dB ) 

2 日 （-2 日服） 

が ( OFF ) 

SACD 

( SACD ゲイン） 

SACD を歪みな < 再生するための調整です。 

(工場出荷時の「日」は、高レベルで記録されているディス 
クを再生してち音び歪まない設定になっています。「+6」 
に設定すると、 SACD のデジタル処理に+6 d 巨のゲイン 
を持たせ、 SACD ディスクの情報をより忠実に引さ出す 
ことびでさ、高音質再生び可能になります。） 

0 (0 dB ) 

+6 (+6 dB ) 

HDMI 

( HDM 暗声）※ h 

HDMI IN に入力された音声を、どのよラに再生するかを 
設定します。 「 THRU 」 に設定したときは本機からは音び 
出なくなります。 

• AMP — 本機に接続したスピーカーで再生 

• THRU - HDMI 日 UT と接続したテレビで再生 

AMP 

THRU 
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設定項目 

内容 

機能 

A.DLY 

(オートディレイ） 

HDMI どラしで接続された機器に対する機能で、音声と映 
像の遅延時間を自動で調整し、映像の動さと音声を自動 
で合わせます。’^' 

OFF 

ON 

C.WIDTH 別 

(センター幅） 

センターチヤンネルの音をフ□ント左/ちスピーカーに 
振り分けて、音の調和をちたらします。日はセンタースピー 
カーからのみの出力で、7はセンターチヤンネルの音声す 
ベてを左ちのフ□ントスピーカーに振り分けます。 

日〜7 

初期値： 3 

DIMEN/》J 

(ディメンション） 

U スニングポジションから前方の音場を強くするか、後 
ちの音場を強 < するかを調整することで広びりのある音 
場を創り出すことびでさます。+3は前方の音場び強くな 
り、 -3 は後方の音場び強くなります。 

-3 〜+3 

初期値： 0 

PNRM . 別 

(パノラマ） 

前方の音場を左ちに大さく回り込ませ、サラウンドチヤ 
ンネルにつなげるよラなサラウンド効果を加えます。正 
確な定位よりち雰囲気を楽しむための機能です。 

OFF 

ON 

C . IMG《k 

(センターイメージ） 

センターチヤンネルの音声を左ちのフ□ントスピーカー 
にどの程度振り分けるかを調整します。音色の不一致び 
緩和され、音楽再生に適した音場を創り出すことびでさ 
ます。 0はほぼすベて左ちのフ□ントスピーカーに振り 
分け、 ] 日は主にセンタースピーカーから再生します。 

日〜]日 

初期値： 3 
( NE 0:6 MUSIC ) 
初期値：10 
( NE 日:6 CINEMA ) 

H.GAIN 

(八イトゲイン） 

DOLBY PLIIz HE に HT モードを選んでいるときにフ□ン 
卜八イトスピーカーから出力される音声の調整をします。 
H を選択すると、最ち上方からの臨場感び増します。 

L ( Low ) 

M ( Mid ) 

H ( High ) 


《 a ミッドナイト/ラウドネス機能は、 ミッドナイト ボタンでち設定できます。 
※り サウンドレト U バー機能は、 S . レトリバー ボタンでち設定でさます。 

※じ WMA と MP 3 は iPod / USB 入力のときだけ再生できます。 


※づ iPod / USB 、 ADAPTER 、 NETRADIO 、 M . SERVER および FAVORITE 入力のときの初期値は 
ON です。 

《 e デュアルモノラルの設定は、 HDD/DVD レコーダーで録画された二力国語放送などについては、ド 
ルビーデジタル音声か DTS 音声をデュアルモノラルモードで録画されたちののみ有効です。 

が初期値の AUTO はドルビー TrueHD 信号に対してのみ有効です。ドルビー TrueHD 信号 I ソ外のとき 
にダイナミックレンジコント□ールを有効にしたいときは MAX か MID を選びます。 

※宫通常の SACD を再生しているときは問題ありませんび、ちしちノイズび発生する場合は0 d 巨に設定 
してください。 

《 h シアターモードを使用しているとさは HDMI 音声の設定を切り換えることびでさません。本機の電 
源びスタンバイの状態で HDMI の音声と映像をテレビから出力したいとさは、シアターモードを日 N 
に設定してください(一33ぺージ)。 

HDMI で接続された U ップシンク対応のテレビにのみ有効です。日 N に設定しても音声全体の遅延時間 
び改善されないときは、日 FF に設定して「ヴウンドディレイ」卜23ぺージ)を手動で調整してください。 
DOLBY PLII MUSIC モードでステレオ 2 チヤンネル音声を入力しているとさのみ使用でさます。 

《k NE 0:6 CINEMA または NE 0:6 MUSIC モードでステレオ2チヤンネル音声を入力しているときの 
み使用でさます。 










































• I •ネットワーク再生 


はじめに 


本機では LAN 端テを使ってネットワークに接続す 

ることで、じ(下の機能を楽しむことびでさます。 

1インターネットラジオを聴く 

パイオニア専用に編集、管理されている vTuner び 

提供する放送局リストから、お好さな放送局を選 

んで再生でさます。 

2パソコンにためた音楽ファイルを本機で再生 

パソコンなどに保存されているた<さんの音楽ファ 

イルを本機で再生でさます。お手持ちのネットワー 

ク機器の取扱説明書とあわせてご確認ください。 

• パソコンじ(外にも、 DLNA 1.0 または DLNA 1. 已 
に準拠したメディアサーバー機能を持つ機器 
(たとえば、ネットワーク型八ードディスクや 
ネットワーク対応のオーディオシステムなど） 
であれば、保存されているファイルを本機で再 
生でさます。 

夕 お知らせ 

-本機は下記の技術を使ってネットワーク上の機 
器に保存されている音楽ファイルを再生します。 
- Windows Media Player 11 
- Windows Media Player 12 
- Windows Media DRM 
- DLNA 

• 画像/動画ファイルは再生でさません。 

• Windows Media Player 11 または Windows 
Media Player ] 2 をお使いの場合、本機では 
著作権保護のかかっている音楽ファイルち再生 
でさます。 

• 本機び対応している形式のファイルでち再生で 
さないことびあります。 

• 放送局 U ストで選択でさる放送局でち再生でさ 
ないことや、再生の状態び不安定になることび 
あります。 

-接続している機器の種類やソフトウエアのバー 
ジョンによって働かない機能びあります。 

• 対応しているファイルの形式は接続している機 
器によって異なります。接続している機器び対 
応していない形式のフアイルは表示されません。 
詳しくはお使いの機器のメーカーにお問い合わ 
せ < ださい。 


•接続している機器の性能や状態によって再生び停 
止したり、正しく再生でさないことびあります。 

•ネットワークの通信び混雑していると、ファイ 
ルび表示されなかったり、再生でさないことび 
あります。ネットワーク上の機器と接続すると 
さは]日日目 ASE - TX のご利用をお勧めします。 

• 電源をオンにしてから実際に起動するまでに] 
分程度かかります。 

•ネットワーク上の複数の機器び同じファイルを同 
時に再生すると再生び停止することびあります。 

•接続している機器にインターネットセキュ U 
テイーソフトウエアなどびインス I -ールされて 
いるとネットワークに接続でさないことびあり 
ます。 

•当社は、本機とネットワーク上で接続している 
機器の不具合やファイルまたは データの 破損な 
どに関して、一切の責任を負いかねますのであ 
らかじめご了承ください。接続している機器の 
メーカー、またはプ□バイダーにお問い合わせ 
<ださい。 


ットワーク再生を楽しむための 
I ステップ 

(2) 「 LAN 端子でネットワークに接続する」 
(一12ぺージ） 

d ) r 接続しているサーバーに本機を認罰さ 
せる」（一2己ページ） 

③ r ネットワークの設定を行う」卜27 
ページ） 

@ 「ネットワーク機能を再生する」 

(一26ぺージ） 


• 本機の U モコン操作での一時停止/再開、スキッ 
プ、ランダム/リピート 

•アーティスト名、曲名、アルバム名を含む再生 
中の情報を表示 

木 ]; iPod touch 、 iPhone、iPad や iTunes の操 

作については、 Apple 社のホームページを参照し 

てください。 

http :// www . apple.com 

木2 ;ホームメニューのネットワークスタンバイ 

機能び日 N のときは、本機の電源び自動で日 N にな 

ります。 

をぉ知らせ 

• Airplay を使うにはネットワーク環境び必要です。 

•本機の名前び iPod touch 、 iPhone 、 iPad 、 
iTunes 上に再生機器として表示されます。 
また、ネットワーク設定のフレンド U —ネーム 
で本機の名前を変更でさます。 

•本機に搭載されている Airplay 機能は、パイ 
オニアホームページに記載されている iPod 、 
iPhone 、 iPad のソフトウェアパージョンおよ 
び、 iTunes のソフトウてアバージョンに基づ 
いて開発、テストされたちのです。パイオニア 
ホームページに記載されているバージョンじ(外 
の iPod 、 iPhone 、 iPad のソフトウェアまたは 
iTunes を使用した場合、 AirPlay 機能の互換性 
び無<なる場合びあります。 


り HCP サーパー機能について 

ネットワーク上の機器に保存されている音楽ファ 
イルやインターネットラジオを再生するには、ルー 
ターの DHCP サーバー機能び ON になっている必 
要びあります。 DHCP サーバー機能びないルーター 
の場合はネットワークの設定を行わなければネッ 
トワーク上の音楽ファイルやインターネットラジ 
才の再生びでさません。詳しくは「ネットワークの 
設定を行う」（一27ページ)をご確認ください。 


続しているサーパーに本機を認証さ_ 
I せる 3 

本機でサーバーに保存されているファイルを再生 
するには、あらかじめサーバーび本機を認証(許可） 
している必要びあります。認証(許可)方法は接続 
しているサーバーによって異なります。詳しくは 
ヴーノ く一の取扱説明書をご覧ください。 A 


^bLNAに準拠した機器の再をについて 

本機は下記の機器に保存されているネットワーク 
上の音楽ファイルを再生でさます。 

•OS び Microsoft Windows Vista または XP 
Service Pack 3 で 、 Windows Media Player 
1] びインス I -ールされているパソコン 

• OS び Microsoft Windows 7で 、 Windows 
Media Player ]2 びインス!ルされている 
パソコン 

• DLNA 1. 日または DLNA ] .已に準拠したメディ 
アサーバー（パソコンやネットワーク型八ード 
ディスクなど） 

上記のパソコンまたは、 DLNA 認証を受けたヴー 
バー (Digital Media Server ) に保存されている 
ファイルは、 DLNA 認証を受けた DMC (Digital 
Media Controller ) と呼ばれる外部コント □- 
ラーからの指示で再生することびでさます。この 
DMC からコント□ールされ、ファイルを再生する 
機器を DMR (Digital Media Renderer ) と呼び 
ます。本機はこの DMR に対応しています 。 DMR 
動作中は、外部コント□ーラーからの操作により 
ファイ ルの 再生、停止などび可能となります。また、 
音量調節や消音(三ユート)操作を行うことびでさ 
ます。 DMR 動作中に U モコン操作をした場合には 
DMR 動作は解除します(ただし、 音量+/-、消音 
および表示など一部のボタンは除さます)。 

•使用する外部コント□ーラーによっては、音量 
調節を行うと再生び中断することびあります。 
この場合は本体または U モコンで音量調節を 
行ってください。 


I iPod touchu iPhone^ iPack 
iTunes で AirPlay を使うには 

Airplay は 、 iPhone 4 S/iPhone 4 /iPhone 
3 GS/iPod touch (第4、第3、第 2 世代 )/ iPad 
2/ iPad のの S 4.21 ソ降 、 iTunes ]日.1しソ降 (Mac 
またはパソコン)に対応しています。 

AirPlay を楽しむには 、 iPod touch , iPhone , 
iPacUTunes で本機を選びます。* *] 

Air 円 ay び開始されると、本機の入力び AirPlay に 

自動で切り換わります。 *2 

Air 円 ay 動作中は、 I ソ下の操作や表示びでさます。 

• iPod touch 、 iPhone 、 iPad や iTunes からの 
本機の音量調節 


各部の名称 J 巧 I 昼本設定 国重 用設定 ^^モミ ;つ i 











ネットワーク再生 


ットワーク機能を再生する 


① NETWORK ボタンを繰り返し巧して、 
再生したいネットワーク機能の入力を 
選ぶ。 

ネットワークに接続するため、多少時間びかかる 
ことびあります。 

ネットワーク機能の入力は！; TF の中から選びます。 

• NETRADIO :インターネットラジオ 

• M.SERVER :ネットワーク上のサーバー 

• FAVORITE :登録されたお気に入りのファイ 
) レや放送局 

選んだ入力によってファイ j レや放送局などの U ス 
卜び表示されます。 

③ tAI ボタンで再生したいフォルタ’一 
やファイル、放送局などを選んで、 
ENTER ポタンを巧す。 

t /4 で画面をスク□ールでさます。選んだ項目び 
音楽ファイルの場合、再生画面び表示され、再生び 
始まります。前の画面に戻るには戻るを押します。 
再生画面からフォルダー/ファイルリスト画面を 
表示させたとさ、フォルダー/ファイル U スト画 
面で10秒間操作びないと自動的に再生画面に戻 
ります。 

再生でさるのは々マークのついている音楽ファイ 
ルです。 t /4、 ENTER ボタンでファイルを選び 
ます。 

(|)手順2を繰り返して、聞きたい巧を再生 
ずる。 

それぞれの詳しい操作は！; TF をご確認ください。 

• インターネットラジオ：「インターネットラジ 
才を聴く」（一26ページ） 

• メディアサーバー；「ネットワーク上の機器の 
再生について」（一27ページ） 

• FAV 日 RITE への登録と再生：「お気に入りの巧 
や放送局の登録と再生について」（一27ペー 
ジ） 


夕 お巧5せ 

• 本機の日 SD 画面で表示でさない文字は「#」で表 
示されます。 

•Windows のネットワーク環境で、ドメインび構 
成されている場合、ドメインに□グオンしてい 
るとパソコンに接続でさません。ドメインでは 
なく□ーカルマシンに□グオンしてください。 

• 可変ビットレート (V 目 R) で圧縮されたファイル 
ち再生でさますび、経過時間び正し<表示され 
ないことびあります。 

• 已分間何ち操作びないとさはスク U — ンセー 
バー機能び働さます。スク U —ンセーバー機能 
を解除するとさは何かボタンを押します。 


再生操作について 

本機の IJ モコンで下の操作びでさます。再生し 
ているカテ 3 U —によっては使用でさないボタン 
びあります。 


操作する前に、 NETWORK ボタンを押してネッ 
トワーク機能の操作モードに切り換えてくださ 
い。 


ボタン 

機能 

► 

再生を開始します。 

II 

一時停止/一時停止解除します。 

■ 

再生を停止し、 U スト画面に戻ります。 


再生中のトラックの先頭に戻ります。 
続けて押すと、前のトラックに戻りま 
す。 

►►1 

次のトラックの先頭に進みます。 

ご 

U ピート再生を設定します。 

押すたびに Repeat All、Repeat 

One、Repeat Folder に切り換わり 

ます。 


ランダム再生を設定します。 

押すたびに Random On、Random 

0斤に切り換わります。 

+Favorite 

選んだトラックや放送局を FAVORITE 
入力に登録します。 

户/今 

フオルダー/ファイル U ストの階層を 
前後へ切り換えます。 

トップ 
メニユー 

トップメニューを表示します。 

戻る 

前の画面に戻ります。 
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r インタ—ネットラジオを聴く 

インターネットラジオとは、インターネットを通 
じて配信されているラジオのことです。インター 
ネットラジオの放送局には、地上波の放送局び運 
営するちのから個人び運営するちのまで、さまざ 
まな放送局び世界中に多数存在しています。地上 
波のラジオは電波の届く範囲でのみ放送を聴くこ 
とびでさますび、インターネットラジオではイン 
ターネットを通じて世界中の放送を聴くことびで 
さます。 

インターネット回線の状況によっては、放送局の音 
声び中断したり、とざれて聞こえることびあります。 
•インターネットラジオを聴くとさはインター 
ネットをブ□ー ドバンドで接続してください。 
已目 K モデムやに DN では十分にお楽しみいただ 
けないことびあります。 

• インターネットラジオは放送局によってポート 
番号び異なりますので、ファイアウォールの設 
定をご確認ください。 

• vTuner から提供されている放送局リストは予 
告なく停止される場合びあります。 

• ラジオ局によっては放送び中止、中断されている 
ことびあります。この場合は放送局 U ストで選択 
でさる放送局でを再生することびでさません。 

-放送局によっては曲名などび正し<表示されな 
い場合びあります。 


再生画面について 

放送局を受信するとしソ下の画面び表示されます。 
aU 下の画面は一例で、実際の表示はラジオ局に 
よって異なります。） 



ラジオ局のリストについて 

本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局 
データべースサービス ( vTuner ) を利用しています。 
このデータベースサービスは、本機用に編集•作 
成されたリストです。 vTuner について、詳しくは 
「 vTuner 」 （一47ページ)をご確認ください。 


放送局の記憶と呼び出し 

インターネットラジオの放送局を記憶したり、記 
憶した放送局を簡単に呼び出すことびでさます。 
詳し < は「お気に入りの曲や放送局の登録と再生 
について」（一27ページ)をご覧ください。 


パイオニア専用サイトか! 5vT uner の 

リストにない放送局を登録ずる I^ 

本機では vTuner から配信される放送局リストに 
ない放送局を登録し、再生することびでさます。 
本機で登録に必要なアクセスコードを確認し、そ 
のアクセスコードを使ってパイオニア専用のイン 
ターネットラジオサイトにアクセスし、お気に入 
りの放送局の登録などを行います。パイオニア専 
用のインターネットラジオサイトはじ(下のアドレ 
スです。 

http://www.raclio-pioneer.com 

① インターネットラジオのリスト画面を 
表示ずる。 

「ネットワーク機能を再生する」（一26ページ） 
の手順1を行います。 

② tAI ボタンで [Help] を選んで ENTER 
ポタンを巧ず。 

這）174^ポタンで [Get access code] を選 
んで ENTER ボタンを巧ず。 

パイオニア専用のインターネットラジオサイトで 
の登録に必要なアクセスコードび表示されるの 
で、メモを取っておさます。 

Help 画面ではし U 下の点を確認でさます。 

• Get access code :パイオニア専用インター 
ネッ トラジオサイトの登録に必要なアクセス 
コードび表示されます。 

• Show Your WeblD/PW :パイオニア専用イ 
ンターネットラジオサイトで登録したあと、登 
録された ID とパスワードび表示されます。 

• Reset Your WeblD/PW :パイオニア専用イ 
ンターネットラジオサイトで登録した内容をす 
ベて U セットします。 U セットすると登録した 
放送局ちすべて消えてしまいますので、同じ放 
送局を聞さたいとさは U セット後、再度登録し 
てください。 






















































ネットワークち生 


(S) お手持ちのパソコンでパイオニア専用 
のインターネットラジオサイトへアク 
セスし、登録操作を行う。 

http :// www . raclio - pioneer.com 
上記サイトへアクセスし、手順3のアクセスコー 
ドを使い、画面に従ってユーヴー登録を行います。 

( g ) パソコンの画面に従ってお気に入りの 
放送局を登録する。 

vTuner のリストにない放送局はもちろん 、 vTuner 
の放送局 U ストにある放送局ち登録でさます。 
この場合はお気に入0の放送局として本機に登録 
され、再生することびでさます。 


r ネットワ—ク上の機器の再生について 

本機は下記の機器に保存されているネットワーク 
上の音楽ファイルを再生でさます。 

•os び Microsoft Windows Vista または XP 
Service Pack 3 で 、 Windows Media Player 
11 びインス I -ールされているパソコン 

• OS び Microsoft Windows 7で 、 Windows 
Media Player ] 2 びインス!ルされている 
パソコン 

• DLNA 1 .日または DLNA ] .已に準拠したメディ 
アサーバー（パソコンやネットワーク型八ード 
ディスクなど） 


再生画面について 

ファイルの再生を行ラとし U 下の画面び表示されま 
す(ファイルによってはすべての項目び表示されな 
いことびあります)。 



お気に入りの曲や放送局の登録と再生 
にごいて 

メディアサーバー内のお気に入りの曲やインター 
ネットラジオ局を、 FAVORITE に最大目4まで登 
録することびでさます。 


Favori ぉフオルタ’一への登録と削除 

① NETWORK ポタンを繰0返し}甲して、 
NETRADI 0 または M . SERVER 入力を 

選ぶ。 

屋）登録したい曲やインターネットラジオ 
局を選んだ状態で + Favorite ボタンを 
巧す。 

選んだ曲や放送局び FAV 日 RITE に登録されます。 

巧おがらせ 

•登録した曲や放送局を消したいとさは、入力を 
FAVORITE にして、消したいちのを選んでか 
ら CLR ボタンを押します。 


fWindows Media DRM にごいて 

Windows Media デジタル著作権管理 ( DRM ) (しソ 
下、 WMDRM ) は、コンピューター、デジタル 
オーディオプレーヤー、ネットワーク機器など 
の再生を防いだり、デジタルコンテンツを安全 
に配信するためのプラットフォームです。本機 
のネットワークオーディオでは、 WMDRM 10 
for networked devices に基づいて機能します。 
WMDRM で保護されたコンテンツは WMDRM 
の機能を有するメディアサーバーと接続したとさ 
のみ再生でさます。 

コンテンツ所有者は、著作権を含む知的所有権を 
保護するために Windows Media デジタル著作権 
管理テクノ□ジ ー( WMDRM ) を使用します。本製 
品は、 WMDRM で保護されたコンテンツにアク 
セスするために WMDRM ソフトウェアを使用し 
ます。 WMDRM ソフトウェアびコンテンツの保 
護に失敗した場合、コンテンツ所有者は保護され 
たコンテンツの再生やコピーのために WMDRM 
を使用しているソフトウェアの能力を無効にする 
よう、マイク□ソフトに要請することびあります。 
無効化は、保護されていないコンテンツには影響 
を与えません。保護されたコンテンツに対するラ 
イセンスをダウン□ー ドするとさは、マイク□ソ 


フトびそのライセンスと一緒に失効 U ストを含ま 
せることびあることに同意する必要びあります。 
コンテンツ所有者は、それらのコンテンツのアク 
セスに対して WMDRM をアップグレードするこ 
とを要求することびあります。ちしをアップグ 
レードを断ると、アップグレードを要求するコン 
テンツへアクセスすることびできなくなります。 

本製品は、米国 Microsoft Corporation の知的 
所有権により保護されています。米国 Microsoft 
Corporation の許可を得ずにこの技術を本製品 
外で使用または頒布することは禁じられています。 


ネットワ—クを巧つたか部コンテンツ 
のご利用にごいて 

外部コンテンツのアクセスには高速インターネッ 
卜への接続び必要であり、プ□バイダーへの登録や 
契約び必要となります。第^者び提供するコンテ 
ンツのサービスは、予告なく、変更、中断、中止 
される可能性びあり、パイオニアは、そのよラな 
事態に対していかなる責任ち負いません。パイオ 
ニアは、外部コンテンツの提供サービスの継続や 
利用巧能期間について、いかなる保証ちしません。 


ぃットワークの設定を巧ラ 


本機をネットワークに接続するための設定を行い 
ます。 

① NETWORK ボタンを繰り返し巧して、 
NETRADI 0 または M . SERVER 入力を 

選ぶ。 

@ IAV アンプ 1 ポタンを巧してか5、ホーム 
メニューボタンを巧ず。 

テレビにネットワーク設定のメニュー画面び表示さ 
れます。 

• ►と ENTER ボタンで、操作項目を選 
びます。 

• 戻る ボタンで前の画面に戻ります。 

• ホームメニュー ボタンでネットワーク設定を終 
了します。 

③ 調整したい項目を選んで設定を巧う。 

•接続設定(一 「接続設定」に8ページ)） 

- IP アドレス、プ□キシ： 本機の IP アドレス、 
プ□キシを設定します(一28ページ)。 

- フレンドリーネーム： パソコンなどのネッ 
ト ワークに接続された機器で表示される本機の 
名前を変更します(^28ぺージ)。 

-ペアレンタル □ック：ネットワーク機能の 
使用を制限します卜28ぺージ)。 

- 言語： ネッ ト ワーク機能の日 SD 画面に表示さ 
れる言語を選びます（^「言語の設定」に8 
ページ))。 

• Firmware Update :本機のネットワーク機能 

のフアームウェアを更新します(^「ソフトウェ 
アの更新を行う」 （28 ページ)）。 

• Factory Reset :本機のネットワーク設定を 

エ場出荷時の状態に戻します(^「ネットワーク 
の設定を初期化する」に9ページ)）。 

• System Info :本機のネットワーク機能の設定 
内容を表示します(^「ネットワークの設定を確 
認する」 （29 ぺージ)）。 

(4) ホームメニューボタンを巧してネット 
ワーク設定メニューを終了する。 

戻る ボタンを数回押して終了することもできます。 


各部のクコ称 


妾奇 


基本設定 


再生 


L ； ;;設定 


I * モ n ン 


困つ！とさ 


づ爵 
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ネットワーク再生 


惊続設定 

本機をネットワークに接続してインターネットラ 
ジオを聴いたり、パソコンなどに保存されている 
音楽ファイルを再生したりするための設定を行い 
ます。通常は、 DHCP 機能を日 N (工場出荷時の 
設定）にしておけば、ネットワークの設定を行ラ 
必要はありません。 DHCP サーバー機能びない 
ネットワークに接続しているとさのみじ(下のネッ 
トワークの設定を行います。設定の際はプ□バイ 
ダー、またはネットワーク管理者からの設定値を 
確認してから設定してください。ネットワーク上 
の機器の取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 


IP アドレス、プ□キシ 

IP アドレス 

入力する IP アドレスは下記の範囲で設定してくだ 
さい。下記 I ソ外の IP アドレスではインターネット 
ラジオを再生することびでさません。 

CLASS A : 10.0 .0.1 〜10.2已已 .2 已已 .2 已4 
CLASS 巨：172.16 .0.1 〜 ] 72.3 1 .2 已已 .2 已4 
CLASS C : 192.168 .0.1 〜 ] 92. 1 68.2 已已 .2 已4 

ヴブネットマスク 

xDSL モデムやター三ナルアダプターを直接本機 
に接続している場合は、プ□バイダーから書面な 
どで通知されたヴブネットマスクを入力します。 
通常は2已已 .2 已已 .2 已已.日び入ります。 

デフォルトゲートウェイ 

ゲートウェイ（ルーター ) に接続している場合は、 
その IP アドレスを入力します。 

プライマリー DNS サーバー/セカンダリー DNS 
ヴーパー 

プ □バイダーから書面などで通知された DNS アド 
レスび1つの場合は、プライマ U — DNS ヴーバー 
に入力してください。2つじ(上の場合は、もう]つ 
をセカンダリー DNS サーバーに入力してください。 
プ□キシサーバー名/プ□キシポート番号 
インターネットにプ□キシサーバーを経由して接 
続する際に設定します。プ□キシサーバー名には 
プ□キシサーバーのアドレスまたはドメイン名を 
入力してください。プ□キシポート番号にはプロ 
キシサーバーのポート番号を入力してください。 


な）ネットワーク設定のメニュー画面の中 
か接続設定」を選択する。 

(2) 接続設定の項目か 5 rip アドレス/プロ 
キシ」を選択する。 

③ DHCP 機能の ON / OFF を選んでミ夫定する。 

ON を選んだ場合は、ネットワークを自動で設定 

しますので手順 4 の設定は必要ありません。手順已 

へお進みください。 

DHCP を ON に言受定したとさに IP アドレスを DHCP 

サーバーから取得でさなかった場合は、本機の自動 

IP 機能を使用して IP アドレスを取得します。 

. 本機の自動 IP 機能により設定される IP アドレス 
は] 69.2 已 4.X.X です。自動 IP 機能により設定 
された IP アドレスでは、インターネットラジオ 
を聴くことはでさません。 

(3) IP アドレス、 サブ ネッ ト マスク、デフォ 
ルトゲートウエイ、プライマリ ー DNS 
サーバー およびセカンダリー DNS サー 
バーを 入力する。 

t/ 4^ ボタンで入力する数字を選んで、 ◄-/- ►ボタ 

ンでカーソルを動かします。 

感 プ□キシサーパ’一の使用の ON / OFF を 
選んでミ夫定する。 

ON を選んだ場合は、手順6へお進みください。 

OFF を選んだ場合は、手順 7 へお進みください。 

(§) プ□キシヴーバー名とプ□キシポート 
番号を入力する。 

t / 4ボタンで入力する数字を選んで、 ◄-/- ►ボタ 

ンでカーソルを動かします。 

0 [0 K ] を選んでミ夫定する。 

IP アドレス、プ□キシの設定を終了します。 


ソレンドリーイーム 

本機と同一のネットワークに接続されているパソ 
コンなどから見た本機の名前を変更でさます。 

①ネットワーク設定のメニュー画面の中 
か接続設定」を還択する。 

@ 接続設定の項目か5「フレンドリーネー 
ム」を選択する。 
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③ [名前の編集]を選んでから[名称変更]を 
選んで決定する。 

名前を変更したあと、工場出荷時の状態に戻した 
いとさはここで初期値を選びます。 

( S ) お好みの名前を入力ずる。 

t/ 4^ ボタンで入力する数字を選んで、 ◄-/- ►ボタ 
ンでカーソルを動かします。 

虞）設定び終了した5、戻るボタンを巧す。 

フレンド U —ネームの設定を終了します。 


ペアレンタル□ック 

インターネット接続機能の使用を制限します。使 
用制限にとちない暗証番号を設定します。 

• 工場出荷時の暗証き号は「日日日日」に設定されて 
います。 

のネットワーク設定のメニュー画面の中 
か接続設定」を選択する。 

屋)接続設定の項目かペアレンタル□ッ 
ク」を選択ずる。 

③ 暗話番号を入力する。 

t /4 ボタンで入力する数字を選んで、 ◄-/- ►ボタ 
ンでカーソルを動かします。 

( S ) ペアレンタル □ ックの ON / OFF を選ん 
でミ夫定ずる。 

• OFF :インターネット接続の使用を制限をしま 
せん。 

•ON :インターネット接続の使用を制限します。 

d ) 暗話番号を変更したいとをは、暗話番 
号変更を選んでミ央定する。 

-この場合は手順2へ戻ります。 

慶）設定び終了した5、戻るボタンを巧ず。 

ペアレンタル□ックの設定を終了します。 


r 言語の設定 

ネットワーク機能の日 SD 表示の言語を指定します。 
•工場出荷時の暗証番号は曰本語ですび、英語を 
選ぶことびでさます。 

①ネットワーク設定のメニュー画面の中 
か言語」を還択する。 

d ) 表示させたい言語を選ぶ。 

( g ? 設定が終了した5、戻るボタンを巧す。 

言語の設定を終了します。 


r ソフトウェアの更新を行ラ 

本機のネットワーク機能についてのソフトウェア 
の更新を行います。 

パソコンで更新ファイルをダウン□ー ドし、更新 
ファイルを US 日メモ U —に書さ込みます。更新作業 
を始める前に、 US 目メモリーは、あらかじめ本機の 
フ□ントパネルの US 日端子に挿入しておさます。 
パイオニアのホームページからパソコンにダウン 
□ー ドするアップデートファイルは Z I P 形式で圧 
縮されていますび、 US 目メモ U —に書さ込む際は 
ファイルを展開してください。また、 US 巨メモリー 
にちい更新フ ァイルや他機種の更新ファイルびあ 
るとさはそれらを削除して下さい。 

0重要 

• ソフトウェアの更新中は絶対に電源プラグを抜 
かないで < ださい。 

• ソフトウェアの更新中は US 日メモ U —を抜か 
ないで < ださい。 

• アップデートび途中で中断してしまった場合 
は、ちラー度最初からアップデートをやり直し 
てください。 

• ソフトウェアの更新の前に 、 System Info メ 
ニューで本機のソフトウェアバージヨンを確認 
して、 US 目に書さ込んだソフトウェアの方び 
新しいことを確認してください。 

•ソフトウェアアップデートを実行すると、本機 
の設定び初期化されてしまラことびあります。 
初期化されてしまう機種の情報は、パイオニア 
ホームページに掲載しますので、アップデート 
を行う前にご確認ください。 













ネットワークち生 


①ネットワーク設定のメニュー画面の中 
か SrFirmware Update 」 を選択ずる。 

本機前面の US 日端子に接続された US 目メモ U — 
に更新可能なソフトウェアびあるかどうか確認び 
行われます。 

@ r 開始」を選択してアップデートを開始 
する。 

( J ) 「アップデートを開始しまず。終了する 
まで電源を巧かないでください。」と表 
示された5、 rOK 」 を選択ずる。 

• 「ファイルび見つかりません」 と日 SD 画面に表 

示されたとさは、しソ下の内容をご確認ください。 
一 US 日メモ U —内に更新ファイルび見つかり 
ません。更新ファイルは US 目メモ U —のルー 
トディレクト U に保存してください。 

一 US 目メモ U —を挿し直してみたり、更新ファ 
イルを保存し直してみてください。それでちエ 
ラーになるとさは別の US 日メモ U —をご使用 
<ださい。 

(4) アップデートび開始されます。しば5 
くお待ちください。 

日 SD 画面の表示び消えて、フ□ントパネル表示部 
に 「 UPDATE 」 び点滅します。 

( g ) rCOMPLETE 」 と表示されたら、アッ 
プデートは終了です。 

日 SD 画面び自動的にちとの表示に戻ります。 

•「 FAIL 」 とフ□ントパネル表示部に表示された 
とさは、下の内容をご確認ください。 

一本機の電源を切ってから電源を入れ直し、再 
度ソフトウエアの更新を行ってみてください。 

一 US 日メモ U —を挿し直してみたり、更新ファ 
イルを保存し直してみてください。それでちェ 
ラーになるとさは別の US 目メモ U —をご使用 
<ださい。 


r ネットワークの設定を初期化ずる 

ネットワークの設定をすべて工場出荷時の状態に 
初期化します。 

ネットワーク設定のメニユー画面の中 
か5 「Factory Reset 」 を選択する。 

感 「開始」を選択する。 

感 roK 」 を選択して、初期化を開始ずる。 

初期化び完了し、日 SD 画面び自動的にをとの表示 
に戻ります。 


r ネットワ—クの設定を確認ずる 

IP アドレスや MAC アドレス、フレンド U —ネーム 
やソフトウェアバージヨン （Release ID ) など、本 
機のネットワークの設定内容を確認でさます。 

①ネットワーク設定のメニュー画面の中 
か SrSystem Info 」 を選択ずる。 

ネットワークの各種設定内容び表示されます。 

( g ) 確認び終了した5、戻るボタンを巧す。 

ネットワーク設定のメニュー画面に戻ります。 


巧応フアイルフォ ー7 ットについて 


本機のネットワーク機能はしソ下の音声ファイルフォーマットに対応しています。 

• 本機び対応している形式のファイルでを再生でさないことびあります。 

-接続している機器の種類やソフトウエアのバージョンによって働かない機能びあります。 

• 対応しているファイルの形式は接続している機器(サーバー）によって異なります。接続している機器 
び対応していない形式のファイルは表示されません。詳しくはお使いの機器(サーバー）のメーカーに 
お問い合わせください。 

• サーバーによっては本機び対応していないフォーマットを変換 （ トランスコード）して出力できるちの 
ちあります。詳しくはヴーノく一の取扱説明書をご確認ください。 

•インターネットラジオの再生では、インターネット経由の通信環境に影響を受けることびあり、その 
場合はここに記載されているファイルフオーマツトでち再生でさないことびあります。 


1 種別 

お張子 


スト u - 


MPSa 

. mp 3 

MPEG -1 オーディオ 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、 48 kHz 



レイヤー 3 

量子化ビット数 

16 bit 




チヤンネル数 

2 ch 




ビットレート 

8 kbps 〜320 kbps 




VBR/CBR 

対応/対応 

WAV 

.wav 

LPCM 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 、 
88.2 kHz 、96 kHz 、] 76.4 kHz ' 
192 kHz 




量子化ビット数 

] 6 bit 、24 bit 




チヤンネル数 

2 ch 

WMA 

.wma 

WMA 2/7/8/9 D 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 




量子化ビット数 

16 bit 




チヤンネル数 

2 ch 




ビットレート 

已 kbps 〜 320 kbps 




VBR/CBR 

対応/対応 

AAC 

. m 4 a 

MPEG -4 AAC LC . 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 


.aac 

MPEG -4 HE AAC . 

量子化ビット数 

16 bit 


.3 gp 

( aac 円 us vl / 2 ) 

チヤンネル数 

2 ch 


.3 呂 2 

ビットレート 

16 kbps 〜320 kbps 



VBR/CBR 

対応/対応 

FLACC 

■flac 

FLAC 

サンプリング周波数 

32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 、 
88.2 kHz . 96 kHz 、] 76.4 kHz ' 
192 kHz 




量子化ビット数 

16 bit 24 bit 




チヤンネル数 

2 ch 


a MPEG Layer -3 音声復号化技術は 、 Fraunhofer IIS および Thomson multimedia からライセンス 
されています。 

b Windows Media Codec 9 を使用してエンコードされたファイルでは再生できない箇所びあること 
びあります。特に Pro 、 Lossless 、 Voice はヴポートされていません。 

C 非圧縮 FLAC ファイルの場合、正しく動作しないことびあります。 


各部の名称 


J 巧 


基本設定 


再生 


応用設定 


J モ n ン 


宝つ！とさ 


づ择 
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.1. ホームゾニューで本 機の設定を巧う 


ホームメニューでは、本機に接続したスピーカーのさまざまな調整や各種端テの用途などを設定します。 
設定でさる項目はしソ下のとおりです。 


□ Auto MCACC 



曰 Input Assign 
Q Pre Out Setting 
曰 HDMI Setup 
Q Auto Power Down 
B Network Standby 
日 FL Demo Mode 


スピーカーの自動設定（一 14 ページ) 


接続しているスピーカーの手動設定 
(一下記） 

スピーカーの接続本数や大ささ（低域 
再生能力）などの設定（^下記） 

何 Hz 下の低音域をサブウーファーな 
どで再生するかを設定 (-31 ぺージ） 
スピーカーシステム全体の出カレベル 
の調整 (-31 ページ） 

視聴位置から各スピーカーまでの距離 
の設定（一31ページ） 

アナ□グ音声入力端テに接続する機器を 
変更するとさの設定（一32ページ） 

プ U アウト端子に接続した外部アンプの 
スピーカーの用途を設定（一32ページ） 

HDMI によるコント□ール機能の設定 
(一33ページ） 

本機を使用していないときに自動的に電源 
をオフにする場合の設定（一32ページ） 

Airplay 機能を本機びスタンノ（イ状態で 
使用でさるよラに設定（一32ページ） 

フ□ントパネル表示部にデモを表示する/ 
しないの設定（一32ページ） 


0重要 

• テレビをビデオケーブル(黄)のみで接続した場 
合、ホームメニュー画面は表示されません。本 
機の設定を行ラ際は、テレビを HDMI ケーブル 
で接続してください。なお、本機の前面表示部 
を見なび5設定を行うこともできまず。 

• NETRADIO 、 M . SERVER 、 FAVORITE 、 
iPod/USB および ADAPTER 入力のときは本機 
の設定を行ラことびでさません。 



(J) 本機とテレビの電源をオンにする。 

テレビの入力を、本機と HDMI ケーブルで接続し 
た入力に合わせてください。 

(2) IAV アンプ 1 ボタンを巧してか5、ホーム 
メニューボタンを巧す。 

テレビに上記のホームメニュー画面び表示されます。 

③ 調壁したい項目を選んで設定を行う。 

• と ENTER ボタンで、操作項目を選 

びます。 

• 戻る ボタンで前の画面に戻ります。 

(S ) ホームメニューポタンを押してホーム 
メニューを終了する。 

戻る ボタンを数回押して終了することもできます。 


聴感によるスピーカーの設定を巧ラ 


「スピーカーの自動設定をわう（才ート MCACC )」 
(^14 ページ）でオート MCACC 設定を行った 
場合は、すでに U スニング環境に最適なスピー 
カー設定になっていますび、お好みで設定を変更 
することびでさます。 

ぷホームメニュー画面の中か SrManual 
SP Setup 」 を選択する。 

• ホームメニュー画面を表示するまでの手順は左 
記をご覧ください。 



r スピーカーの 設定を行 5 

スピーカーの大ささや本数を設定して、再生する 
音域を最適なチヤンネ>1レへ配分します。 

の Manual SP Setup の設定項目か5 
[Speaker Se な ing 」 を選択ずる。 



d ) tAi ボタンで設定したいスピーカーを選 
んで、 ◄-/- ►ボタンで大きさを還択する。 

スピーカーごとにじ(下の設定を選べます。 


ピーカー 選択項目 


Front 

(フ□ント） 

LARGE / SMALL 

Center 

(センター） 

LARGE / SMALL/NO 

Front Height 

(フ□ント八イト） 

LARGE / SMALL/NO 

Suit 

(サラウンド） 

LARGE / SMALL/NO 

Suit. Back 

(サラウンドバック） 

LARGEXl / LARGEX 2 / 
SMALLXl / SMALLX 2 / 
NO 

Subwoofer 

(サブウーファー） 

YES / PLUS / NO 


• フ□ン トス ピーカー 

低音域の再生能力び高い場合は LARGE を、低 
し、場合は SMALL を選びます。 

• センター/フ□ント八イト/ヴラウンドスピーカー 
低音域の再生能力び高い場合は LARGE を、低 
い場合は SMALL を選びます。接続しない場合 
は N 0 を選びます(そのチャンネルの音声は、他 
のスピーカーから出力されます)。 

• サラウンドバックスピーカー 
接続している本数を選んでください （1 本または 
2本)。低音域の再生能力び高い場合は LARGE 
を、低い場合は SMALL を選びます。接続しな 
い場合は N 0 を選びます(サラウンドバックチャ 
ンネル音声は、他のスピーカーから出力されま 
す)。 

• ヴブウーファー 

SMALL に設定されたスピーカーの低音域と 
LFE 信号 （ ドルビーデジタルや DTS 信号に含ま 
れる超低域信号成分）をサブウーファーから再 
生するとさは YES を選びます。サブウーファー 
から常に低音を再生したいとさや、低音を強調 
したいとさは PLUS を選びます（このとさ、通 
常はフ□ントやセンタースピーカーで再生して 
いる低音域をサブウーファーでち再生します)。 
また、サブウーファーを接続していないとさは 
N 0 を選びます（このとき低音域は他の LARGE 
に設定されたスピーカーで再生されます)。 

③ 戻るボタンを巧して終了する。 

Manual SP Setup の設定画面に戻ります。 















































































ホームメニューで本機の設定を行ラ 


夕 ぉ知らせ 

•フ□ント八イトスピーカーは、プ U アウト端テ 
の設定 （ 一32ページ）で Height を選んでい 
るとさのみ設定でさます。 

•サラウンドバックスピーカーは、プ U アウト端 
テの設定（一32ぺージ）で Suit. Back を選 
んでいるとさのみ設定でさます。 

• フ□ントスピーカーび SMALL に設定されてい 
るとさは、サブウーファーは自動的に YES に設 
定されます。また、他のスピーカーで LARGE 
を選択でさません。このとさ、各チャンネルの 
低音域はサブウーファーから出力されます。 

•サラウンドスピーカーび N 0に設定されている 
ときは、フ□ント八イトおよびサラウンドバッ 
クスピーカーは自動的に N 0に設定されます。 

•サブウーファーを PLUS に設定した場合、サブ 
ウーファーの低音域とフ□ントスピーカーの低 
音域び打ち消し合ってしまい、十分な低音の効 
果び発揮されないことびあります。このような 
とさは、スピーカーの設置場所や向さなどを変 
えてみて<ださい。それでち解消されないとさ 
は実際に音を出しなびらサブウーファーを YES 
にしたり、フ□ントスピーカーを SMALL にし 
てみて比較し、最適な設定にしてください。 


r クロスオーパー周液数を設定する 

• 工場出荷時の設定；]日日 Hz 
「スピーカーの設定を行ラ」（一3日ページ）で 
SMALL に設定されたスピーカーびあるとき、何 
Hzl ソ下の低音域を LARGE に設定されたスピー 
カーまたはサブウーファーで再生するかを設定し 
ます。また、 LFE 信号についてを同様に、何 Hz し U 
下の低音域を再生するかび設定されます。 

( J ) Manual SP Setup の設定項目か5 
「义 Over 」 を選択ずる。 



( M ) 和/-►ポタンでク□スオーバー周波数を 
選ぶ。 

ここで選択された周波数し U 下の低音域は、サブ 
ウーファーまたは LARGE に設定されたスピー 
カーから再生されます。 

③ 戻るボタンを巧して終了する。 

Manual SP Setup の設定画面に戻ります。 

巧おがらせ 

• スピーカーの大ささなどの設定については、「ス 
ピーカーの設定を行ラ」（一3日ページ）をご 
覧ください。 


r スピーカー出カレベルを設定する 

各スピーカーの出カレベルを設定することで、ス 
ピーカーシステム全体のバランスを調整します。 

ム注意 

• スピーカー出カレベルの設定では、テスト I -一 
ンび大音量で出力されます。 

の Manual SP Setup の設定項目か5 
rchannel Level 」 を選択ずる。 



感 和/-►ポタンで設定方法を選ぶ。 
•Manual — テストトーンを出力するスピー 
カーを手動で切り換えて調整します。 

• Auto -テスト I ンを出力するスピーカーび 
自動で切り換わります。 


③ ENTER ポタンを巧ず。 

音量び自動的に上びり、大さな音でテストトーン 
び出力されます。 



( S ) 和/-►ボタンで各 スピーカーの 出カレべ 
ルを調整する。 

Manua に選んだときは、 ta ボタンでスピーカー 
を選択します。 Auto を選んだとさは、し^下の順番 
でテスト I -ーンび出力されます。 

L 一い R 一 SR 一 SBR 一 S 巳し 一 SL 一 SW 



r スピーカーまでの距離を設定する 

視聴位置から各スピーカーまでの距離を設定する 
ことで、各チャンネルの遅延時間び自動的に算出さ 
れ、最適なサラウンド効果を得ることびでさます。 

① Manual SP Setup の選択項目か5 
rspeaker Distance 」 を選択する。 



テスト!-ーンを聞さなびら、各スピーカーの出力 

レベルを調整してください。 

感 戻るポタンを巧して終了する。 

Manual SP Setup の設定画面に戻ります。 

巧お知5せ 

•スピーカー出カレベルは、 I 」モコンの なク示37ヲ] 
ボタンを押してから CH 選択ボタンと LEV +/ — 
ボタンを使うことで調整することちでさます。 
また、 CH 選択ボタンを押してから t /4 ボタン 
でチヤンネルを選んで和/-►ボタンで調整する 
ことをでさます。 

-音圧計を使用して出カレベルを調整する場合 
は、視聴位置で測定して、各スピーカーの出力 
レベルを7已 d 目 SPL ( C - ウェイト/ス □- モー 
ド) に調整して ください。 


@ tAI ポタンで設定する スピーカーを選 
んで、如/岭ボタンで各 スピーカーまで 
の距離を設定する。 

0.1 m 間隔で調整でさます。 

@ 戻るボタンを巧して終了する。 

Manual SP Setup の設定画面に戻ります。 


各部の名称 


昼本設定 


再生 


応用設定 


リモコン 


国：つたとさ 


S 
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ホームメニユーで本機の設定を巧5 


アナログ音声入力端子の設定を行う 


ANALOG INI アナ□グ音声入力端テは CD 入力に 
割り当てられていますび、 TV 入力に変更すること 
びでさます。 

• デジタル音声の入力設定については、「音声入 
力信号を選択する」（^16ぺージ）をご覧く 
ださい。 

①ホームメニュー 画面の中か SHnput 
Assign 」 を 選択す る。 



• ホームメニュー画面を表示するまでの手順は 
3日ページをご覧ください。 


@ Input 八 551 呂口の設定項目か 5 「八口日 1 〇€ 
Input ! を選択ずる。 



③ ◄-/- ►ポタンでアナ□グ音声入力端子に 
割り当てたい入力を選ぶ。 

( 3 ) 戻るボタンを巧して終了する。 

Input Assi 旨 n の設定画面に戻ります。 


プリアウト端子の設定を巧ラ 


プ U アウト端テをサラウンドバックスピーカーま 
たはフ□ント八イトスピーカーの接続に使用する 
かを指定します。スピーカーの接続には外部アン 
プび必要です。 

• 工場出荷時の設定； Surr.Back 

( f ) ホームメ ニュー 画面の中か 5 rPre Out 
Se な ing 」 を選択する。 



• ホームメニュー画面を表示するまでの手順は 
3日ページをご覧ください。 

② 和/-►ポタンでプリアウト端子の用途を 
還ぶ。 

• Surr.Back -サラウンドバックスピーカーの 
接続に使用します。 

• Height -フ□ント八イトスピーカーの接続に 
使用します。 

③ 戻るポタンを巧して終了ずる。 

ホームメニュー画面に戻ります。 


自動電源オフの設定を行ラ 


本機の電源びオンのとさに、長時間何ち操作して 
いない場合に自動的に電源をオフにするよラに設 
定でさます。 

-工場出荷時の設定； OFF 

①ホームメニユー画面中か SrAuto 
Power Down 」 を選択する。 
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• ホームメニュー画面を表示するまでの手順は 


3日ページをご覧ください。 

( g ) 如/岭ボタンで電源がオフになるまでの 
時間を選ぶ。 


2/4/6 時間、または OFF (自動電源オフしない) 
を選びます。 

d ) 戻るボタンを巧して終了する。 

ホームメニュー画面に戻ります。 


ネットワークスタンバイ機能の設 
定を巧ラ 


本機と同一のネットワークに接続したパソコンで 
本機を操作でさる Air 円 ay 機能を、本機びスタン 
バイの状態でち使用でさるように設定します。 

( J ) ホームメ ニュー 画面の中か5 「Network 
Standby 」 を選択する。 



d ) 和/-►ポタンでネットワークスタンバイ 
機能の ON / OFF を選ぶ。 

•ON :本機びスタンバイの状態でも Airplay 機 
能び使用でさます。 

•OFF :本機びスタンバイの状態では Airplay 機 
能び使用でさません。 

( g ) 戻るポタンを巧して終了する。 

ホームメニュー画面に戻ります。 

0重要 

• ネットワークスタンバイ機能を ON にすると、 
スタンバイ時の消費電力び増加します。 


デモ表おの設定を巧ラ 


本機のフ□ントパネル表示部のさまざまなデモ表 
示について、表示する/しないを選びます。 

① ホームメニュー画面の中か5 「FL 
Demo Mode 」 を選択する。 



• ホームメニュー画面を表示するまでの手順は 
3日ページをご覧ください。 

@ 和/-►ボタンでデモ表示の ON / OFF を選 
ぶ。 


③ 戻るポタンを巧して終了する。 

ホームメニュー画面に戻ります。 




































































I HDMI によるコントロール機能 


HDMI によるコント□ール機能対応のパイオニア製 
テレビやブルーレイディスクプレーヤー、または 
HDMI によるコント□ール機能と互換性のある他社 
製品などを、 HDMI ケーブルで本機と接続すること 
で、1；(下のような連動動作び可能になります。 

• シアターモード 

テレビから本機の音量調節や消音(三ユート)操作 

• テレビとの電源連動 


-自動入力切り換え 

テレビの入力切り換えやプレーヤーなどの再生 
開始による、本機の自動入力切り換え 


夕 お知らせ 

•パイオニア製の機器によっては、 HDMI による 
コント□-ル機能び 「 KUR 日 LINK 」 と表記され 
ていることびあります。 

• パイオニア製 HDMI によるコント□ール機能対 
応機器、および HDMI によるコント□ール機能 
と互換性のある他社製品 （「 HDMI によるコント 
□ール機能と互換性のある他社製品と接続す 
る」（^ち記)）しソ外との連動動作は保証外です。 
HDMI によるコント□ール機能と互換性のある 
他社製品であってち、すべての連動操作を保証 
するちのではありません。 

• HDMI によるコント□-ル機能を使うときは八イ 
スピード HDMI ケーブルをお使いください。そ 
れし U がの HDMI ケーブルでは HDMI によるコント 
□ール機能び正しく動作しないことびあります。 

• 具体的な操作や設定ち法などについては、それぞ 
れの機器の取扱説明書をあわせてご覧ください。 


HDMI によるコント□—ル機能が 
応機器を巧続する 


本機には HDMI によるコント□ール機能対応テレビ 
のほかに、最大3台の HDMI 機器を接続して連動動 
作させることびでさます。接続には八イスピード 
HDMI ケーブルをご使用ください。接続方法につい 
ては、 「 HDMI ケーブルによる接続」（一10ぺ一 
ジ)をご覧ください。接続び終わったら「コント□一 
ル機能を設定する」（^ち記)を行ってくださぃ。 


• お手持ちのテレビびオーディオ U ターンチヤン 
ネル ( ARC ) に対応している場合は、 HDMI ケー 
ブルを通じてテレビの音声を本機に入力でさま 
す。この場合、 HDMI 設定の ARC を日 N に設定 
してください(一ち記)。 


をお知らせ 


• HDMI によるコント□-ル機能対応機器の接続 
終了後、本機の電源コードをコンセントに差し 
込むと本機の電源び入ります。この際 、 HDMI 
に関する初期化動作を2秒から1日秒程度行い 
ます。初期化中は HDMI インジケーターび点滅 
します。本機の操作は点滅び終了してから行つ 
てください。「コント□ール機能を設定する」（一 
下言己）で HDMI によるコント□-ル機能を日 FF 
にすることで、この処理は行われなくなります。 


. 本機の HDMI によるコント□ール機能を十分に 
発揮するために、 HDMI 機器は本機に直接接続 
して < ださい。 


ント□ール機能を設定する 


本機の HDMI によるコント□ール機能を有効にす 
るかどラかを設定します。本機の設定しソ外にを、 
本機と接続する HDMI によるコント□ール機能対 
応機器の設定ち必要です。詳しくは、それぞれの 
機器の取扱説明書をご覧ください。 



• ホームメニュー画面を表示するまでの手順は 
3日ページをご覧ください。 

感 W 岭ポタンでコント□—ル機能 
( Control ) の ON/OFF を選ぶ。 

•ON- HDMI によるコント□-ル機能び有効に 
なります。 

• OFF- HDMI によるコント□-ル機能は無効に 
なり、連動動作することはでさません。 


本機の HDMI によるコント□ール機能との互換性 
びある他社製テレビと接続してお使いになると、 
下記の連動動作びでさます。 

(お使いのテレビによっては、すべての HDMI によ 
るコント□ール機能び働くわけではありません。） 
•テレビのメニュー画面で、本機に接続したス 
ピーカーから 音を出す か、 テレビの スピーカー 
から 音を出すか、どちらかに設定でさます。 
•テレビのリモコンで、本機の音量調節や消音 
(三ュート)操作びでさます。 

•テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本機 
の電源をスタンバイ状態になります。（本機に 
HDM 胺続されている機器の入力を選択してし、 
るとさや、テレビを視聴している場合のみ。） 

-テレビ放送やテレビに接続した外部入力の音声 
を、本機に接続したスピーカーから出力できま 
す。 （ HDMI ケーブルのほかに光デジタルケー 
yj レなどの接続び必要です。） 

本機の HDMI によるコント□-ル機能と互換性の 
ある他社製プレーヤーやレコーダーと接続してお 
使いになると、下記の連動動作びでさます。 

• プレーヤーやレコーダーの再生を開始すると、 
本機の入力びその機器を接続している H D M I 入 
力に切り換わります。 


pHDMI によるコント□—ル機能と互換 至 

I 性のある他社製品と接続する 


■シアターモードを解除すると、テレビで 
HDMI 入力またはテレビ放送を視聴していた 
場合、本機の電源び切れます。 

• テレビとの電源連動 

•テレビの電源をスタンバイ状態にすると、本 
機の電源わスタンバイ状態になります。（本機 
に HDMI 接続されている機器の入力を選択して 
いるとさや、テレビを視聴している場合のみ。) 

• 自動入力切り換え 

- HDMI によるコント□-ル機能対応機器の再 
生操作に連動して、本機の入力び自動的に切 
り換わります。 

-テレビの入力を切り換えると、本機の入力び 
連動して切り換わります。 

-本機の入力を HDM 似外に切り換えてち連動 
動作は継続されます。 


③ 174^ボタンで 「 ARC 」 を選んでか5、 

片/岭ポタンでオーデイオリターンチヤ 
ンネルの ON / OFF を選ぶ。 

• ON- HDMI 経由でテレビの音声を入力します。 
手順2の Control び日 N のときのみ選択できます。 

• OFF- テレビの音声を入力するには、テレビと 
オーディオケーブルで接続した入力を選びます。 

(3) 戻るボタンを巧して終了ずる。 

ホームメニュー画面に戻ります。 


連動動作を開始する前に動作確認 
する 


接続と設定び終了したら、下記の確認作業を必ず 
行ってください。 

( T ) ずべての機器をスタンバイが態にする。 

② テレビ m がのすべての機器の電源を才 
ンにする。 

③ テレビの電源をオンにする。 

( 3 ) テレビの入力を本機び接続された HDMI 
入力に切り換える。 

感 本機の入力を HDMI 機器び接続された 
HDMI 入力に切り換える。 

( J ) 手順已で選んだ HDMI 入力に接続した機 
器を再生ずる。 

テレビに映像び表示されることを確認します。 

手順日〜巨を繰り返し、ずべての HDMI 
入力を確認する。 

I 連動中の動作について 

本機と接続した HDMI によるコント□ール機能対 
応機器は、ソ下のような連動動作をします。 

• シア ターモード 

- HDMI によるコント□-ル機能対応テレビのメ 
ニュー画面等でアンプから音を出すよラに操作 
すると、シアターモードにすることびでさます。 
-シアターモードのとさに、本機の電源を切る 
ことでシアターモードは解除されます。この 
とさテレビのメニュー画面等でアンプから音 
を出すよラに操作すると、本機の電源びオン 
になり、再度シアターモードになります。 

-シアターモードのとさに、テレビのメニュー 
画面等でテレビから音を出すよラに操作する 
と、シアターモードび解除されます。 


応用設定 


J モ n ソ 


つたとさ 


巧っ 




各部の名称 


宴'^ 


昼本設定 






















HDMI によるコント□—ル機能 


巧お知らせ 

HDMI によるコントロール機能と互換性のある他 

社製品 

l ^ TF の他社製テレビと互換性びあります。（順不同） 

• シャープ株式会社製 AQU 日 S ファミ U ンク対応 
の液晶テレビ「アクオス」 

• パナソニック株式会社製ビエラ U ンク対応のテ 
レビ 

-株式会社東芝製レグヴ IJ ンク対応のテレビ 

• 株式会社日立製作所製 WoooU ンク対応のテレ 
ビ 

-ソニー株式会社製ブラビア U ンク対応の液晶テ 
レビ「ブラビア」 

しソ下の他社製プレーヤーやレコーダーと互換性び 

あります。（順不同） 

• 株式会社シャープ製 AQUCIS ファミ U ンク対応 
のデジタル八イビジョンレコーダー 「 AQU 日 S 
八イビジョンレコーダー」、ブルーレイディス 
クレコーダー 「 AQU 日 S ブルーレイ」（株式会社 
シャープ製 A QU 日 S ファミ U ンク対応の液晶テ 
レビ「アクオス」とあわせてお使いのとさのみ） 

-パナソニック株式会社製ビエラ IJ ンク対応のプ 
レーヤーおよびレコーダー（パナソニック株式 
会社製ビエラ U ンク対応テレビとあわせてお使 
いのとさのみ） 

-株式会社東芝製レグヴ U ンク対応のプレーヤー 
およびレコーダー（株式会社東芝製レグヴリン 
ク対応テレビとあわせてお使いのとさのみ） 

-株式会社日立製作所製 WoooU ンク対応のレ 
コーダー（株式会社曰立製作所製 WoooU ンク 
対応テレビとあわせてお使いのとさのみ） 

-ソニー株式会社製ブラビア IJ ンク対応のブルー 
レイディスクプレーヤーおよびレコーダー（ソ 
ニー株式会社製ブラビア U ンク対応の液晶テレ 
ビ「ブラビア」とあわせてお使いのとさのみ） 

しソ下の他社製商品と互換性びあります。 

-株式会社ソニー-コンピュータエンタテイン 
メント製ブラビア U ンク対応の「プレイステー 
ション3」（ソニー株式会社製ブラビアリンク 
対応の液晶テレビ「ブラビア」とあわせてお使い 
のとさのみ） 

上記 m 外の他社製品との連動動作は保証外でず。 


互換性のある他社製品の型名など最新の情報 
については、パイオニアホームぺージ ( h け P :// 
pioneer . jp /) をご覧ください。 

《 AQU 日 S フアミ U ンクは、シャープ株式会社の 
登録商標です。 

《その他文中の商品名、技術名および会社名等は、 
当社や各社の商標または登録商標です。 

《ブラビアリンクは、ソニー株式会社の登録商標 
です。 

《「プレイステーション」は、株式会社ソニー•コ 
ンピュータエンタテインメントの登録商標です。 

《その他文中の商品名、技術名および会社名等は、 
当社や各社の商標または登録商標です。 


HDMI によるコント□—ル機能にごい 
てのごを意 

• HDMI によるコント□ール機能対応テレビの音 
声出力と本機の音声入力を接続し、 HDMI によ 
るコント□ール機能対応テレビの U モコンでシ 
アターモードにすることで、テレビの入力を切 
り換えたとさなど、本機の入力び自動で切り換 
わり本機から音び出るようになります。このと 
さテレビの音声は消音されます。接続は光デジ 
タルまたはアナ□グのいずれかで接続してくだ 
さい。 

•テレビやソース機器（ブルーレイディスクプ 
レーヤーなど)は本機に直接接続してください。 
本機し U 外のアンプや AV コンバーター (HDMI 
スイッチ）などに接続してから本機に接続する 
と、誤動作の原因となります。 

• HDMI によるコント□-ル機能び日 N の状態で、 
本機の電源コードをコンセントに差し込むと本 
機の電源び入ります。この際、 HDMI に関する 
初期化動作を2秒から1日秒程度行います。初期 
化中は HDMI インジケーターび点滅します。本 
機の操作は点滅び終了してから行ってください。 

• 本機の HDMI によるコント□ール機能び日 N の 
とさは、本機の電源びスタンバイ状態であって 
も、 HDMI によるコント□-ル機能対応機器(ブ 
ルーレイディスクプレーヤーなど）と対応テレ 
ビで接続しているとさのみ、本機から音を出さ 
ずにプレーヤーからの音声と映像を HDMI を通 
してテレビに出力でさます。このとさ HDMI イ 
ンジケーターび点灯します。 
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lV3.^y 


■ J モコンで他機器を操作する 


付属の IJ モコンを使って、本機し U 外のパイオニア 
製品や他社の機器を操作することびでさます。お 
手持ちの機器のプ U セットコードび U モコンに登 
録されている場合は、該当するコードを呼び出す 
だけで操作でさるよラになります。 

ただし、プ U セットコードを呼び出してち、すべ 
ての操作びでさなかったり、まったく操作でさな 
いことをあります。 

夕 お巧6せ 

• I 」モコンの設定中に IAV アンプ1 ボタンを巧すと、 
設定はキャンセルされます。 


な）操作したい機器にリモコンを向けて、 
その機器に該当するメーカーコード 
(一42ページ)を入力する。 

正し < 設定されると電源オン/オフ信号び IJ モコ 
ンから送信され、操作したい機器の電源びオンま 
たはオフに切り換わります。 

•機器の電源びオン/オフしない場合、その機器 
に別のメーカーコードびある場合は、手順2か 
ら別のコードでやり直してみてください。 

(4) 他の機器もプリセツトコードを設定し 
たいときは手順2〜3を繰り返す。 

感 防ク737^ ボタンを巧して設定を終了する。 


- U モコンの設定中に]分間何ち操作びないと自 
動的に設定はキャンセルされます。 

• テレビコント□ールボ タンはテレビ関係のコー 
ド(テレビ、 CATV 、 衛星チューナーなど)のみ 
設定することびでさます。 


「プリセツトコードを呼び出す 


AV アンプスリ - プ入力搪器 1 

ぶレも レ 


1 1 

EQ PHASE 音青切換 表示 

■■ ^9 MM CUB 

S. レトリバー SBch 娜軍 「CH 選択 ご 

KI ^9 ^9 

loll 1 1 の 1 

|AV 了ンプ 1 入力。巧 

■ LriJ 叫 

NETWORK iPod USB ADAPTER 

000 

1 c!) 1 

1 




KB KB 

ディマ - LlEV- I シ 3 卜 1 

1 CLR 1 ■— 1 ENTER 1 | | 

•/+1010 11 CLASS 。 

BD DVD DVR/BDR 

• •• 

チヤンネル 

ろ 


口 loneer 

•11 

CD TV OPTION 

• •o 



(AV アンプ 1 

- - 

ち 




(V lAV アンプ I ポタンを巧しなび5、数字ボ 
タンの r 1」を約3お)間巧し続ける。 


d ) 操作したい機器のマルチコント□—ル 
ボタンを巧す。 

プ U セットコードの設定びでさるマルチコント 
□— J レボタンは BD 、 DVD 、 DVR / BDR 、 SAT / 
CBL 、 GAME 、 VIDEO 、 CD、TV のみです。 

• テレビコント□ー ルボタンに登録する場合は、 
テレビコント□ールの INPUT ボタンを押します。 


fl! モコンの設定を初期化ずる 

U モコンに設定されたすベての機能を U セットし 
て工場出荷時に戻します。 

の lAV アンプ I ポタンを巧しなび5、数字ボ 
タンの「0」を約3秒間巧し続ける。 

-工場出荷時のプ U セットコード設定 


マルチコント□ールボタンプリセツ 


BD 

22已已 

DVD 

22已6 

DVR/BDR 

22已7 

SAT/CBL 

632已 

GAME 

已〇03 

VIDEO 

6099 

CD 

已〇00 

TV 

0291 

テレビコント□ール 

0291 


r 他機器の操作にごいて 

他機器を操作するとさは、プ U セットコードび入力 
された機器のマルチコント□ールボタンを選択し 
ます。テレビを操作するとさは、マルチコント□一 
ルボタンの TV を選択します。 


U モコンの各ボタンで、3日ページのよラに他機器 
の操作びでさます。 
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»障かな？と思った S 


故障かな？と思ったら下記の項目を確認してください。また、本機と接続している機器(テレビなど)をあ 
わせて確認してください。それでを正常に動作しないとさは『保証とアフターサービス』（一4日ページ)を 
お読みのラえ、販売店にお問い合わせください。 


症げ 

改善策 

全般 1 

電源び入らない。 

•電源プラグを抜いて、ちラー度差し込んでください。 

自動的に電源び切れる。 

-自動電源オフ機能び日 N の場合、本機を長時間操作していないと自動 
的に電源びオフになります。自動電源オフ機能の設定を確認してく 
ださい(一32ページ)。 

• スピーカーコードのな線び U アパネルに接触していたり、プラスと 
マイナスびショートしていないか確認してください。接触していた 
りショートしていると、電源び自動的に切れます。 

• すべてのスピーカーコードを外して電源を入れてみてください。電 
源び正常な場合は、電源を切ってからスピーカーコードを正しく接 
続し直してください。スピーカーコードを外してち電源び切れてし 
まラとさは、電源プラグを抜いて、パイオニアカスタマーヴポート 
センターへご連絡ください(裏表紙参照)。 

自動的に電源び入る、電源び切 
れる。入力び勝手に切り換わる。 
(HDMI によるコント□-ル機 
能びオンの場合） 

• HDMI によるコント□ール機能の連動動作です。連動動作び不要 
な場合は、 HDMI によるコント□ール機能をオフにしてください。 
(一33ぺージ） 

日 VERHEAT と表示されて、電 
源び切れる。 

•本機内部の温度び許容値を超えています。通風び良くなるよラに、本 
機の設置を変えてください(一3ページ)。 

. 音量を下げて使用してください。 

TEMP と表示されて、音量び 
勝手に下びる。 

•本機内部の温度び許容値を超えています。通風び良くなるよラに、本 
機の設置を変えてください(一3ページ)。 

. 音量を下げて使用してください。 

入力切換を合わせてち音声び 
出ない。 

•音量 ボタンを押して、音量を上げてください。 

. 消音 ボタンを押して、三ュートを解除してください。 

-機器び正しく接続されているか確認してください。詳しくは「機器の 
接続」（一9ページ)をご覧ください。 

-入力信号の選択び正しいか確認してください。詳しくは「音声入力信 
号を選択する」（一16ページ)をご覧ください。 

-ソース機器の設定び間違っている可能性びあります。ソース機器を 
正しく設定してください(一9ページ)。 

入力切換を合わせてを映像び 
出ない。 

-機器び正しく接続されているか確認してください。詳しくは「機器の 
接続」（一9ページ)をご覧ください。 

•入力機器とテレビは同じ種類のケーブルで本機と接続してください。 
(— ► g ぺージ） 

ホームメニュー画面や iPod の 
メニュー画面びテレビに表示 
されない。 

• テレビとビデオケーブル(黄)のみで接続した場合は、ホームメニュー 
画面や iPod のメニュー画面(日 SD 画面)びテレビに表示されません。 
HDMI ケーブルで接続し、テレビの入力をこれらの接続に合わせてく 
ださい。（一9ページ） 


センター、サラウンド、ヴラウ 
ンドバックまたはフ□ント八イ 
トスピーカーから音び出ない。 

• 入力信号や U スニングモードによっては、一部のスピーカーから音 
び出ないことびあります。 IAV アンプ1 を巧してから ADV SURR ボタ 
ンを繰り返し押して、 EXT.STEREO モードを選んでみてください。 
•スピーカーび正しく接続されているか確認してくださし乂一 7 
ぺージ)。 

-「スピーカーの設定を行ラ」（一3日ページ）をちう一度確認してく 
ださい。 

• 「スピーカー出カレベルを設定する」（一31ページ）でスピーカー 
の出カレべ J レをちラー度確認してください。 

サブウーファーから音び出ない。 

•サブウーファーを正しく接続して、電源を入れてください。 

-サブウーファーに音量調整機能びあれば、ボ U ュームを上げてください。 

• 再生しているドルビーデジタルや DTS 信号の中に低音域の LFE チャ 
ンネルび含まれていないと、サブウーファーから音び出ないことび 
あります。 

• 「スピーカーの設定を行ラ」（一3日ページ）でサブウーファーを 
YES または PLUS に設定してください。 

• [LFE ATT ( LFE アッテネーター)」（一24ぺージ）を LFEATT 日 
または LFEATT 已にしてください。 

特定のスピーカーの音びルさい。 

•スピーカーの自動設定を行ってください(一14ページ)。 

•ホームメニュー設定でスピーカー出カレベルを設定するか、リモコン 
の IAV 7" ンプ1 ボタンを巧してから CH 選が ボタンでスピーカーを撰んで 
LEV +/- ボタンをレペレを調整してください卜31ぺージ)。 

カセットデッキを再生すると 
雑音び出る。 

-雑音び消えるまで、カセットデッキを本機から離してください。 

U モコンで操作でさない。 

- U モコンび他機器の操作モードになっている可能性びあります。 

IAV アンプ1 を巧して U モコンを本機の操作モードに切り換えてから 
操作してみてください (一 1已ページ)。 

• 電池を交換してください(一3ページ)。 

•フ□ントパネルの U モコン受光部から7 m 、 左ち3ぴの範囲で操作 
してください(一3ぺージ)。 

• 障害物を取り除くか、別の場所に移動させてください。 

- U モコン信号受光部に強い光び当たらないよラにしてください。 

ディスプレイの表示び暗い、ま 
たは表示されない。 

• U モコンの デイマー ボタンを押して、表示部の明るさを選択してく 
ださい。 

ディスプレイに勝手にさまざ 
まな文字び表示される。 

• デモ表示びオンになっています。デモを表示させたくない場合は、デ 
モ表示をオフにしてください(一32ページ)。 

何らかの操作のあと、ディスプ 
レイ表示び点滅する。 

-操作禁止を意味します。入力信号や U スニングモードによっては選 
択でさない機能びあります。 

iPod/iPhone 


iPod touch / iPhone び本機で 
認識されない。 

• し^下の操作を行ってみてください。 

① iPod touch / iPhone のス IJ - プ/スリープ解除ボタンとホームボ 
タンを同時に10秒似上押し続け、再起動します。 

③本機の電源をオンにします。 

③ iPod touch / iPhone を本機に接続します。 





































困ったとを 


USB メモ U - 


US 巨メモ U —を認識でさない。 

• US 目メモ U - び US 日マスストレージクラスに対応していません。 
US 目マスストレージクラスに対応した US 目メモ U —をお使いくださ 
い ( US 巨マスストレージクラスに対応した US 巨メモリーであっても、 
本機で再生でさないちのちあります)。 

• US 巨メモ U - のフォーマツトび、 NTFS または HFS になっています。 
US 巨メモ U - のフオーマツトび FAT ] 2、 FAT ]6または FAT 32で 
あるかどうか確認してください。 NTFS 、 HFS は本機で再生すること 
びでをません。 

• US 目メモ U —びしっかりと接続されていません。 US 目メモ U —の接 
続を確認してから、本機の電源をオンしてください。 

• 本機は US 目八ブには対応しておりません。 

• 本機び US 日メモ U —を不正と認識しています。じ(下の操作をお試しく 
ださい。 

一本機の電源をオフにしたのち、再びオンにしてください。 

-本機の電源を切ってから US 目メモ U —を抜さ、再度 US 目メモリー 
を接続して電源を入れてみて<ださい。 

- iPod / US 日じ(がの入力に変更してから、再度 iPod / USB 入力に戻し 
てください。 

US 目メモ U - のフオルダーや 
音楽ファイル、写真ファイルび 
表示されない。 

-フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルび FAT 領域し U 外に保存さ 
れています。フォルダーや音楽ファイル、写真ファイルを FAT 領域 
に保存してください。 

• フォルダー内の階層び9階層を超えています。フォルダー内の階層を 
9階層じ(内にしてください。 

• 著作権保護 ( DRM ) びかけられている音楽ファイルは再生できません。 

US 日メモ U —を接続していて 
画面には表示されるび再生で 
さない。 

• 本機で正常に再生でさるファイルフォーマツトではない可能性びあ 
ります。再生でさるファイルフォーマツトを確認してください。 

ADAPTER PORT 


飾が0が/7機能搭載機器と接続で 
さない、操作でさない、音び出 
ない、音びとざれる。 

• 2.4 GHz 帯の電磁波を発する機器(電子レンジ、無線 LAN 機器、他の 
S / ue わが/]機能搭載機器など)び近くにありませんか？これらの機器から本 
機を離して設置するか、電磁波を発する他の機器の使用をおやめ<ださい。 

-公/ ue わが/7機能搭載機器と本機び離れすざていたり、間に障害物びあり 
ませんか？同じ部屋で障害物のない、見通し距離1日 ml ； (内に設置し 
て < ださい。 

• 巨 LUETOOTH アダプターは本機の ADAPTER PORT 端テに正し< 
接続されていますか？接続を確認してください (一 12ページ)。 

- fi / ue わが A 機能搭載機器びわが/7無線通信できる状態になっています 
か？ わが/]機能搭載機器の設定を確認してください (一 19ページ)。 

• ペアリングび正しく行われていなかったり、本機か fi / ue わが/7機能搭 
載機器側のどちらかでペア U ングの設定を消去しませんでしたか？ 
再度ペア U ングの操作を行ってください (一 19ページ)。 

• 接続したい機器はプ□ファイルに対応していますか？ A 2 DP および 
AVRCP に対応した公/ ue わが/7機能搭載機器を使用してください。 


症状 


改善策 


ネットワーク機能 

ネットワークに接続でさない。 

• LAN ケーブルび抜けています。 LAN ケーブルを正しく接続してください。 
•ルーターの電源び入っていません。ルーターの電源を入れてください。 

• 接続している機器にインターネットセキュ U ティーソフトウェアなどび 
インス!-ールされている。インターネットセキュ U ティーソフトウェア 
などびインストールされている機器には接続でさないことびあります。 

-本機の電源び日 N の状態で、電源び日 FF だったネットワーク上の機器 
の電源を日 N にしました。本機の電源を日 N にする前にネットワーク 
上の機器の電源を日 N にしておいてください。 

「Connecting Wired ..」 と表示 
されたまま再生び始まらない。 

-接続している機器の電源や接続び切れています。接続している機器 
の電源や接続を確認して < ださい。 

パソコンおよびインターネッ 
トラジオび正しく動作しない。 

• IP アドレスび正しく設定されていません。ルーターの DHCP サーバー 
機能をオンにするか、ネットワーク環境に合わせて、本機のネット 
ワークの設定を手動で行ってください。 

• IP アドレスの自動設定中です。自動設定には時間びかかります。し 
ばらくお待ちください。 

パソコンなどのネットワーク 
上の機器の音楽ファイルび再 
生でさない。 

• パソコンに Windows Media Player 1 ] または] 2びインス1ルさ 
れていない。パソコンに Windows Media Player 1 ] または] 2をイ 
ンス1-ールしてください。 

•音楽ファイルび、 MP 3 、 WAV ( LPCM のみ)、 MPEG -4 AAC 、 
FLAC 、 WMA し U 外のフオーマットで記録されています。 MP 3 、 
WAV (LPCM のみ)、 MPEG -4 AAC 、 FLAG、WMA で記録された 
音楽ファイルを再生してください(それらファイルであってち本機で 
再生でさないことちあります)。 

• Windows Media Player 1 ] または12で MPEG -4 AAC や FLAG 
ファイルを再生しようとしています 。 Windows Media Player 11 
または] 2では MPEG -4 AAC や FLAG ファイルを再生することはで 
さません。他のサーバーを使用して<ださい。 

•ネットワークに接続している機器び動作していません。待機状態や 
ス U —プモードになっていないか確認してください。必要に応じて 
再起動してみてください。 

-ネットワークに接続している機器びファイルの共有を許可していま 
せん。接続している機器の設定を変更してください。 

•ネットワークに接続している機器のフオルダーび削除または破損していま 
す。接続している機器に保存されているフオルダーを確認してください。 

• 対応しているファイルの形式は接続している機器(ヴーパー)によって 
異なります。接続している機器び対応していない形式のファイルは 
表示されません。詳しくはお使いの機器(サーバー）のメーカーにお問 
い合わせください。 

接続しているネットワーク上 
の機器にアクセスでさない 

-接続している機器の設定び正しくありません。クライアントを自動 
で承認(許可）したとさは、改めて入力する必要びあります。接続の 
設定び「許可しない」になっていないか確認してください。 

-接続している機器に再生でさるファイルびありません。接続してい 
る機器に保存されているファイルを確認してください。 


口部の名称 




基本設定 


再生 


n 用設定 


リモコン 


困つたとを 0 
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困ったとを 


音声び自動で停止したり乱れ 
たりする 

• 本機で正常に再生でさるファイルではありません。 

一本機で再生でさるファイルフォーマットか確認してください。 

ーフォルダーび壊れていないか確認してください。 

一本機で再生でさる拡張テびついたファイルでを再生でさないこと 
や表示されないことびあります。 

• LAN ケーブルび抜けています。 LAN ケーブルを正しく接続してくだ 
さい。 

. 同ーネットワーク上でインターネット通信び行われているなど、ネッ 
トワークの通信び混雑しています。ネットワーク上の機器と接続す 
るとさは]日日目 ASE - TX をご使用ください。 

Windows Media Player 11 
または] 2に接続でさない 

• 日 S に Windows XP または Windows 7を使用しているパソコンで、 
ドメインに□グオンしています。ドメインではなく、□一カルマシ 
ンに□グオンしてください。 

インターネットラジオび再生 
でさない 

• ネットワーク機器のファイアウォールび働いています。ネットワー 
ク機器のファイアウォールの設定を確認してください。 

• インターネットの接続び切断されています。ネットワーク機器の設 
定び正しいことを確認し、必要に応じてネットワーク接続業者にお 
問い合わせください。 

•ラジオ局の放送び中止、中断されています。放送局 U ストで選択で 
さる放送局でち再生でさないことびあります。 

HDMI 


映像と音声の両方び出ない。 

• ソース機器の仕様によっては本機を通しての HDM 胺続びできない場 
合びあります。ソース機器の仕様を確認し、非対応のとさはソース 
機器と本機をビデオケーブル(黄)で接続してください。 

• 本機は HDCP に対応しています。ご使用の機器び HDCP 対応かどう 
かをご確認ください。 HDCP 非対応のとさはビデオケーブル(黄)で 
接続してください。 

映像び出ない。 

• アナ □ グのビデオケーブル(黄)で入力した映像信号は H D M 1端テから 
は出力されません。また、 HDMI で入力した映像信号はアナ□グ端テ 
から出力されません(^9ぺージ)。 

-ソース機器の設定によっては映像び表示されないビデオフォーマット 
び出力されることびあります。ソース機器の設定を変更するか、ビデ 
オケーブル(黄)で接続してください。 

-ソース機器の映像び影響している可能性びあります。ソース機器の 
解像度設定や Deep Color の設定などを調整してください。 

• 映像信号び Deep Color のとき、 HDMI ケーブルび Deep Color に対 
応していないと映像び出ません。八イスピード HDMI ケーブルを使っ 
て < ださい。 
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症げ 


陸唐策 


音声び出ない、またはとざれる。 

• DVI 機器と接続しているとさは、音声び出ません。別途音声の接続を 
行ってください。 

• 才ーディオ調整機能の HDM 驗定び THRU になっている場合は、本機 
から音は出ません。 AMP に設定してくださし、（一24ページ） 

• HDMI によるデジタル音声伝送は、従来のデジタル音声伝送(光または 
同軸)に比べ、フォーマットの認識に時間びかかります。このため、音 
声フォーマットの切り換わりや再生スタート時に、音声びとぎれる場 
合びあります。 

•再生中に、本機の HDMI 日 UT に接続している機器の電源をオン/才 
フしたり、 HDMI ケーブルを抜さ差しすると、音声びとざれたりノイ 
ズび発生する場合びあります。 

HDMI によるコント□-ル機能 
でシアターモードび動作しな 
い。 

• HDMI によるコント□-ル機能を日 N にしてください。（一33ぺージ） 

• テレビの電源を日 N してから本機の電源を日 N にしてください。 

(一33ぺージ） 

• テレビ側の HDMI によるコント□-ル機能を日 N にしてください。 

HDM 1で接続したテレビの音声 
び本機で聞こえない。 

•テレビびオーディオ U ターンチャンネル ( ARC ) に対応している場 
合： HDMI 設定の ARC を日 N にして、 TV 入力に切り換えてください。 
(一16、33ぺージ） 

•テレビび才ーディオ U 夕ーンチャンネル ( ARC ) に対応していない場合： 
HDMI 経由でテレビの音声を聴くことはでさません。別途オーディオ 
ケーブルの接続を行ってください。（一11ページ） 


pHDMI 接続に関ずるご注意 


本機を経由してソース機器 ( DVD プレーヤーやビ 
デオデッキ、セットトップボックスなど)とテレビ 
(モニター）を HDMI ケーブルを使って接続すると、 
映像や音声び出力されないことびあります(ソース 
機器の仕様により、 AV アンプを経由してテレビ 
に映像や音声を出力でさないことびあります)。こ 
のようなとさは、接続しているソース機器のメー 
カーにお問い合わせください。 

AV アンプを経由してテレビに映像や音声を出力 
でさないソース機器をそのままお使いになるとさ 
は、下記の接続例の方法に変更すると映像や音声 
を出力でさます。 


接続例 

ソース機器とテレビを HDMI ケーブルで直接接続 
して < ださい。 

本機とソース機器を、音声ケーブルを使って接続 
してください。このとさテレビの音量は最ルにし 
て < ださい。 

巧お知らせ 

ソース機器によっては、デジタル音声出力び2チャ 
ンネル音声しか出力されないことびあります(これ 
は、ソース機器びテレビの音声チャンネル数に合 
わせるためです)。 

ソース機器を切り換えるとさは、本機とテレビの 
入力を両方切り換えて < ださい。 

HDMI 端テに入力される映像をテレビで見るとさ 
は、テレビの入力を HDMI に切り換えます。この 
とさテレビの音量は最小に調整してください。 

























困ったとを 


r ネットワ—ク機能使用時のメッセ—ジ表示について 

ネットワーク機能を使用中に下のメッセージび表示されたとさは、内容欄をご確認ください。 


ッセージ I 内容 


Connection Down 

選んだカテ—や放送局にアクセスでさません。 

File Format Error 

何らかの原因で再生でさません。 

Track Not Found 

選んだ曲びネットワーク上で見つかりません。 

Ssrvsr Error 

選んだヴーノ く一にアクセスでさません。 

Ssrvsr Disconn 臣 ctsd 

ヴーノ く一との接続び切断されました。 

Empty 

選んだフォルダーに何ちファイルび入っていません。 

License Error 

再生しよラとしたコンテンツのライセンスび無効です。 

Item Already Exists 

FAV 日 RITES フォルダーに同じファイルを登録しています。 

Favorite List Full 

FAV 日 RITES フォルダーにこれ1 ソ上ファイルを登録できません。 


本機を初期化する 


し U 下の手順で、本機のすべての設定を工場出荷時の状態に初期化します。初期化の操作はフ□ントパネル 
で行います。 



(3) 本機の電源をオフ（スタンバイ状態)に 
する。 


巧お知らせ 

-ネットワーク機能の設定の初期化については、 
「ネットワークの設定を初期化する」（一29 
ページ)をご覧ください。 

• HDMI によるコント□-ル機能び日 N に設定され 
ていると、本機の初期化びでさない場合びあり 
ます。その場合は、 HDMI によるコント□ール 
機能を日 FF にするか、すべての接続機器の電源 
を切ってから本機の電源をオフ（スタンバイ）に 
し、 HDMI インジケーターび消打するのを待つ 
てから初期化してください。 


( f ) HOME MENU ポタンを巧しなび5 
6 STANDBY /0 N ボタンを約2ネ少間巧 
し続ける。 

③ 表示部に RESET ? と表示された5、 
AUTO SURROUND/STREAM DIRECT 
ボタンを巧す。 

表示部に OK ? と表示されます。 

(4) ALC/STANDARD SURR ボタンを巧す。 

表示部に 0 K と表示され、本機び工場出荷時 
の状態に初期化されたことを示します。 


工場出耐まの設定— 


設定項目 

初期値 

参照ページ 

オーディオ調整機能 

EQ (アコースティックキヤリブレーション EQ ) 

ON 

23 

S.DELAY (サウンドディレイ） 

日.日フレーム 


MIDNIGHT (ミッドナィト） 

M/L OFF 


LOUDNESS (ラゥドネス） 



S.RTV (サウンドレト U バー） 

OFF 

( iPod / USB 、 ADAPTER 、 NETRADIO 、 
M . SERVER および FAVORITE 入力は日 N ) 


デュアルモノラル 

CHI 

24 

F.PCM (PCM フィックス） 

OFF 


DRC (ダイナミックレンジコント□-ル） 

AUTO 


LFEATT (LFE アッテネーター） 

0 服 


SACDG . (SACD ゲイン） 

0 服 


HDMI (HDMI 音声） 

AMP 


A . DLY けートディレイ） 

OFF 


C.WIDTH (センター幅） 

3 


DIMEN . (ディメンション） 

0 


PNRM . (パノラマ） 

OFF 


C.IMG (センターイメージ） 

3 ( NE 0:6 MUSIC ) / 

10 ( NE 0:6 CINEMA ) 


H.GAIN (八イトゲイン） 

M ( Mid ) 


ホームメニュー 設定 

スピーカーの有り無し/低域再生能力 

Front : SMALL (ル） 

30 


Center : SMALL (ル） 



Front Height : NO (無し） 



Surr : SMALL (ル） 



Sum Back : NO (無し） 


ヴブウーファー 

YES 箱り） 


ク□スオーバー周波数 

100 Hz 

31 

スピーカー出カレベル 

日 d 日（補正無し） 


スピーカーまでの距離 

すべて 3 .日 m 


アナ□グ音声入力端テの設定 

CD 入力 

32 

プ U アウト端テの設定 

Surr.Back 


自動電源オフの設定 

OFF 


ネットワークスタンバイ機能の設定 

OFF 


デモ表示の設定 

ON 



各部の名称 


壁滿 


基本設定 


再生 


応用設定 


リモコン 


困つたとさ 


巧錄 
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HDMI によるコント□-ル機能 

Control 

ON 

33 

ARC (オーデイオ U ターンチヤンネル） 

OFF 

その他 

入カフアンクシヨン 

巨 D 

]已 

デジタル入力の設定 

IJ アパネル表記のとおり 

16 

IJ スニングモード 

AUTO SURROUND 

22 

PHASE CONTROL 

ON 

23 

BASS (低音） 

0服 

4 

TR 距 LE (高音） 

0服 

ディスプレイの明るさ 

一番明るい 

已 
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保証と アフターサービス 


保証書(別添)について 

保証書は必ず「販売店名-購入曰」などの記入を確 
かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大 
切に保存してください。 


巧証巧 PS はご購入曰か61年巧です。 


補修用性能部品の保有期間 

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り 
後、8年間保有しています。性能部品とは、その 
製品の機能を維持するために必要な部品です。 


修理に関するご質問、ご相談 

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居さ 
れたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理 
のご依頼びでさない場合は、修理受付窓口にご相 
談ください。 

所在地、電話番号は裏表紙の「ご相談窓口のご案内 • 
修理窓口のご案内」をご覧ください。 


修理を依頼されるとを 

修理を依頼される前に3目〜39ページの「故障か 
な？と思ったら」の項目をご確認ください。それで 
ち正常に動作しないとさは、ご使用を中止し、必 
ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店 
または裏表紙に記載の修理受付窓口にご依頼<だ 
さい。 


ご連絡いただをたい内容 


• ご住所 
• お名前 
-お電話番号 
-製品名： AV アンプ 
. 型き： VSA -822 
• お買い上げ曰 

-故障の状況(でさるだけ具体的に） 

-訪問ご希望曰 

-ご自宅までの道順と目標(建物、公園など) 


保罰期間中は 

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証 
書に記載されている当社の保証規定に基づさ修理 
いたします。 


保罰期間び過ざているとをは 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望に 
より有料で修理いたします。 


本製品は家庭用オーディオ機器（オーディオ•ビデオ機 
器）です。下記のを意事項を守ってご使用<ださい。 

1. 一般家庭用政外での使用（例：店舗などにおける BGM 
を目的とした長時間使用、車両•船舶への搭 

載、屋外での使用など）はしないで<ださい。 

2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますの 
で、測定器の信号（連続波）などの増幅用には使用し 
ないで < ださい。 

3. 八ウ U ングで製品び故障する恐れびありますので、マイ 
ク□フォンを接続する場合はマイク□フォンをスピーカ 
一に向けたり、音び歪むよラな大音量では使用しない 
で < ださい。 

4. スピーカーの許容入力を超えるような大音量で再生し 
ないでください。 


長年ご使用の AV 機器の点検を! 


愛情点巧 


. 電源コードや電源プラグが 




り 

このよラな症状は 
ありませんか 

異常に熱くなる。 

-電源コードにさけめや 
ひび割れがある。 

-電源が入ったり切れたり 
ずる。 

-本体から異常な音、熱、 
臭いがずる。 

吟 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、ずぐに 
電源を切り、電源プラグをコン 
セントから巧を、必ず販売店に 
ごホ目談ください。 
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サービス拠点のご案内 


※番号をよ < お確かめの上でおかけいたださまずよラお願いいたしまず 

サービス拠点への電話は、 修理受付窓□ でお受けします。(ミ中縄県の方は;'中縄サービス認定店） 

また、認定店は不在の場合をございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受な藍且にご確認ください。 


参北海道地区 

☆北海道サービスセンター 
旧川サービス認定店 
帯広サービス認定店 
函館サービス認定店 


受付月〜金 9:30-18:00 (± •曰•祝-鮮社休業曰は除 <) 

☆拠点は、±曜ち受付9:30〜12:00、1式00〜17:00 (醉社休業日は除く） 

FAX 0]]-巨1]-已日94干 064-0822 化幌市中央区化2条西 20-1-3 クワヴワビル 
FAX 01己巨-已已 -7207 干070 -0831 旭川市旭田 T1 条1了目438-8白 
FAX 01已已-吕 3-77 已7干 080-001 已帯広市西已条南28了目1 -1 
FAX 0138 -40-6473 干041 -08] 1函館市宣岡町 2-18-7 


参東北地区 


☆ま化サービスセンター 

FAX 

022-37 已 -4 白白 6 

山おサービス認定店 

FAX 

023-61 已 -1627 

郡山サービス認定店 

FAX 

024- 白白]-74巨己 

盛岡サービス認定店 

FAX 

0] 白-己已巨 -7 巨48 

青森サービス認定店 

FAX 

017-73 已 -2438 


受付月〜金 9:30-18:00 (± •曰•巧-弊社休業曰は除 <) 

☆拠点は、±曜ち受付 9:30-12:00, 13:0□〜17:00 (弊社休業日は除く） 

〒日81 -3 112仙台市泉区ノV乙女2- 11-10 
〒日日 0-0023 山形市松波1 -8-1 7 

〒日巨 3-88 日1郡山市鶴見坦 1-9-2 己クレールアヴ エニ ユー伊藤第2ビル 1FD 号 
干 020-0051 盛岡市下太田下川原1已3-] 

干030 -0821 青森市勝田 2-1 日-10 


♦東京都内 

世田谷サービスステーション 
化ま京サービスステーシヨン 
を摩サービスステーション 


受付月〜金 9:30-18:00 ± 9:30〜17:00 ( 曰■祝•跨社化業曰は除く） 

FAX 03-已3已 7-0770 干1已 6-00 已已世田谷区船橋已 -28 -巨吉崎ビル 1F 
FAX 03-3 白 44-7800 干1 70-0002 豊島区巣甲鳥！-白-4第己义保ビ J レ 1F 
FAX 042-已24-已日47 干1日 0-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立川] F 


•関東•甲信越地区 

☆関東サービスセンター FAX 04已-日 43-3788 

☆千葉サービスステーション FAX 047-773 -日3已4 

☆埼玉サービスステーション FAX 048-6 已 1-8030 

水戸サービス認定店 FAX 029-248-1306 

宇都宮サービス認定店 FAX 028-己已7-已882 

群馬サービス認定店 FAX 0270-吕2-] 8已日 

新漏サービス認定店 FAX 02已 -374 -已7已巨 

巧奈川西サービス認定店 FAX 046-231-1209 

私、本サービス認定店 FAX 02己 3-48-0 已7已 

長野サービス認定店 FAX 02日-22日-已2已〇 

甲府サービス認定店 FAX 〇已已 -228-8003 

佐渡サービス指定店横山電機商会 FAX 02已日-己 3-3400 

=宅島サービス指定店勝見電機 FAX 04日白4-己-124己 


受付月〜金 9:30-18:00 (± •曰•巧-弊社休業曰は除 <) 

☆拠点は、±曜も受付9:30〜12:00、13:0□〜17:00 (弊社休業日は除く） 

干 224-0037 横お市都筑区茅ヶ幢南 2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎 
干吕7已-00 ] 白習志野市ま田沼 3-20-22 
干33 1-08] 2さいたま巿化区宮原町 1-310-1 
干31 0-0844 水戸巿住吉町 307-4 
干32 1-0 白] 2宇者 E 宮市石井田 T3373 -吕] 

干 372-0801 伊勢崎巿宮モ町11日 1-1 7パサージュ808伊勢幢101号 
〒日已 0-0 日82新潟巿中央区堀之内南 1-20-1 1 
干 243-0422 海老名市中新田 4- 10-已3中山ビル 1F 
干3日 0-08 已2私、本市大字島立180-已パイオニアネ公本拠点 1F 
干 380-0 日3已長野市中御所]-24 
干 400-003 已甲府市飯田4-白 -14 
干日已 2- 1209佐渡市金井町千種11已 8-] 

干100 -1211 =宅村大字坪田 


♦中部地区 


受付月〜金 9:30-18:00 (± •曰•巧-弊社休業曰は除 <) 

☆拠点は、±曜ち受付9:30〜12:00、 13:00-17:00 (弊社休業曰は除く） 


な中部サービスセンター 

FAX 

〇已 2 -已 32-1148 

干4已！ -00 己3 

名ち屋巿西区押切 2-8- 18 

岡崎サービス認定店 

FAX 

〇已己 4-33-7080 

干 444-0 白31 

岡崎市大和町字荒田 36-1 大和ビレッジ B-1 

まサービス認定店 

FAX 

〇已白- 213 -已 712 

〒已] 4-0821 

ま市垂水已22-已 

岐阜サービス認定店 

FAX 

〇已 8-274 -已2已己 

〒已 00-8384 

岐阜巿教田南 4-2-1 0 

静岡サービス認定店 

FAX 

〇已 4-236-4063 

干 422-8034 

静岡巿駿巧区高お2-已 -1 1 

沼まサービス認定店 

FAX 

0已已-白白 7-84 已已 

干 4] 0-0876 

沼ま巿化今ミ尺1 2-7 

おおサービス認定店 

FAX 

〇已 3-4 吕 2-140] 

干 430-0 白] 2 

おネ公巿中区巧モ町3已已 -1 

金ミ尺サービス認定店 

FAX 

076-240-0 已已〇 

〒白 20-0362 

金ミ尺巿ち府3-日 0- 1 K2 ビル1 F 

富山サービス認定店 

FAX 

07己-42已 -3027 

〒白3白- 82] 1 

富山巿二□町 1-7-1 

福井サービス認定店 

FAX 

0776-吕 7- 1768 

〒白] 0-0001 

福井市大願寺3-已-日 


♦関西地区 


☆関西サービスセンター 

FAX 

06-6310- 白]吕〇 

巧戸サービス認定店 

FAX 

078-26 已 -083 吕 

姫路サービス認定店 

FAX 

07白2-已]-吕6已6 

和歌山サービス認定店 

FAX 

0734 -46-30 吕6 

京都サービス認定店 

FAX 

07已 -644-7 白7已 

奈良サービス認定店 

FAX 

0742-已 0-088 白 

福知山サービス認定店 

FAX 

0773-24 -已37已 


受付月〜金注30〜1狂00吐•曰•祝-醉社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜ち受付9:3□〜12:00、13:00〜17:00 (鮮社休業曰は除く） 

〒已白 4-00 已2收田市広芝田 T 已-8 

干6已 1-00 日3巧戸市中央区二宮町 1T 目] 0-1 □-レル=宮ノースアベニュー 1F 
〒白71 -0224 姫路市別所町佐± 1-126 
〒白41 -00] 4和歌山巿毛見 1126-4 

〒日 01-8444 京都市南区西九条森本町4イッツアイランド] F 

干 630-8] 4] 奈良市南京終町 1-174-2 

〒巨 20-00 已已福知山市擦尾新町 2-74 カマ八チマンション 


参中国•四国地区 

な中四国サービスセンター 
岡山 サービス 認定店 
お江 サービス 認定店 
福山 サービス 認定店 
鳥取サー ビス 認定店 
徳山 サービス 認定店 
高松サー ビス 認定店 
徳島 サービス 認定店 
高知サー ビス 認定店 
松山 サービス 認定店 


受付月〜金9:30〜1汪00吐•曰•祝-お社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜ち受付9:3□〜12:00、13:00〜17口0 (弊社休業日は除く） 

FAX 082-已34-已8己白干 733-0003 広島市西区吉擦田 T2-4-22 NK ビ J レ] F 

FAX 08己-2已 0- 吕724干700 -0 白7已岡山市： i ヒ区今3-] 0-] 0備前ビ J レ] F 

FAX 08已 2-2 吕 -777 日干6日 0-00] 7私、江市西ま田4-已 -40 (有）テクピット内 

FAX 084日-31-吕7日]干 720-08] 已福山市野上町 3- 12-日 

FAX 08已 7-28-80 ]] 干 680-0 白34鳥取市徳尾 422-2 

FAX 0834 -33-575 日干 745-0006 周南市巧冨町 3-1 1森広事務所 1F 

FAX 087-8] 3-白]]吕干 760-0080 高ネ公市木太田 T86 吕 -] 

FAX 088-己6白-6076干 770-8023 徳島市勝占田 T 中須白2-]大ネ公ジ'ョ U 力地下] P 皆] 07号 
FAX 088-802-33 吕]干 780-00 已]高失□市愛若田 T3- 1 2- 13晃栄ビ J レ] F 
FAX 08白-白]]-已608干7日]- 80] 3ホ公山市山越已 -1 吕 -8 


>九州地区 

I ☆九州サービスセンター 
化九州サービス認定店 
博をサービス認定店 
西九州サービス認定店 
長崎サービス認定店 
熊本サービス認定店 
大分サービス認定店 
宮崎サービス認定店 
鹿兒島サービス認定店 


FAX 

0 白 2-412-7460 

FAX 

0 白 3 -白 4]-83 已 4 

FAX 

0白 2-46]-1643 

FAX 

〇白已2-20-]白白] 

FAX 

〇白已 -84 白-4606 

FAX 

0白 6-331-3323 

FAX 

0白7-已已] -204 白 

FAX 

0白8已 -27-3 13已 

FAX 

〇白白-20 1-3803 


受付月〜金9:30〜1狂00 (± •曰•祝.弊社休業日は除く） 

☆拠点は、±曜ち受付9月〇〜12:00、13:00〜17:00 (弊社休業日は除く） 

干81 2-0016 福岡市博を医博を駅南 2- 1 -9 ヤマエ博を駅南ビル1 F 
干 802-0044 化九州巿ル倉化区熊本 1T 目日-4植田ビル 1F 
干81 2-0006 福岡市博を区上牟田2-日 -7 
干 840-020] 佐賀市大和町大字尼寺2688-] 

干8已 2-8] 4已長幢巿昭和 1T 目] 2- 10ク U スタル八イツ平野 
干861 -2 118熊本市巧立 4-9-3 ] 

干 870-0921 大分市软原 3-23- 1已日商ビル10 ] 

干 880-082] 宮幢市浮城町 98-1 
干8日 0-0034 鹿お島市田上已 T 目2日-已已 


•沖縄県 

ミ中縄 サービス 認定店 


受付月〜金 9:30-18:00 (± •曰•祝-弊社休業曰は除く） 

TEL 098-987-1 120〒日 02-0073 3区覇市上を34]3琉電アノくート]-已 
FAX 0白8-白87-]]吕] 


平成24年1月現在 


記載内容は、予告なく変更させてし)ただくことびありますので予めご了をくださし)。 


各部の名称 


昼本設定 


再生 


応用設定 


リモコン 


困つたとを-付绿 
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• I •付録 


プ u セツ 


のメーカーコードを本機の U モコンにプ U セッ 
卜することで、その機器を本機の U モコンで操作す 
ることびでさるよラになります。 

メーカーコードにあるメーカーのプ U セットコー 
ドをすべて呼び出してを、メーカーや機器によっ 
ては操作でさなかったり、異なる働さをすること 
びあります。 

プ U セットコードの設定ち法については、 n 」 モコ 
ンで他機器を操作する」（一34ページ）をご覧 
<ださい。 

0重要 

• すべてのメーカーや機器の操作を保証するわけ 
ではありません。 

凡例： 

メーカー/ プリセツ トコード 


「テレビ’ 

ノ \：イオこア0113, 0231,0253, 0286, 0296, 0306 
アイワ024日 

サムスン0254, 02日日，0256, 0257, 02日日，02巳9 

ヴンヨ ー0241, 0271,0272 

シャープ0237, 0283, 0288 

ソニー0236, 0270, 0285, 0289 

東ミ0238, 0280, 0281,0282 

バイ.デザイン0247 

パナソニック0234, 023已 

ビクター 0240, 0264, 026巳，0273, 0274 

日立0239, 0250, 0263, 0284, 0287 

フィリップス02巳1 

富±通0260, 0261,0262 

フナイ0248, 0249 

兰菱0242, 0243, 0268, 02朗 

LG 0266 

NEC 0244, 024已 

その他0267, 0276, 0277, 0278, 0279 


rpvD プレーヤー_ I 

切下のコードで操作できない場合、ブルーレイディスクプ 
レーヤー または D V D レコーダーの コードで操作でさる場 
合びあります。 

パイオこア2014, 2034, 2078, 2099, 2107, 2109, 
2144,2194,2195, 2196, 2197, 22巳日 
アイワ2200 

オンキヨー 2213, 2214, 221已 
ケンウッド2207 
サムスン2224, 2231 
サンヨ- 2228, 2226, 222日，2227 
シャープ2208, 2209, 2249, 2210, 2248 
ソニー 2245, 2246, 2247, 2229, 2230, 2241,2242, 
2243 

デノン2201,2202, 2203 
ま芝2232, 221日，2217, 2233, 2235, 2236 
パナソニック2239, 2240, 2199, 2238 
ビクタ- 220巳，2204, 2250, 2206, 22巳1 
日立2211,2212 
スランツ 2237, 22巳2 
ヤ7八2234 
LG 2244 
UEI 2313 


r ブルーレイディスクプレーヤ~_ I 

切下のコードで操作でをない場合、 DVD プレーヤーまた 
は D V D レコーダーのコードで操作できる場合びあります。 

パイオこア2034, 2192, 2255, 2258, 2259, 2260, 2281 

オンキヨー 2289 

サムスン2282 

シャープ2304, 230己2306 

ソニー2283, 2284, 2285, 2292 

デノン2310, 2311,2312 

東ち2288, 2262 

パナソ ニ ック2277, 227日，2279 

ビクタ- 2290, 2291,2293, 2294, 229己2296 

日立2307, 230日，2309 

フィリップス2280 

スランツ 2302, 2303 

H 養2300, 2301 

ヤマ八2297, 2298, 2299 

LG 2286, 2287 


fOVD レコータ’一_ I 

下のコードで操作できない場合、 DVD プレーヤーまた 
はブルーレイディスクプレーヤーのコードで操作でさる場 

合びあります。 

ノ くイオニア2078, 2099, 2107, 2109, 2144, 21巳7, 
2193,2194,2195,2196, 2258, 2259, 2260, 
2261,2264, 2265, 2266, 2270 
シャープ2267, 227巳 
ソニー226日，2271,2272, 2273, 2276 
東芝2274 

パナソニック2263, 2269 
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r ビデオデッキ_ I 

パイオニア ] 103,110日 

アイワ1090, 1091,1092,1093 

サンヨー1086,1087,1088,1089 

シャープ1094,1095,1096,1107 

ソニー10巳巳，1056,10巳7,10巳日，1059, 1060,1061 

ま芝1067, 1068,1069,1070,1071 

パナソニック1062,1063,1064,1065, 1066 

ビクター1079, 1080, 1081,1082,1083,1084, 1085 

日立1072,1073,1074,1097 

フイリップス ] ]04 

富 ± 通] 102 

フナイ ] 097 

立養107巳，107日，1077, ]07日 
NEC 1098,1099,1100,1101 
その他1105,1106 

r ケーブル/ BS / CS /地上デジタルチューナ ー j 

パイオこア0293, 0298,目32日，6326, 6327, 6328, 
6329, 6330, 6331 

アイ•才 一• データ機器目146, 6171,6172,目173 

愛知電子6296 

アイつ 目126, 6129, 6130 

シャープ613日，61已2, 6153,6154 

住ち6140,61已0,目162 

住ち電工6294 

ソニー目139, 61巳目, 61巳7, 6158,6159,6160, 6298 
まミ6141,6164，目16己628巳 
ノ け■ソニック目127,目137,日143, 6144, 6145,6146, 

目147, 6148, 6149,目1巳0, 6291,6292, 6293 
ピクセラ目14己6169 
ビクター6133 

日立6131,6134，目13巳, 6287 
富±通6130, 6288, 6289, 6290 
マスプロ 6128, 6134, 6139,61日巳 
八木アンテナ6142 
ユニデン6143 
A に HI 6124 
B 己 K 6320 
BELL 631巳 
Dune 6321,6323 

DX アンテナ目129,目1巳0, 61朗,目29已 
ECHOSTAR 6301 
FI0S 6318 
Humax 6132 

JERROLD 6283, 6304, 630日，6306, 6307, 630日， 
6309, 6310, 6311,6312 
NEC 6136, 6141.6286 
Pace 6319, 6322 

Primestar 目302 
RCA 6297, 6299, 6303 
SA 6279, 6281,63 13, 6314 
Scientific Atlanta 目 13 巳 
TELENET 目 317, 目 324 
Verizon Fios 6316 
Wintersat 6144 
ZENITH 目 2 日日， 6282, 6284 


rcD プレーヤー 

パイオこア5000, 5011,日062, 5063, 5064,日067, 
巳06日，5070, 5071,巳072,已073,已074, 5075 
オンキヨー巳017,巳018, 5030, 5050 
ケンウッド日020, 5021,5031 
シヤープ5051 

ソ ニ - 5012,巳023,巳02目，5027, 5028,巳039 
デノン已019 

パナソニック已03目 
ビクター巳014 

日立日042 

フィリップス巳022,巳032, 5044 

7ランツ巳033 

ヤ7八日日24,日日2日，日日3日，日日46,日047 

AKAI 已043 
Asuka 巳04已 
Fisher 已048 
Goldstar 巳040 
し uxman 已049 
RCA 已013,巳029 
Roadstar 已〇巳2 

TEAC 日01日，5016,日034,日03日，日037 

Technics 巳 04] 

rcD レコータ’一 

パイオニア5001,5053, 5071 

フィリップス巳0巳4 

ヤマハ巳0巳巳 

11 D プレーヤー 

パイオニア5002, 5003, 5004,日00日，5006, 5007, 
巳00日，5009,巳010 

「ヵセットァッキ 

パイオこア日日日日，5059 

「DAT 

パイオニア已〇已7 

「MD 

パイオニア巳0巳日 
r チューナー 

パィォニァ5060,巳061 

「ネッ トワークイー ァィ习 ^レ~ヤ~ 

パイオニア已063 

I ゲーム 

X-Box 2313 

「AV ァンプ 

パイオニア已062 






































付録 


まを上のご注意 


参安全にお使いいただ<ために、必ずお守り<だ 
さい。 

参ご使用の前にこの「安全上のごを意」をよくお読 
みのラえ、正しくお使いください。 

この取扱説明書および製品には、製品をま全に正 
しくお使いいただを、あなたや他の方々へのを害 
や財唐の損害を未然に防止するために、いろいろ 
な給表示をしています。その表示と意味は次のよ 
ラになっています。 

内容をよく理解してか5本文をお読みください。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 
人び死こまたは重傷を負ラ可能性び想定される内 
容をおしていまず。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および物 
的損害のみの発生び想定される内容を示していま 
す。 


r 給表示の例 

記号はま意(警告を含む）しなければな 
らない内容であることを示しています。 
図の中に具体的なミち意内容び描かれてい 
ます。 


A 警告 


異常時の処置 


• 万一、煙び出ている、変なにおいや音び 
するなどの異常状態のまま使用すると、 
Vfer 火災•感電の原因となります。すぐに本 
機の電源スイッチを切り、電源プラグを 
コンセントから抜いてください。煙び出 
な<なるのを確認して、販売店に修理を 
ご依頼ください。お客様による修理は危 
険ですから絶対にしないでください。 

• 万一、内部に水や異物等び入った場合は、 
すぐに本機の電源スイッチ蝴り、電源 
プラグをコンセントから抜いて、販売店 
にご連絡ください。そのまま使用すると 
火災•感電の原因となります。 

• 万一、本機を落としたり、カバーを破損 
した場合は、すぐに本機の電源スイッチ 
を切り、電源プラグをコンセントから抜 
いて販売店にご連絡ください。そのまま 
使用すると火災 • 感電の原因となります。 

設置 


• 電源プラグの刃および刃の付近にほこり 
や金]！物び付着している場合は、電源プ 
ラグを抜いてから乾いた巧で取り除いて 
ください。そのまま使用すると火災•感 
電の原因とな0ます。 



0言己号は禁止(やってはいけないこと）を 
术しています。 

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図 
の場合は分解禁止)び描かれています。 



•記号は行動を強制したり指示したりす 
る内容を示しています。 

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 
は電源プラグをコンセントから抜く）び 
描かれています。 


0 - 電源コードの上に重いわのを載せたり、 
コードび本機の下敷さになったりしない 
よラにしてください。コードの上を敷物 
などで覆ラと、気づかずに重いちのを載 
せてしまラことびあります。重いものを 
載せるとコードび傷ついて、火災-感電 
の原因となります。 




雷び鳴り出したら、アンテナ線や電源プ 
ラグには触れないでください。感電の原 
因となります。 


使用方法 



本機の上に花びん、コップ、化粧品、薬 
品や水などの入った容器を置かないで< 
ださい。こぼれたり、中に入った場合、 
火災-感電の原因となります。 

めれた手で(電源)プラグを抜さ差ししな 
いでください。感電の原因となることび 
あります。 

本機の通風孔などから、内部に金属類や 
燃えやすいちのなど異物を差し込んだ 
り、落としたりしないでください。火災 • 
感電の原因となります。特にルさなおテ 
様のいるご家庭ではごま意ください。 


0 


⑩ 

0 


本機のカバーを外したり、改造したりし 
ないでください。内部には電圧の高い部 
分びあり、火災•感電の原因となります 。 g 
内部の点検-整備-修理は販売店にご依 生 
頼ください。 

電源コードを傷つけたり、加工したり、 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、加熱したりしないでください。^ 
コードび破損して乂災-感電の原因と ' 
なります。コードび傷んだら(お線の露 I 
出、断線など)、販売店に交換をご依頼 を 
ください。 


0 


0 


0 


-放熱をよくするため、他の機器や壁等か 
ら間隔をとり、ラックに入れる場合はす 
さ間をあけてください。また、次のよラ 
な使い方で通風孔をふさびないでくださ 
し、内部に熱びこわり、火災の原因とな 
ることびあります。 

^あおむけや横倒し、逆さまにする。 
^押し入れなど、風通しの悪い狭いところ 
に押し込む。 

^じゆラたんやふとんの上に置く。 
^テーブルクロスなどをかける。 

付属の電源コードはこの機器のみで使用 
することを目的とした専用部品です。他 
の電気製品ではご使用になれません。他 
の電気製品で使用した場合、発熱により 
火災-感電の原因となることびありま 
す。また電源コードは本製品に付属のわ 
の外は使用しないでください。他の電 
源コードを使用した場合、この機器の本 
来の性能び出ないことや、電流容量不足 
による発熱から火災-感電の原因となる 
ことびあります。 

本機の上に乂びついたろラそくなどの裸 
乂を置かないで<ださい。火災の原因と 
なります。 


使用環境 



この機器に水び入ったり、めれたりしな 
いよラにご注意ください。火災-感電の 
原因となります。雨天、降雪中、海岸、 
水巧での使用は特にごま意 < ださい。 

風呂場、シャワー室等では使用しないで 
ください。乂災•感電の原因となります。 

表示された電源電圧(交流100ボルト 
50 Hz /60 Hz ) 外の電圧で使用しな 
いで<ださい。火災-感電の原因となり 
ます。 

この機器を使用でさるのは日本国内のみ 
です。また、船舶などの直流 ( DC ) 電源 
には接続しないでください。火災の原因 
となります。 


(§) 

0 

0 


:-モ n ン -困〇たとき-付録 


父口飞"の一称 ま S -基本設定 
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A ミ主意 


設置 


〇 •電源プラグは、コンセントに根元まで確実 
に差し込んでください。差し込みび不完 
全ですと発熱したり、ほこりび付着して 
乂災の原因となることびあります。また、 
電源プラグの刃に触れると感電すること 
びあります。 

0 - 電源プラグは、根元まで差し込んでちゆ 
るみびあるコンセントに接続しないでく 
ださい。発熱して乂災の原因となること 
びあります。販売店や電気工事店にコン 
セントの交換を依頼してください。 

0 - ぐらついた台の上や傾いたところなど不 
安定な場所に置かないで<ださい。落ち 
た0、倒れた0してけびの原因となるこ 
とびあります。 

0 - 本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、 
湿気あるいはほこりの多い場所に置かな 
いで<ださい。火災-感電の原因となる 
ことびあります。 

A * テレビ、才ーディオ機器、スピーカー等 
に機器を接続する場合は、それぞれの 
機器の取扱説明書をよ<読み、電源を切 
り、説明に従って接続してください。ま 
た、接続は指定のコードを使用してくだ 
さい。 

0 . 本機の上に重いわのや外枠からはみ出る 
よ5な大さなちのを置かないで < ださ 
しんバランスびくずれて倒れたり、落下 
してけびの原因となることびあります。 

0 . 本機の上にテレビを置かないでくださ 
し、放熱や通風び妨げられて、火災や故 
障の原因となることびあります。（取扱 
説明書でテレビの設置を認めている機器 
は除さます。） 


異常時の処置 


0 •電源プラグを抜く時は、電源コードを 
引っ張らないでください。コードび傷つ 
さ火災-感電の原因となることびありま 
す。必ずプラグを持って抜いて < ださい。 

0 - 電源コードを熱器具に近づけないで<だ 
さい。コードの被覆び溶けて、火災•感 
電の原因となることびあります。 

• 移動させる場合は、電源スイッチを切り 
必ず電源プラグを]ンセントから抜き、 
Vi ^ 外部の接続コードを外してから、行って 
<ださい。コードび傷つさ火災-感電の 
原因となることびあります。 

0 . 本機の上にテレビやオーディオ機器を載 
せたまま移動しないで<ださい。倒れた 
り、落下してけびの原因となることびあ 
ります。重い場合は、持ち運びは2人し^( 
上で行ってください。 

0 - 窓を閉め切った自動車の中や直射日光び 
あたる場所など、異常に温度び高くなる 
場所に放置しないでください。火災の原 
因となることびあります。 

使用方法 


0 - 長時間音び歪んだ状態で使わないで < だ 
さい。スピーカーび発熱し、火災の原因 
となることびあります。 

0 •本機に乗ったり、ぶら下びったりしない 
でください。特にお子様はご注意<ださ 
し、倒れたり、壊れたりしてけびの原因 
になることびあります。 

•旅行などで長期間ご使用にならない時 
は、安全のため必ず電源プラグを]ンセ 
V&T ントから抜いてください。 
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電池 


0 - 指定外の電池は使用しないでくださ 
し、。また、新しい電池とちい電池を混ぜ 
て使用しないで<ださい。電池の破裂、 
液漏れにより、火災•けびや周囲をミち損 
する原因となることびあります。 

/V -電池を機器内に挿入する場合、極性表示 
/|\ (プラス什)マイナス（一 ) の向き)にを意 
し、表示どおりに入れてください。間違 
えると電池の破裂、液漏れにより、火災 • 
けびや周囲をミち損する原因となることび 
あ0ます。 

〇 •長時間使用しない時は、電池を取り出し 
ておいて<ださい。電池から液び漏れて 
火災、けび、周囲をミち損する原因となる 
ことびあります。もし液び漏れた場合は、 
電池ケースについた液をよ<なさ取って 
から新しい電池を入れて<ださい。また 
万一、漏れた液び身体についた時は、水 
でよ < 洗い流して < ださい。 

0 - 電池は加熱したり分解したり、乂や水の 
中に入れないで<ださい。電池の破裂、 
液漏れにより、火災、けびの原因となる 
ことびあります。 

保守-点検 


A - 己年に一度くらいは内部の掃除を販売店 
などにご相談ください。内部にほこりび 
たまったまま、長い間掃除をしないと乂 
災や故障の原因となることびあります。 
特に湿気のを < なる梅雨期の前に行ラと 
より効果的です。なお、掃除費用につい 
ては販売店などにご相談ください。 

• お手入れの際は安全のために電源プラグ 
をコンセントから抜いて行ってくださ 


本機の使用環境について 

本機の使用環境温度範囲は已む〜3已む、使用 
環境湿度は8已 D / oUTF (通風孔び妨げられてい 
ないこと)です。 

風通しの悪い所や湿度び高すざる場所、直射曰 
光(または人工の強い光)の当たる場所に設置し 
ない C くにと-い。 D 3-4-2-1-7 し A 1 _Ja 


使用上のご注意 


r 電源コ—ドについてのま意 

電源コードは電源プラグ部を持って取り扱ってく 
ださい。ショートや感電の原因となるため、コード 
を引っ張ってプラグを抜いたり、濡れた手で電源 
コードに触れたりしないでください。電源コード 
を傷つけないため、本機や家具の下敷さにならな 
いようにしてください。電源コードは結び目を作っ 
たり、他のコードと一緒に結んだりしないでくだ 
さい。 

電源コードは、踏みつけられないように配線して 
ください。破損したコードは义災や感電を引さ起 
こします。電源コードに破損びないかを定期的に 
確認してください。 

ちし破損していたら、お買い上げの販売店へ交換 
を依頼してください。 


r 本機のお手入れについて 

•磨さ布や乾いた布で、表面のほこりや巧れを拭 
さ取ってください。 

•表面びミちれているとさは、中性洗剤を水で已〜 
6倍に薄めたをのに柔らかい布を浸してよく 
絞って、ミちれを拭さ取り、乾燥した布でから拭 
さします。家具用のワックスや洗剤は使用しな 
いで < ださい。 

•製品の表面びさびることびありますので、シン 
ナ ー、 ベンジン、殺虫剤などを製品にかけたり、 
製品の近 < で使用しないで < ださい。 


r 音のエチケット 

楽しい音楽ち時と場所によっては気になるちので 
す。隣近所への思いやりを十分にいたしましょラ。 
ステレオの音量は、あなたのむびけ次第で大さく 
ちルさくちなります。 

特に静かな夜間にはルさな音でち通りやすいちの 
です。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょラ。近 
所へ音び漏れないように窓を閉め、お互いにむを 
配り、快い生活環境を守りましょう。 
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技術資料 


r デジタル音声フォーマットについて 

DVD やブルーレイディスクソフトのパッケージにはじ(下のよラな表示びされていることびあります。 

1枚のディスクに複数の音声び収録されている場合び多く、どの音声を聴くかを選択することびでさます。 
(音声の選択方法はお手持ちのプレーヤーやディスクによって異なります。） 


©)) 


1. 英語（己1かサラウンド） 

2. 日本語（ドルビーサラウンド） 

3. 英語 （ DTS 已 .1 か!サラウンド) 


収録音声数 録音ち式 


□□ipOLBYj 

DIGITAL 


藝 dts" 

Digital Surround 


音声記録ち式 


ドルビーデジタルは DVD の標準音声フオーマツトであるため、単に「己.] ch サラウンド」と記載されてい 
る場合は、「ドルビーデジタル(已 .1 か)」であることを示します。_ 

デコードとは デジタル信号処理回路などにより、圧縮記録されたデジタル信号を、ちとの信号に変換 
させる技術です。また、 2 ch の音源をマルチ ch 化させる演算技術をマト U ツクス•デコー 
ドと言い、已 .1 ch 信号を目.1 ch に伸長させる技術ちデコードと呼ぶことびあります。 


ドルビー _ ] 田 DOLBY 

trueIE I 
PRO LOGIC llz I 


入力信号 

サラウンドの名称 

デコード方式 

特徴 

HD コンテンツ 

ネ Dolby TrueHD 
ネ Dolby Digital 
Plus 

ディスク U —卜 

高精細音声技術 。 HDM 1ケーブルで 
伝送可能。特に Dolby TrueHD は、 
□スレス符号化技術によ0最高音質 
を実現。 

已 .Ich (サラウンド 
バック ch フラグ付） 

Dolby Digital 
Surround EX 

ディスク U —卜 
+マト U ックス 

サラウンドバック ch を使用して、 
Dolby Di 呂 ital よりち臨場感を高め 
た方式 

己. Ich ディスク U - 卜 

Dolby Digital 

ディスクリート 

DVD し U 降の代表的フオーマット 

一般的な 2 ch 
ドルビーサラウンド 

(Dolby Surround ) 
Dolby ProLogic 
( llx / llz ) 

マトリックス 

すべてのステレオ信号に対応する万 
能なサラウンド技術 



* これらの音声は 8 チヤンネル I ソ上のチヤンネル数をサポートしていますび、現在ブルーレイディスクお 
よび HD DVD のそれぞれの規格では、最大音声チヤンネル数び8チヤンネルに制限されています。 


詳細な情報はドルビーラボラト U —ズのホームページをご覧ください。 
http :// www . clolby . co . jp / 


ドルビーラボラト IJ ーズからの実施権に基づ 
さ製造されています。 Dolby . ドルビー 、 Pro 
Logic . Surround EX 及びダブル D 記号はドル 
ビーラボラト U —ズの商標です。 


1-HD 


入力信号 

サラウンドの名称 

デコード方式 

特徴 

HD コンテンツ 

- DTS-HD Master Audio 
- DTS-HD High 
Resolution Audio 

ディスク U —卜 

高精細音声技術。 HDMI ケー 
ブルで伝送可能。特に DTS - 
HD Master Audio は、□ス 
レス符号化技術により最高音 
質を実現。 

已 .Ich (サラウンド 
バック ch フラグ付） 

- DTS-ES 
( Matrix / Discrete ) 

ディスク U —卜 
+マト U ックス 

サラウンドバック ch を使用し 
て、臨場感を高めたち式 

已 . Ich ディスク U - 卜 

- DTS ( Surround ) 

- DTS 96/24 

ディスクリート 

DVD じ(降の代表的フオー 
マット 

一般的な2 ch 

DTS サラウンド 

- Neo :6 

マトリックス 

すべてのステレオ信号に対応 
する万能なサラウンド技術 


高音質 


詳細な情報は DTS のホームページをご覧ください。 
http :// www . dtsjapan . co . jp / 


WMA とは 、 [Windows Media Au 出〇」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音 
声圧縮技術です。本機では Windows Media 円 ayer によってエン〕ードされた、拡張テび 「. wma 」 の 
WMA ファイルを再生することびでさます。ただし、著作権保護のかかったファイルやエンコードする 
Windows Media 円 ayer のバージヨンによっては再生でさないことびあります。 


DTS 


WMA 


プ□□ジック llx 製品は、プ□□ジック llx の持つ 
さまざまな機能を、選択して搭載することび可能 
です。プ□□ジック llx 搭載、とキャッチフレー 
ズされた商品でを、 必ずしをまったく同じ機能を 
持っているとは限らないことにごミ主意ください。 


米国特言午已9已6674号、已974380号、 62266] 6号、64吕7已3已号、 72] 2872号、7333929号、 
739219已号、7272已67号、または、米国およびその他の国での登録済み特許、または特許申 
請中の実施権に基づさ製造されています。 DTS - HD 、 記号、および DTS - HD と記号の組み合わせは 
DTS 社の登録商標であり、また、 DTS-HD Master Audio は DTS 社の商標です。製品はソフトウェ 
アを含んでいます。 ◎ DTS 社不許複製。 


各部の名称 


基本設定 


再生 


ぶ用設定 


リモコン 


."つたとさ 


付録 
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MPEG -2 AAC 


MPEG -2 オーディオの標準方式の 1 つで、目 S デジ 
タルや地上デジタル放送で採用されている音声符 
号化規格です。高圧縮率なびら高音質を確保でさ 
る点び特長で、番組内容によりマルチチャンネル 
設定び可能なフォーマツトです。 

■米国におけるノ くテントナンバー 


巧 


08/937|9已〇 
已 |848|39] 

已，291，已已7 
已|4已1|9已4 
已400 433 
已，222，189 
已|3已7|已94 
已7已2 22已 
已，394,473 
已 I 已吕31962 
已 12741740 
已，633,9 8] 

已 12971236 
4,914,701 
已，23已， 67] 
07/640,已已〇 


已 I 已79,430 
08/678,666 
98/03037 
97/02吕7已 
97/02874 
98/03036 

已1227,788 
己，28己，498 
已，481，614 
已 I 已92|已84 
己，781，888 
08/039,478 
08/211，已47 
己，703,999 
08/已已7,046 
08/894,844 


已12991238 
已12991239 
已12991240 
已11971087 
已1490，170 
已12641846 
已126816吕已 
已 |37已，189 
已 I 已81|6已4 
〇已 -] 吕31988 
已 I 已48|已74 
08/已061729 
08/已76149已 
5,717,821 
08/392|7已6 


MPEG -4 AAC 

AAC とは 、 「Advanced Audio Codin 旨」の略で、 
MPEG -2、 MPEG -4 で使用される音声圧縮技術 
に関する基本フオーマットです。 AAC データは、 
作成に使用したアプ U ケーシヨンによってファイ 
ル形式と拡張テび異なります。本機では 、 iTunes 
によってエンコードされた、拡張テび 「. m 4 a 」 の 
AAC ファイルを再生することびできます。ただし、 
著作権保護のかかったファイルやエンコードする 
iTunes のバージヨンによっては再生でさないこと 
びあります。 


nPod / iPhone/iPad について 


圖 iPod P iPhone OiPad 


田 

AirPlay 


「Made for iPod」、「Made for iPhone 」 および 
「Made for iPad 」 とは、それぞれ iPod、iPhone 
あるいは iPad 専用に接続するよう設計され、アッ 
プルび定める性能基準を満たしているとデべ□ッ 
パによって認定された電子アクセヴ U であること 
を示します。アップルは、本製品の機能および安 
全および規格への適合について一切の責任を負い 
ません。このアクセヴ U を iPod 、 iPhone あるい 
は iPad と使用することにより、無線の性能に影響 
を及ぼす可能性びありますのでごを意ください。 


Apple 、 AirPlay、iPads iPhone 、 iPod 、 
iPod shuffle、iPod nano、iPod touch 、 
iTunes および Mac は米国および他の国々で登 
録された Apple Inc . の商標です。 

Air 円 ay □コは Apple Inc . の商標です。 
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pHDMI について 



HDMKHigh-Definition Multimedia Interface ) 
とは1本のケーブルで映像と音声を受信するデ 
ジタル伝送規格です。ディスプレイ接続技術の 
DVKDigital Visual Interface ) を家庭向けの才一 
ディオ機器用にアレンジしたをのであり、 高い帯 
域幅のデジタル内容保護 ( HDCP ) を実現した次世 
代テレビ向けのインターフェース規格です。 

本機では、 HDM 阅応機器と HDM 阅応テレビなど 
を接続することで、圧縮されていないデジタル映像 
と音声（ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG -2 AAC 、 
または U ニア PCM ) を1本のケーブルで伝送でさま 
す。ドルビー TrueHD や DTS-HD Master Audio 
などの□スレスデジタル音声フオーマツトにち対 
応しています。 

本機は HDMI 機器との接続を目的として設計され 
ています。 DVI 機器に接続した場合、 DVI 機器に 
よっては正常に動作しない場合びあります。 

本機は高画質規格の Deep Color 出力や x . v.Color 
の伝送を可能です。 


x . v . Color " および X . v.Color は、ソニー 
株式会社の商標です。 

HDMI、HDMI ロコ'、および Hi 旨 h - Defin 怕 on 
Multimedia Interface は 、 HDMI 
Licensing , LLC の米国とその他の国におけ 
る商標または登録商標です。 


rFLAC ライセンスについて 

FLAG Decoder 

Copyright © 2000, 2001,20021 20031 
20041 200已，2006, 2007 
Josh Coalson 

Redistribution and use in source and 
binary forms , with or without modification , 
are permitted provided that the following 
conditions are met : 

• Redistributions of source code must 
retain the above copyright notice , this list 
of conditions and the following disclaimer . 

• Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice , 
this list of conditions and the followin 旨 
disclaimer in the documentation and / 
or other materials provided with the 
distribution . 

• Neither the name of the Xiph.org Foundation 
nor the names of its contributors may 

be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific 
prior written permission . 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 
THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS " AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , 

BUT NOT LIMITED TO , THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED . IN N 0 EVENT SHALL 
THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , 
INCIDENTAL SPECIAL ， EXEMPLARY，OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , 
BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ： LOSS 
OF USE ， DATA . OR PROFITS ： OR BUSINESS 
INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER 
IN CONTRACT , STRICT LIABILITY . OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE . 
















付録 


r ネットワーク再生について 


[DLNAj 

Digital Living Network Alliance (デジタル • リ 
ビング•ネットワーク•アライアンス)の略で、□一 
カルエ U アネットワーク ( LAN ) 上で接続したメー 
カーの異なるパソコンやデジタル家電の動画、音 
楽、または画像データなどを相互で視聴でさるよ 
うにするためのデータの圧縮ち式や転送方式の標 
準化を進めている団体の名称です。 

本機は DLNA Home Networked Device 
Interoperability Guidelines vl .己に準じてし、ます。 


dina 

CERTIFIED 


[ flag ] 

Free Lossless Audio Codec の略です。可逆圧 
縮方式であるため、 MP 3 や AAC などの圧縮音声 
とは違い FLAG は音質を劣化させることなく圧縮 
します。 

FLAG についてのより詳しい情報はしソ下のウェブ 
サイトをご覧ください。 

FLAG Web サイト ： h け p :// flac.sourcefor 呂 e . net / 


Windows Media 

Windows Media は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における 
商標です。 WMA ファイルは、米国 Microsoft 
Corporation の認証を受けたアプリケーシヨンを 
使用してエンコードしてください。ちし、認証さ 
れていないアプ U ケーシヨンを使用すると、正常 
に動作しないことびあります。 


DLNA CERTIFIED ⑩ Audio Player 
DLNA ®、 DLNA □コ'および DLNA CERTIFIED ⑩ 
は Digital Livin 旨 Network Alliance の商標、サー 
ビスマーク または認証マークです。 


[vTuner i 

インターネットラジオのオンラインコンテンツ 
ヴービスです。 vTuner について、詳しくはしソ下の 
ウェブサイトをご覧ください。 
http :// www . radio - pioneer.com 
本製品は、 NEMS および目 rid 旨 eCo の知的財 
産権により保護されています。当該技術の本製 
品外での使用または配布は、 NEMS および 
BridgeCo の許諾びない限り禁止されています。 


aacPIus 

AAC デつーダーは、 Codin 呂 Technolo 旨 ies に 
よって開発された aac 円 US を使用しています。 
( www.codin 旨 technolo 旨 ies . com ) 


A? 

coding u 
technoloaies 


卢 ac;/us/ 


「Windows Media Player ll/I 

[Windows Media Player 12 p 

Windows Media Player 11 と Windows Media 
円 ayer ]2 は、パソコンに保存されている動画、 
音楽、または画像ファイルなどをネットワーク上で 
共有するソフトウェアです。このソフトウェアはマ 
イク□ソフトウェブサイトからダウン□ー ドでさ 
ます 。 Windows Vista または XP をご使用の場合 
は 、 Windows Media Player ]] を 、 Windows 7 
をご使用の場合は 、 Windows Media Player 12 
をダウン□ー ドしてください。詳しくは、マイク 
□ソフトウエブサイトをご覧ください。 


[windows Media DRM 

Windows Media デジタル著作権管理 ( DRM ) は、 
パソコン、デジタルオーディオプレーヤー、また 
はネットワーク機器などで再生するファイルを保 
護して、安全に配信でさる技術です。 WMDRM で 
保護されているファイルは WMDRM に対応して 
いる機器でのみ再生でさます。 


各入力端テで対応している音声フォーマツトはしソ下のとおりです。 


デジタル(光/同軸） 

Dolby Digital 、 DTS 、 MPEG -2 AAC、PCM (サンプ U ング周波数： 32 kHz 、 
44.1 kHz ' 48 kHz 、88.2 kHz ' 96 kHz ) 

HDMI 

Dolby Di 呂 i ねし Dolby TrueHD、Dolby Digital 円 us 、 DTS 、 DTS - EXPRESS 、 
DTS-HD Master Audio 、 DTS-HD High Resolution Audio 、 MPEG -2 AAC 、 
2 ch から最大 8 ch までの U ニア PCM デジタル信号(サンプ U ング周波数： 

32 kHz ' 44.1 kHz . 48 kHz ' 88.2 kHz . 96 kHz ' 176.4 kHz ' 

192 kHz)、SACD (DSD 2 ch 信号)、ビデオ CD 、 スーパービデオ CD 、 

DVD 才ーディオ (192 kHz 含む） 


入力端子 対応音声フォーマツ 


—マツトについて 


各部の名称 


宴磊 


昼本設定 


再生 


応用設定 


リモコン 


困つたとさ 


付録 
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セットアップ用マイク ..... 

リモコン . 

単4形乾電池(動作確認用) 
電源コード 

取扱説明書(本書） 

をおが5だ_ 


• 仕様と外観は改良のため予告な< 変更することびあります。 

• 本機では、画面表示に NEC のフオント 「 FontAvenue 」 を使用しています。 FontAvenue は NEC の登録 
商標です。 


付録 


仕様 


オーディオ部 

実用最大出力 ( JEITA 、 1 kHz 、 1日 

フ□ント 

160 W/CH 

〇/〇、目0、 ] ch 駆動時） 

センター 

160 W 


サラウンド 

160 W/CH 

定格出力 

フ□ント 

9已 W/CH 

(20 Hz 〜2日 kHz .0.09 〇/。、8 0、 

センター 

9已 W 

1 ch 駆動時） 

サラウンド 

9已 W/CH 

全高調波歪に日 Hz 〜2日 kHz 、 已日 W 、8 0、1 ch 駆動時） 

0.06 % 

保証インピーダンス 

6 Q ~ 16 Q 

入力端テ(感度/インピーダンス） 

LINE 系 

200 mV /47 kQ 

SN 比 ( IHF 、 シヨートサーキット、 
A ネットワーク） 

LINE 系 

98服 

ビデオ音15 

信号レベル 

1コンポジット 

11 V 卜 P (7 已の 

デジタル入出力部 

HDM 喘テ 

]9ピン（已 V 、100 mA ) 

US 己端テ 

US 巨2.日 High Speed ( A タイプ） 

(已 V 、 2.1 A ) 

iPod 端テ 

US 巨+コンポジットビデオ 

ネットワーク部 

LAN 端テ 


1 10 BASE - T /100 巨 ASE-TX 

電源部.その他 

電源 

AC ] 00 V 、已〇 Hz /60 Hz 

消費電力 

4已日 W 

待機時消費電力(スタンノ くイ状態） 

日. 4 W ロント □- ル機能日 FF ) 

外形寸法(幅 X 高さ X 奥行） 

43己 mm x 168 mm x 342 .已 mm 

質量(本体のみ） 

8.9 l < 旨 
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.1 .を < いん 


アコースティックキヤ IJ ブ レーシヨ ン EQ 


. 22, 23 

アナ□グ .9. 16, 32 

インターネットラジオ . 12, 26 

エラーメッセージ . 14,18, 39 

オーディオ調整機能 . 23 

オーディオ U ターンチャンネル .....10. 16, 33 

才ート MCACC . 14 

オートディレイ . 24 

オートレベルコント□-ル . 21 

お気に入り（ネットワーク機能） . 5, 27 

お手入れ . 44 

音声入力信号 . 16 

音量 .] 已 


外部アンプ .8. 14, 32 

基本再生 .] 已 

ク□スオーバー周波数 . 31 

言語の設定（ネットワーク機能） . 28 


再生機器 . 9 

サウンドディレイ . 23 

サウンドレト U ノく一 . 22, 23 

サラウンドバック ch 処理 . 23 

サラウンドバックスピーカー.……7| 8| 23, 32 

シアターモード . 33 

自動電源オフ . 32 

写真ファイル . 18,19 

仕様 . 48 

初期化 . 29, 34, 39 

スピーカー . 7| 8,14| 3日 

スピーカー出カレベル . 4, 31 

スピーカーの自動設定 . 14 

スピーカーの言又た . 〇〇 

スピーカーまでの距離 . 31 

接続ケーブル . 9 

セットアップ用マイク . 14 

センターイメージ . 24 

センター幅 . 24 


ソフトウェアの更新（ネットワーク機能） ..... 28 


た行 

ダイナミックレンジコント□-ル . 24 

他機器の操作 . 34 

ディスプレイ . 6 

ディメンション . 24 

デジタル .9.16. 45, 47 

デュアルモノラル . 24 

デモ表示 . 14, 32 

電源コード . 13,44 

ドルビー . 16121，4已 


な巧 

ネットワーク .] 2, 2已 I 27, 37, 39, 47 

ネツトワークスタンバイ . 32 

入力端テ . 9,47 


階が 

パノラマ . 24 

プ U ァゥト . 8, 32 

プ IJ セット]-ド . 34,42 

フレンド U — ネーム . 28 

プ□キシ . 28 

フ□ントカバー . 5,13,14 

フ□ントサラウンド•アドバンス . 21 

フ□ント八イトスピーカー . 7, 8, 24, 32 

ペアレンタル□ツク . 28 

へ、ソ ドホン . 5,16, 21 

ホームメニュー . 30 

保証 . 40 


國 

ミツドナイト . 23 


岡 

ラウドネス . 23 

U スニングモード . 15, 21 

リモコン . 3, 4,15, 34 


アルファベット 

A.DLY . 24 

ADV SURR . 21 

Air Jam . 20 

AirPlay . 2己，32 

ARC . m 33 

AUTO SURROUND .21 

BLUETOOTH ァダプター .] 2, ] 9 

Channel Level .31 

C.IMG .24 

C.WIDTH .24 

DHCP ヴーノ く一 .2 已 I 28 

DIMEN .24 

DLNA .2 己， 47 

DRC .24 

DTS .16, 2], 4 已， 47 

EQ . 22, 23 

FAVORITE . 己， 27 

FLAG .] 9, 29, 47 

F.PCM .24 

F . S . S.ADVANCE .21 

H.GAIN .24 

HDMI .9,10,16, 24, 33, 38, 47 

HDMI によるコント□-ル機能 . 33 

Input Assign . 32 

iPod / iPhone/iPad .13,17 

IP ァドレス .28 

JPEG .19 

LFEATT (LFE アッテネーター) .24 

LOUDNESS .23 

Manual SP Setup .30 

MIDNIGHT .23 

MP 3.18,19, 22, 29 

MPEG -2 AAC .16, 46, 47 

MPEG -4 AAC .18.19, 29, 46 

OSD .9,14, 30 


PCM フィックス . 

.24 

PHASE CONTROL 

.22 

PNRM . 

.24 

Pre Out Setting . 

.32 

S.DELAY . 

.23 

Speaker Distance . 

.31 

Speaker Setting . 

.30 

S.RTV . 

.22, 23 

STANDARD SURR ……. 

.21 

STEREO . 

.21 

STEREO ALC . 

.21 

UP MIX . 

.23 

US 巨メモ u -. 

.13,18, 28 

WMA . 

........18,19. 29, 45 

X.Over . 

.31 


き部の名称 基本設定 再生 -応用設定 -リモコン -困〇たとき -付録 
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き部の名称 -接続 -基本設定 -再生 -応用設定 -リモコン -困〇たとき -付録 
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く各窓□へのお問い合わせの時のごを意 > 

「0120」で始まるフ U - コールおよび©フ U - コールは、携帯電話 . PHS •—部の I P 電話 
などからは、ご使用になれません。 

また、【一般電話】は、携帯電話 -PHS - I P 電話などからご利用可能ですび、通話料びかかります。 
正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただ<ことびございますので発信ち番号の通知に 
ご協力いたださますよラお願いいたします。 


ご相談窓□のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきまずよラお願いいたしまず 


パイオニア商品の修理•お取り扱い用又り付け•組み合わせなど）については、お買いホめの販売店様へ 
お問い合わせください。 

商品についてのご相談窓 □ 

♦ 商品のご購入や取り扱い、故障かどラかのご相談窓□およびカタ□グのご請ホについて 

カスタマーヴポートセンター（全国巧通フリーコール） 

受付時間月曜〜金曜9:30〜1致00、±曜9:30〜12:00、13:00〜17:00 (日曜-祝曰-弊社休業日は除く） 
■家庭用オーディオ/ビジュアル商品 IP 0120-944-222 -般電話044-已 72 — 8102 

■ファックス 044-已 72-8103 

■インターネ ットホームへーソ http://pioneer.jp/support/ 

※商品についてよくあるお問い合わせ-メールマガジン登録のご案内-お客様登録など 


修理窓□のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきまずようお願いいたしまず 


修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどラかご確認 
ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名③ご購入曰③故障症状を具体的に、ご連絡ください。 


修理についてのご相談窓口 

♦お買いホめの販売店に修理の依頼び出来ない場合 


修理受付窓口 

受付時間月曜〜金曜9:30 

一1致00、±曜9:30〜12:00、13:00〜17:00 (日曜-祝曰■辭社休業日は除く） 

■電話 

IP 0120— 已一8102 —8 —般電言舌044—已 72-8100 

■ファックス 

原！ 0120-已-81029 

■インターネットホームペー 

-三、; http://pioneer.jp/support/repair/ 

※家庭巧オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております 

沖縄サービス認定店（沖縄県のみ） 

受付時間月曜〜金曜9:30 

一1致00化曜-日曜-祝日-辭社休業日は除く） 

■一般電話 

098-987-1 120 

■ファックス 

098-987-1 121 


部品のご購入についてのご相談窓 □ 


•部品（付属品、リモコン、取扱説明書など）のご購入について 


部品受をセンター 

受付時間月曜〜金曜 9:30- 

-1致00、±曜9:30〜12:00、13:00〜17:00 (日曜-祝曰-弊社休業日は除く） 

■電話 

原！ 0120-已 -8109 已 

一般電言舌 044—已72 — 8107 

■ファックス 

喔） 0120-已-8109目 



平成吕4年1月現在記載内容は、予告な<変更させていただくことびあ0ますので予めご了承<ださい。 
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